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L'aria compressa è sempre umida

Contaminanti 

• Acqua allo stato liquido - aerosol d'acqua - vapore 
acqueo

• Separatori di condensa

• Scarichi di condensa

• Essiccatori a refrigerazione

• Essiccatori ad adsorbimento

Come si formano i contaminanti?

Poiché l'acqua è incomprimibile, la quantità di 
umidità per unità di volume aumenta quando l'aria 
viene compressa� Il massimo contenuto di umidità 
per m³ di aria tuttavia è limitata ad una determinata 
temperatura(1)� Quindi, quando l'aria viene compressa, 
si forma la condensa�

Quali problemi possono causare i 
contaminanti? 

• Corrosione delle tubazioni

• Problemi di qualità sul prodotto finito

• Malfunzionamento dei sistemi di controllo

• Formazione di ghiaccio

• Sviluppo di microrganismi

La soluzione Pneumatech

In assenza di trattamento, l'aria 
compressa contiene sempre 
contaminanti a causa della natura dei 
gas e della modalità di produzione� La 
necessità di trattare l'aria compressa 
è dovuta fondamentalmente a 3 sue 
caratteristiche�

H2O
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H2O
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H2O

H2O
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Vapore

Aria ambiente 8 m3 Aria compressa 1 m3 a 7 bar(e)

H2O

H2O H2O H2O H2O

H2O H2O H2O

Vapore

Stato liquido

Compressione

1La cosiddetta capacità dell'aria di trattenere umidità.

Trattamento dell'aria compressa
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Quali problemi possono causare i contaminanti? 

• L'ossigeno provoca ossidazione, che comporta 
esplosioni o incendi di materiali infiammabili  
(ossidazione rapida) o processi di decomposizione 
e corrosione di metalli (ossidazione lenta)�

• L'azoto è un gas inerte che può impedire  
l'ossidazione�

L'aria compressa è sempre contaminata L'aria compressa è composta da diversi gas

Contaminanti 

• Olio liquido - aerosol d'olio - vapori d'olio

• Polveri e sporcizia - microrganismi - incrostazioni 
nelle tubazioni

• Tracce di gas: monossido di carbonio, anidride  
solforosa, ossido di azoto

Contaminanti 

• Ossigeno: contaminante quando si vuole prevenire 
l'ossidazione

• Azoto: contaminante se l'ossidazione è desiderata

Quali problemi possono causare i contaminanti? 

• Danni alle attrezzature di produzione, che 
comportano inefficienza e aumento dei costi�

• Inquinamento atmosferico, con ambienti di lavoro 
insalubri

• Inquinamento della condensa

• Filtri a coalescenza per aerosol d'olio

• Filtri per vapori d'olio

• Filtri anti polvere

• Separatori olio/acqua

• Unità per aria respirabile

• Generatori di azoto PSA

• Generatori di azoto a membrana

• Generatori di ossigeno PSA

La soluzione Pneumatech La soluzione Pneumatech

Come si formano i contaminanti? 

Residui del processo di compressione con l’uso 
di compressori lubrificati (aerosol e vapori d'olio), 
essiccatori ad adsorbimento e filtri a carbone attivo 
(polveri e particolato), rete di tubazioni e serbatoi 
(incrostazioni)�

Vapori d'olio provenienti dagli scarichi delle auto e 
dai processi industriali, microrganismi oltre a sporco 
atmosferico, vengono aspirati dal compressore� 
Analogamente all'acqua, la loro concentrazione, e 
quindi la loro percentuale di presenza aumenta in 
modo significativo dopo la compressione�

Come si formano i contaminanti? 

L'aria secca è composta principalmente da azoto (78%) 
e ossigeno (21%)� L'aria mantiene lo stesso rapporto 
di azoto/ossigeno in seguito alla compressione, quindi 
è necessario un trattamento aggiuntivo per modificare 
questa miscela di gas�

Ossigeno 
20,95%

Azoto 
78,08%

Argon 
0,93%

Anidride carbonica 
0,03%

Altri gas 
0,01%

N2
O²

Ar

CO2
Other
gases

Compressor



Monitoraggio e controllo ottimali grazie al 
controller PurelogicTM di Pneumatech
La centralina di controllo Purelogic™ è il complemento ideale per essiccatori e generatori 
di gas� Questa soluzione all'avanguardia offre un controllo e un monitoraggio ottimali delle 
macchine, una maggiore affidabilità e un minor consumo energetico�

Il server web integrato consente la lettura diretta di tutti i parametri importanti, delle 
impostazioni e dei contatori di manutenzione dell'essiccatore grazie ad un semplice 
collegamento tramite rete LAN� Inoltre è possibile ricevere le informazioni sullo stato della 
macchina ed avviare o arrestare gli essiccatori da remoto con contatti privi di tensione 
disponibili� È inoltre possibile la comunicazione con protocolli industriali quali Modbus 
e Profibus�



Essiccatori ad 
adsorbimento
Pneumatech propone quattro diverse tecnologie per gli essiccatori 
ad adsorbimento� Gli essiccatori rigenerati a freddo (PH) offrono 
un costo di investimento iniziale più basso mentre gli essiccatori 
ad adsorbimento "zero purge" (PB ZP) garantiscono minori costi di 
esercizio raggiungendo il minimo costo per ciclo di vita del prodotto 
ciclo di vita del prodotto�
Gli essiccatori rigenerati a caldo (PE) e gli essiccatori rigenerati 
a caldo con soffiante (PB) sono il giusto equilibrio tra le diverse 
tecnologie�

Qualunque sia la vostra esigenza, Pneumatech garantisce aria 
secca, con caratteristiche stabili e al minor costo di esercizio, con 
eccellenti capacità di controllo e monitoraggio per ogni macchina�
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PH 2-45 HE - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo 
con profilo estruso

PH 2 - 45 HE - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo con profilo estruso

Opzioni

Kit per montaggio 
a parete

Ottimizzazione  
dell'ugello di purga

Controllo PDP

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio

• Sincronizzazione col compressore
• Ottimizzazione dell'ugello aria di purga 

(opzionale)
• Controllo del PDP - (opzionale)

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità ed 
alta efficienza, identificato per la corretta 
configurazione - setacci molecolari

 �  Cartucce caricate a molla per limitare il 
rischio di frantumazione del materiale 
igroscopico

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e 
garantire il massimo livello di aria secca

 �  Massima facilità di trasporto e montaggio

• L'essiccatore può essere installato in 
verticale o in orizzontale

• Kit di montaggio a parete (opzionale)

 � Possibilità di invertire ingresso e uscita

 �  Bassi livelli di rumorosità durante la 
rigenerazione

 � Elevata affidabilità e design robusto

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento con 
rigenerazione a freddo: design a profilo 
estruso

 �  Punti di rugiada ottenibili:  
-40°C/-40°F e -70°C/-94°F

 �  Pressioni di esercizio:  
4-16 bar(g)/58-232 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-50°C/34-122°F

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-60°C/34-140°F

 � Alimentazione: 230V 50/60Hz
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9PH 2-45 HE - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo con profilo estruso

PH 2 - 45 HE - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo con profilo estruso

Utilizzando componenti di elevata qualità, gli essiccatori ad 
adsorbimento PH rigenerati a freddo forniscono aria secca 
e pulita aumentando la vita delle attrezzature e la qualità dei 
prodotti finiti� Gli essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a 
freddo, utilizzano aria di purga secca già espansa per rimuovere 
l'umidità dal materiale igroscopico�

Gli essiccatori ad adsorbimento PH 2-45 HE sono in grado 
di essiccare l'aria raggiungendo un PDP di -70°C/-94°F, 
semplicemente riducendo la portata, utilizzando setacci 
molecolari selezionati accuratamente� Il materiale igroscopico 
è contenuto in un robusto corpo di alluminio estruso, che può 
funzionare fino a 16 bar/232 psi (carico di fatica)� Gli essiccatori 

sono dotati di serie di un pre-filtro e un post-filtro integrato e 
possono essere installati in verticale o a parete mediante uno 
specifico kit di montaggio (opzionale)� 

Il controller garantisce minimi costi di esercizio grazie alla 
sincronizzazione del compressore e al controllo del PDP 
(opzionale)� Il LED sul controller indica la disponibilità dell'a-
limentazione, la pressurizzazione delle torri e il corretto 
funzionamento delle elettrovalvole� Inoltre fornisce informazioni 
sulla manutenzione preventiva� Gli allarmi possono essere 
attivati anche a distanza grazie alla presenza di un contatto privo 
di tensione�

Specifiche tecniche delle unità da PH 2 HE a PH 45 HE (versione standard, PDP -40 ˚C)

Specifiche Unità  PH 2 HE  PH 4 HE  PH 6 HE PH 11 HE PH 15 HE PH 20 HE PH 25 HE PH 35 HE PH 45 HE

Portata
nominale all'ingresso
dell'essiccatore (1)

l/s 1 2 3 5 7 10 12 17 22

m3/h 4 7 11 18 25 36 43 61 79

Consumo medio 
dell'aria di purga % 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Connessioni di 
ingresso e uscita

G 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

NPT 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Caduta di pressione 
alla portata max

bar 0,012 0,075 0,185 0,01 0,04 0,075 0,125 0,21 0,34

psi(g) 0,17 1,09 2,68 0,15 0,58 1,09 1,81 3,05 4,93

Tipo di  
pre-filtro incluso

Filtro a  
coalescenza fine 

Mini 3 C 
HE

Mini 3 C 
HE

Mini 3 C 
HE

TF  
1 C HE

TF  
1 C HE

TF  
1 C HE

TF  
1 C HE

TF  
1 C HE

TF  
1 C HE

Lunghezza 
mm 106 106 106 149 149 149 149 149 149

pollici 4,1 4,1 4,1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Larghezza 
mm 197 197 197 320 320 320 320 320 320

pollici 7,7 7,7 7,7 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Altezza 
mm 540 720 855 640 725 875 1015 1270 1505

pollici 21,2 28,3 33,6 25,1 28,5 34,4 39,9 50 59,2

Peso
kg 7 9 11 19 22 25 29 35 44

lb 15,5 19,8 24,2 41,9 48,5 55,1 63,9 77,1 97

1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita.

Fattori di correzione portata - Pressione in ingresso Kp

Pressione di 
esercizio

bar(g) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi(g) 58 72 87 100 116 130 145 160 174 189 203 218 232

Fattore di  
correzione  
- pressione

Kp 0,62 0,75 0,87 1 1,12 1,25 1,37 1,5 1,62 1,75 1,87 2 2,12

Fattori di correzione del flusso - Kdp

Punto di rugiada
° C -40 -70

° F -40 -94

Fattore di  
correzione del 
punto di rugiada

Kdp 1 0,7

Fattori di correzione portata -  Temperatura in ingresso Kt

Temperatura
° C 20 25 30 35 40 45 50

° F 68 77 86 95 104 113 122

Fattore di  
correzione - 
temperatura

Kt 1,07 1,06 1,04 1 0,88 0,67 0,55



PDP -20°C

PDP -20°C

PDP -70°C

PDP -70°C

PH 55-550 HE - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo 
con profilo estruso

PH 55 - 550 HE - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo con profilo estruso

Opzioni

Caratteristiche e vantaggi
 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio
• Sincronizzazione col compressore
• Ottimizzazione dell'ugello aria di purga 

(opzionale)
• Controllo del PDP (opzionale)

 �  Migliori prestazioni nella sua categoria grazie 
all'esclusiva valvola e al design degli scarichi 
(in attesa di brevetto)
• Minima caduta di pressione durante il 

processo di essiccazione
• Perdite minime grazie alla massima 

espansione dell'aria di rigenerazione

 �  Bassi livelli di rumorosità durante 
rigenerazione e scarico

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità ad 
alta efficienza, identificato per la corretta 
configurazione

 •  PDP -20°C/-3°F & PDP -40°C/-40°F: 
allumina attivata

 • PDP -70°C/-94°F: setacci molecolari

 �  Materiale igroscopico caricato a molla per 
ridurre il rischio di frantumazione

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e garantire 
il massimo livello di aria secca

 �  Massima facilità di trasporto e messa in 
servizio

 •  Kit per montaggio a parete per PH 55-190 
HE (opzionale)

 •  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller PurelogicTM(opzionale)

Kit per montaggio a 
parete

 Controller 
Purelogic

Protezione IP65

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento con 
rigenerazione a freddo: colonne in alluminio 
estruso all'interno di un rivestimento 
metallico

 �  Punti di rugiada ottenibili:  
-20°C/-3°F; -40°C/-40°F e -70°C/-94°F

 �  Pressioni di esercizio: 4-14 bar(g)/58-203 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-45°C/34-113°F

 �  Intervallo temperatura d'ingresso:  
1-50°C/34-122°F (per temperature fino  
a 60°C/140°F: vedere l'opzione HIT)

 �  Alimentazione:  
230V 50/60Hz e 115V 50/60Hz

Controllo PDP

Temperatura di 
ingresso elevata

Temperatura 
di ingresso 

elevata
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11PH 55-550 HE - Essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a freddo con profilo estruso

e possono essere installati anche a parete mediante un kit di 
montaggio specifico (opzionale)�

I costi di esercizio risultano ottimizzati in qualsiasi momento grazie alla 
possibilità di sincronizzazione del compressore e all'ottimizzazione 
dell'ugello dell'aria di purga (di serie) oltre al controllo del PDP 
(opzionale)� Lo stato complessivo della macchina può essere verificato 
sul display del controller e sui manometri delle colonne�

Il controller indica la disponibilità dell'alimentazione, lo stato di 
pressurizzazione delle colonne, il corretto funzionamento delle 
elettrovalvole o se sia necessario eseguire un intervento di 
manutenzione preventiva� Se il controllo del PDP (opzionale) è 
collegato, è possibile monitorare il valore del PDP sul display� Gli 
allarmi sono attivabili anche a distanza grazie a contatti privi di 
tensione disponibili nel controller�

Opzionalmente, il controller avanzato PurelogicTM può essere 
installato come unità centrale dell'essiccatore permettendo funzioni 
di monitoraggio avanzato e la comunicazione con protocolli industriali 
quali Modbus, Profibus o Ethernet/IP�

Specifiche tecniche delle unità da PH 55 HE a PH 550 HE (versione standard, PDP -40 ˚C)

Specifiche� Unità PH 55 HE PH 75 HE PH 95 HE PH 120 
HE 

PH 140 
HE 

PH 190 
HE 

PH 230 
HE 

PH 275 
HE 

PH 350 
HE 

PH 420 
HE 

PH 550 
HE 

Portata
nominale all'ingresso
dell'essiccatore)(1)

l/s 25 35 45 55 65 90 110 130 165 195 260

m3/h 90 126 162 198 234 324 396 468 594 702 936

Consumo medio 
dell'aria di purga 
alla portata max

% 16,5 16,5 16,5 16 16 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17

Connessioni di 
ingresso e uscita 

G 1/2" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2"

NPT 1/2" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2"

Caduta di pressione 
alla portata max

bar 0,031 0,065 0,114 0,18 0,278 0,114 0,18 0,278 0,18 0,278 0,278

psi(g) 0,45 0,94 1,65 2,61 4,03 1,65 2,61 4,03 2,61 4,03 4,03

Tipo di pre - e 
post-filtri inclusi

Filtro a  
coalescenza 

ultra fine
TF 3 C HE TF 4 C HE TF 5 C HE TF 5 C HE TF 6 C HE TF 6 C HE TF 6 C HE TF 7 C HE TF 8 C HE TF 8 C HE TF 9 C HE

Filtro  
anti-polvere fine TF 3 S HE TF 4 S HE TF 5 S HE TF 5 S HE TF 6 S HE TF 6 S HE TF 6 S HE TF 7 S HE TF 8 S HE TF 8 S HE TF 9 S HE

Lunghezza
mm 394 394 394 394 394 564 564 564 734 734 929

pollici 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 22,2 22,2 22,2 28,9 28,9 36,6

Larghezza
mm 807 827 847 847 877 907 906 907 907 907 985

pollici 31,8 32,6 33,3 33,3 34,5 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 38,8

Altezza
mm 1205 1205 1495 1495 1835 1495 1495 1835 1495 1835 1835

pollici 47,4 47,4 58,9 58,9 72,2 58,9 58,9 72,2 58,9 72,2 72,2

Peso
kg 100 109 128 140 165 217 234 276 331 389 500

lb 220,5 240,3 282,2 308,6 363,8 478,4 515,9 608,5 729,7 857,6 1102,3

*1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita.

Fattori di correzione portata - pressione di ingresso Kp

Pressione di 
esercizio

bar(g) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14,5

psi(g) 58 72 87 100 116 130 145 160 174 189 203 210

Fattore di  
correzione -  
pressione

Kp 0,62 0,75 0,87 1 1,12 1,25 1,37 1,5 1,62 1,75 1,87 1,93

Fattori di correzione portata - temperatura in ingresso Kt

Temperatura
° C 20 25 30 35 40 45 50

° F 68 77 86 95 104 113 122

Fattore di  
correzione - 
 temperatura

Kt 1 1 1 1 0,84 0,67 0,55

Utilizzando componenti di elevata qualità, gli essiccatori ad 
adsorbimento PH rigenerati a freddo forniscono aria secca e pulita 
per aumentare la vita delle attrezzature e la qualità dei prodotti 
finiti� Gli essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a freddo 
utilizzano aria di purga secca già espansa per rimuovere l'umidità 
dal materiale igroscopico�

Gli essiccatori ad adsorbimento PH 55-550 HE sono disponibili in 
3 varianti di PDP: -20°C/-4°F, -40C°/-40°F e -70°C/-94°F, ognuna 
ottimizzata per fornire perdite minime di rigenerazione� L'esclusivo 
collettore (in attesa di brevetto) è dotato di valvole a 3/2 vie pilotate 
dall'aria, con una modulazione rapida ed affidabile� La caduta di 
pressione sulle valvole è ridotta al minimo� Ciò si traduce non solo 
in una bassa caduta di pressione sull'essiccatore, ma garantisce 
anche la massima espansione dell'aria di rigenerazione, riducendo 
significativamente il consumo di aria dell’essicatore�
Il materiale igroscopico è caricato con un sistema a molla e alloggiato 
in un robusto corpo in alluminio, che può operare fino a 14 bar/203 
PSI (carico di fatica)�

Gli essiccatori sono dotati di serie di pre -e post-filtri già montati 



PH700-2950 HE Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo 
con serbatoio saldato

Valvole di 
sicurezza del 

serbatoio

Imballaggio 
in cassa

Filtri di entrata 
e di uscita

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio

• Sincronizzazione col compressore
• Ottimizzazione dell'ugello aria di 

purga (opzionale) 
• Controllo del PDP - (opzionale)

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità 
ad alta efficienza, identificato per la 
corretta configurazione

 •  PDP -20°C/-3°F & PDP -40°C/-40°F: 
allumina attivata

 • PDP -70°C/-94°F: setacci molecolari

 �  Rischio minimo di frantumazione del 
materiale igroscopico grazie all'ampio 
diametro del serbatoio e all'ugello 
sonico opzionale

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e 
garantire il massimo livello di aria 
secca

 � Elevata affidabilità e design robusto

 �  Bassi livelli di rumorosità durante la 
rigenerazione

 �  Massima facilità di trasporto e messa 
in servizio

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie 
al controller PurelogicTM

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a 
freddo: layout a serbatoio saldato

 �  Punti di rugiada ottenibili: -40°C/-40°F e 
-70°C/-94°F

 �  Pressioni di esercizio: 4-10 bar(g)/58-145 
psi(g) (variante da 14,5 bar(g)/210 psi(g) 
disponibile su richiesta)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-40°C/34-104°F

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-55°C/34-131°F

 �  Alimentazione: 
trifase 230V 50 Hz; 115V 60 Hz

PDP -70°C Lettura PDP 
addizionale

PDP -70°C

Temperatura di 
ingresso elevata

Temperatura 
di ingresso 

elevata

Opzioni

Ottimizzazione ugello                                    
aria di purga

PH 700 - 2950 HE - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo con 
serbatoio saldato
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13PH 700-2950 HE - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo con  
serbatoio saldato

Utilizzando componenti di elevata qualità, gli essiccatori ad 
adsorbimento PH rigenerati a freddo forniscono aria secca e 
pulita per aumentare la vita delle attrezzature e la qualità dei 
prodotti finiti� Gli essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione 
a freddo utilizzano aria di purga secca già espansa per rimuovere 
l'umidità dal materiale igroscopico�

Gli essiccatori ad adsorbimento PH 700-2950 HE sono in 
grado di essiccare l'aria ad un PDP di -40°C/-40°F di serie e di 
-70°C/-94°F (opzionale), raggiungendo portate fino a 5040 m³/h / 
2950 cfm� Il materiale igroscopico è contenuto in serbatoi saldati 

con speciali trattamenti superficiali che possono funzionare fino 
a 10 bar(g)/145 psi(g) (carico di fatica)� Tutti gli essiccatori sono 
dotati di serie di due filtri a coalescenza a monte e un filtro anti-
polvere a valle dell'essiccatore opzionale� 

La gamma PH 700-2950 HE utilizza PurelogicTM come unità 
centrale dell'essiccatore� Il PurelogicTM ottimizza i costi di esercizio, 
garantisce la massima affidabilità monitorando i parametri più 
importanti e offre eccezionali funzioni di monitoraggio e controllo 
con protocolli industriali quali Modbus, Profibus o Ethernet/IP��

Specifiche tecniche delle unità da PH 700 HE a PH 2950 HE (versione standard, PDP -40 ˚C)

Specifiche Unità PH700 HE PH850 HE PH1165 HE PH1800 HE PH2350 HE PH2950 HE

Portata nominale 
all'ingresso 
dell'essiccatore(1)

l/s 330 400 550 850 1100 1400

m3/h 1188 1440 1980 3060 3960 5040

Consumo medio aria di 
purga % 18 16 17,8 17,9 18 16,3

Connessioni di ingresso 
e uscita DIN PN16 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN150

Caduta di pressione 
nell'essiccatore, filtri 
esclusi

bar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11

psi(g) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,60

Tipo di pre- e post-filtro 
opzionali(2)

Filtro a  
coalescenza fine TF 9 G HE TF 10 G S TF 11 G S  FF 2 G HE  FF 3 G HE  FF 4 G HE

Filtro a  
coalescenza  

ultra fine
TF 9 C HE TF 10 C S  TF 11 C S  FF 2 C HE  FF 3 C HE  FF 4 C HE

Filtro  
anti-polvere fine

TF 9 S HE TF 10 S S  TF 11 S S  FF 2 S HE  FF 3 S HE  FF 4 S HE

Lunghezza 
mm 1776 1776 1884 2359 2472 2693

pollici 69,9 69,9 74,2 92,9 97,3 106,0

Larghezza
mm 1088 1088 1091 1259 1259 1428

pollici 42,8 42,8 43,0 49,6 49,6 56,2

Altezza 
mm 2537 2537 2592 2655 2637 2576

pollici 99,9 99,9 102,0 104,5 103,8 101,4

Peso
kg 950 1030 1310 2120 2600 3700

lb 2109 2287 2908 4706 5772 8215

1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita.
2.  I filtri sono dimensionati alle condizioni di riferimento. Richiedere assistenza a Pneumatech per un dimensionamento al di fuori delle condizioni di riferimento.

Fattore di correzione portata-PDP 

Punto di rugiada
° C -40 -50 -60

° F -40 -58 -76

Fattore di correzione - 
punto di rugiada Kdp 1 0,9 0,85

Fattore di correzione portata - Kp x Kt per PDP -40/-70

Temp� ingresso Pressione di esercizio bar(g) psi(g)

°C (°F) 4,5 (65) 5 (73) 6 (87) 7 (102) 8 (116) 9 (131) 10 (145)

<=35 (95) 0,59 0,70 0,88 1 1 1,05 1,10

40 (104) 0,50 0,59 0,74 0,84 0,95 1,05 1,10

45 (113) 0,42 0,50 0,62 0,71 0,80 0,89 0,98

50 (122) per HIT 0,33 0,38 0,48 0,55 0,62 0,69 0,76



PH 55 - 550 S - L’alternativa a prezzo contenuto ai PH 55-550 HE

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento con 
rigenerazione a freddo: colonne in alluminio 
estruso

 �  Punti di rugiada ottenibili  
-20°C/-3°F; -40°C/-40°F

 �  Pressioni di esercizio: 
4-14 bar(g)/58-203 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-45°C/34-113°F

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-50°C/34-122°F

 � Alimentazione: 230V 50/60Hz; 115V 50/60Hz

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio

• Sincronizzazione col compressore
• Ottimizzazione dell'ugello aria di 

purga (opzionale)
• Controllo del PDP (opzionale)

 �  Migliori prestazioni nella sua categoria 
grazie all'esclusiva valvola e al design di 
scarico (in attesa di brevetto)

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità 
per una stabilità del PDP a -20°C/-3°F e 
-40°C/-40°F:

 �  Materiale igroscopico caricato a molla 
per ridurre il rischio di frantumazione

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e 
garantire il massimo livello di aria secca

 �  Massima facilità di trasporto e messa in 
servizio

• Kit per montaggio a parete per PH 
55-140 HE (opzionale)

 �  Controllore avanzato per il monitoraggio 
costante dello stato della macchina

 �  Sacchetti di materiale essiccante  per 
una sostituzione facile ed immediata

Controllo PDPWall Mounting 
bracket

14 PH 55-550 S - L’alternativa a prezzo contenuto ai PH 55-550 HE
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Specifiche tecniche delle unità da PH 55 S a PH 550 S (versione standard, PDP -40 ˚C)

Specifiche Unità PH 55 S PH 75 S PH 95 S PH 120 S PH 140 S PH 190 S PH 230 S PH 275 S PH 350 S PH 420 S PH 550 S

Portata nominale 
all'ingresso 
dell'essiccatore

l/s 25 35 45 55 65 90 110 130 165 195 260

m3/h 90 126 162 198 234 324 396 468 594 702 936

Consumo medio aria 
di purga alla portata 
max (1) (2)

% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Caduta di pressione 
alla portata max

bar 0,03 0,059 0,107 0,171 0,251 0,107 0,171 0,251 0,447 0,251 0,494

psi(g) 0,44 0,86 1,55 2,48 3,64 1,55 2,48 3,64 6,48 3,64 7,16

Connessioni di 
ingresso e uscita 

G 1/2" 1/2" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

NPT 1/2" 1/2" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Tipo di filtro integrati

Filtro a  
coalescenza 

ultra fine
 TF 2 C S  TF 3 C S  TF 4 C S  TF 5 C S  TF 5 C S  TF 6 C S  TF 6 C S  TF 6 C S TF 7 C S  TF 8 C S  TF 8 C S

Filtro  
anti-polvere 

fine
 TF 2 S S  TF 3 S S  TF 4 S S  TF 5 S S  TF 5 S S  TF 6 S S  TF 6 S S  TF 6 S S  TF 7 S S  TF 8 S S  TF 8 S S

Lunghezza 
mm 401 401 401 401 401 571 571 571 571 738 738

Pollici 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 22,5 22,5 22,5 22,5 29,1 29,1

Larghezza 
mm 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620

Pollici 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4

Altezza 
mm 1070 1115 1285 1465 1615 1285 1465 1615 1695 1615 1915

Pollici 42,1 43,9 50,6 57,7 63,6 50,6 57,7 63,6 66,7 63,6 75,4

Peso
kg 87 88 99 114 124 165 197 211 245 298 328

lb 191,8 194,0 218,3 251,3 273,4 363,8 434,3 465,2 540,1 657,0 723,1

*1. Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(g) e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita.
  2. Essiccatore progettato per portata in volume menzionata, in base ad un ciclo medio dell'80%.

Fattori di correzione portata Kp- Pressione di ingresso 

Pressione di 
esercizio bar(g) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14,5

Fattore di 
correzione - 
pressione

Kp 0,62 0,75 0,87 1 1,12 1,25 1,37 1,5 1,62 1,75 1,87 1,93

Fattori di correzione portata Kp - temperatura in ingresso

Temperatura ° C 20 25 30 35 40 45 50

Fattore di 
correzione - 
temperatura

Kt 1 1 1 1 0,84 0,67 0,55

Utilizzando componenti di elevata qualita, gli essiccatori ad 
adsorbimento PH rigenerati a freddo forniscono aria secca pulita 
per aumentare la vita delle attrezzature e la qualità dei prodotti 
finiti� Gli essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a freddo 
utilizzano aria di purga secca gia espansa per rimuovere l'umidità 
dal materiale igroscopico�

Gli essiccatori ad adsorbimento PH 55-550 S sono disponibili 
in due varianti di PDP: -20°C/-4°F, -40C°/-40°F� L'esclusivo 
collettore (in attesa di brevetto) include valvole pneumatiche a 
3/2 vie, con una modulazione rapida ed affidabile� 

Il materiale igroscopico è caricato con un sistema a molla e 
alloggiato in un robusto corpo in alluminio, che può operare 
fino a 14 bar(g)/203 psi(g) (carico di fatica)� Gli essiccatori sono 
consegnati con pre - post-filtri da insrallare a parte, e possono 
essere installati anche a parete mediante un kit di montaggio 

specifico (opzionale)� I costi di esercizio risultano ottimizzati in 
qualsiasi momento grazie alla possibilità di sincronizzazione del 
compressore e all'ottimizzazione dell'ugello di rigenerazione (di 
serie), oltre al controllo del PDP (opzionale)� 

Lo stato complessivo della macchina puo essere verificato 
sul display del controller e sui manometri delle colonne� Il 
controller indica il collegamento all'alimentazione, lo stato di 
pressurizzazione delle colonne, il corretto funzionamento delle 
elettrovalvole o se sia necessario eseguire un intervento di 
manutenzione preventiva� Se il controllo del PDP opzionale è 
collegato, è possibile monitorare il valore del PDP sul display� Gli 
allarmi sono attivabili anche a distanza grazie a contatti privi di 
tensione disponibili nel controller�

PH 55-550 S - L’alternativa a prezzo contenuto ai PH 55-550 HE



PH 760-3390 S -  L’alternativa a prezzo contenuto ai  
PH 700-2950 HE 

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio

• Sincronizzazione col compressore
• Controllo del PDP (opzionale)

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità 
ad alta efficienza, identificato per la 
corretta configurazione 

•  PDP -40°C/-40°F (di serie):  
allumina attivata

 �  Rischio minimo di frantumazione del 
materiale igroscopico grazie all'ampio 
diametro del serbatoio e all'ugello 
sonico (opzionale)

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e 
garantire il massimo livello di aria 
secca

 � Elevata affidabilità e design robusto

 �  Bassi livelli di rumorosità durante la 
rigenerazione

 �  Massima facilità di trasporto e messa 
in servizio

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento con 
rigenerazione a freddo: layout a 
serbatoio saldato

 � Punto di rugiada ottenibile: -40°C/-40°F

 �  Pressioni di esercizio: 
4-10 bar(g)/58-145 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-40°C/34-104°F

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-50°C/34-122°F

 �  Alimentazione: 
trifase 230V 50 Hz: 115V 60Hz

Valvole di sicurezza  
sul serbatoio

Ugello sonico Controllo pneumatico 
(non compatibile con 

il kit sensore PDP)

Kit sensore 
PDP

PH 760 - 3390 S - L’alternativa a prezzo contenuto ai PH 700-2950 HE

Imballaggio  
in cassa

Temperatura di 
ingresso elevata

Temperatura 
di ingresso 

elevata

Filtri di entrata  
e di uscita

Opzioni

16



17PH 760-3390 S - L’alternativa a prezzo contenuto ai PH 700-2950 HE

Utilizzando componenti di elevata qualità, gli essiccatori ad 
adsorbimento PH rigenerati a freddo forniscono aria secca e 
pulita per aumentare la vita delle attrezzature e la qualità dei 
prodotti finiti� Gli essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione 
a freddo utilizzano aria di purga secca già espansa per rimuovere 
l'umidità dalla materiale igroscopico�

Gli essiccatori ad adsorbimento PH 760-3390 S sono in grado di 
essiccare l'aria ad un PDP di -40°C/-40°F� Il materiale igroscopico 
è contenuto in serbatoi saldati con speciali trattamenti superficiali 
che possono funzionare fino a 10 bar(g)/145 psi(g) (carico di 
fatica)� Opzionalmente, è possibile ordinare pre - e post-filtri 
già montati�

I costi di esercizio sono ottimizzati grazie alla possibilità di 
sincronizzazione del compressore di serie e al controllo del PDP 
(opzionale)�

È possibile controllare lo stato completo della macchina 
mediante il display del controller e i display di stato che indicano 
il collegamento all'alimentazione, la pressurizzazione delle torri, 
il corretto funzionamento delle elettrovalvole o se sia necessario 
eseguire un intervento di manutenzione preventiva� Se il controllo 
del PDP (opzionale) è collegato, è possibile leggere il valore del 
PDP sul display; i LED di allarme si attivano quando il punto 
di regolazione del PDP non viene raggiunto� Gli allarmi e gli 
avvertimenti possono essere attivati anche a distanza mediante 
i due contatti privi di tensione disponibili� Grazie al collegamento 
del bus CAN, è possibile condividere i dati su altre schede di 
controllo a tempo, sul controller PurelogicTM o su PC di servizio�

Fattori di correzione portata Kp x Kt per PH 760S - PH 3390S

Tingresso Pressione di esercizio bar(g) psi(g)

°C (°F) 4,5 (65) 5 (73) 6 (87) 7 (102) 8 (116) 9 (131) 10 (145)

<=35 (95) 0,59 0,7 0,88 1,00 1,00 1,05 1,10

40 (104) 0,5 0,59 0,74 0,84 0,95 1,05 1,10

45 (113) 0,42 0,5 0,62 0,71 0,80 0,89 0,98

50 (122) 0,33 0,38 0,48 0,55 0,62 0,69 0,76

Specifiche tecniche delle unità da PH 760 S a PH 3390 S (versione standard, PDP -40˚C) 

Specifiche Unità PH 760 S PH 1020 S PH 1330 S PH 2060 S PH 2670 S PH 3390 S 

Portata nominale 
all'ingresso 
dell'essiccatore(1) (2)

l/s 360 480 630 970 1260 1600

m3/h 1296 1728 2268 3492 4536 5760

Consumo medio dell'aria 
di purga % 16,3 16,4 19 20,8 19,3 15,6

Caduta di pressione 
nell'essiccatore

bar 0,19 0,14 0,14 0,12 0,12 0,11

psi(g) 2,76 2,03 2,03 1,74 1,74 1,60

Connessioni di ingresso 
e uscita Filettatura G/PN16 G2" DN80 DN80 DN100 DN100 DN100

Tipo di pre- e post-filtro 
opzionali(3)

Filtro a 
coalescenza fine

 TF 9 G HE TF 10 G S TF 11 G S FF 2 G HE FF 3 G HE FF 4 G HE

Filtro a 
coalescenza  

ultra fine
TF 9 C HE TF 10 C S TF 11 C S FF 2 C HE FF 3 C HE FF 4 C HE

Filtro  
anti-polvere fine

TF 9 S HE TF 10 S S TF 11 S S  FF 2 S HE FF 3 S HE FF 4 S HE

Lunghezza
mm 1854 2549 2604 2643 2636 2576

Pollici 73,0 100,4 102,5 104,1 103,8 101,4

Larghezza
mm 1854 2549 2604 2643 2636 2576

Pollici 43,9 38,9 33,2 40,9 40,9 56,2

Altezza
mm 1854 2549 2604 2643 2636 2576

Pollici 73,0 100,4 102,5 104,1 103,8 101,4

Peso
kg 650 970 1240 2010 2470 3560

lb 1433 2138 2734 4431 5445 7848

1. Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita.
2. Essiccatore progettato per portata in volume menzionata, in base ad un ciclo medio dell'80%.
3. I filtri sono dimensionati alle condizioni di riferimento. Richiedere assistenza a Pneumatech per un dimensionamento al di fuori delle condizioni di riferimento.

Fattori di correzione portata - PDP per  
PH 760S - PH 3390S

PDP
° C -40 -50 -60

° F -40 -58 -76

Fattore di 
correzione - 
PDP

Kdp 1 0,9 0,85



PE 760 - 3390 S - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati 
a caldo

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio

• Sincronizzazione col compressore
• Controllo del PDP - (opzionale)
• Controllo della temperatura di 

rigenerazione e di raffreddamento

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità ad 
alta efficienza, identificato per la corretta 
configurazione

 •  PDP -40°C/-40°F (standard): allumina 
attivata{1}

 •  PDP -70°C/-94°F (opzionale): setacci 
molecolari e allumina attivata

 �  Rischio minimo di frantumazione del 
materiale igroscopico grazie all'ampio 
diametro del serbatoio e all'ugello sonico 
(opzionale)

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e 
garantire il massimo livello di aria secca

 � Elevata affidabilità e design robusto

 �  Bassi livelli di rumorosità durante la 
rigenerazione

 �  Riscaldatori ad alta efficienza, progettati 
per la massima durata e rischio minimo

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller PurelogicTM

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento rigenerati  
a caldo: layout a serbatoio saldato

 �  Punti di rugiada ottenibili:  
-40°C/-40°F e -70°C/-94°F 

 �  Pressioni di esercizio: 
4-10 bar(g)/58-145 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-40°C/34-104°F

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-45°C/34-113°F

 � Alimentazione: 400V 50Hz; 440-460V 60Hz

Opzioni

Isolamento del 
serbatoio (richiesto per 

l'opzione con PDP di 70°C)

Valvole di sicurezza 
del serbatoio 

(Standard su PE760)

Controllo 
PDP

PE 760 - 3390 S - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a caldo

Imballaggio in cassa
(Standard su PE760)

PDP -70°C 
(non disponibile su 

PE760)

PDP -70°C

Filtri di entrata  
e di uscita

1Nelle unità PE760S (-40°C PDP) il materiale igroscopico utilizzato è silicagel WR e NWR.
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19PE 760-3390 S - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a caldo

Con l’esclusiva tecnologia brevettata, gli essiccatori ad 
adsorbimento PE offrono una soluzione per ottenere aria secca, 
con costi di investimento iniziali più bassi rispetto agli essiccatori 
con rigenerazione con soffiante PB e costi operativi ridotti 
rispetto agli essiccatori PH rigenerati a freddo� Gli essiccatori 
PE utilizzano l'aria di purga riscaldata per rimuovere l'umidità dal 
materiale igroscopico�

Gli essiccatori ad adsorbimento PE 760S-3390S sono in grado di 
essiccare l'aria ad un PDP di -40°C/-40°F (di serie) e di -70°C/-94°F 
(opzionale)� Il materiale igroscopico è contenuto in serbatoi saldati  

con speciali trattamenti superficiali che possono funzionare fino a  
10 bar(g)/145 psi(g) (carico di fatica)� Opzionalmente, è possibile 
ordinare filtri a monte e a valle dell'essiccatore già montati a bordo 
macchina�

Il PurelogicTM è l'unità centrale dell'essiccatore ad adsorbimento� 
Ottimizza i costi di esercizio grazie al controllo della 
temperatura di rigenerazione, al controllo del PDP (opzionale) 
e alla sincronizzazione del compressore; garantisce la massima 
affidabilità rilevando i parametri più importanti dell'essiccatore e 
offre eccezionali funzioni di controllo e monitoraggio� 

Specifiche tecniche delle unità da PE 760S a PE 3390S (versione standard, PDP -40 ˚C) 

Specifiche Unità PE 760 S PE 1020 S PE 1330 S PE 2060 S PE 2670 S PE 3390 S 

Portata nominale 
all'ingresso 
dell'essiccatore(1) (2)

l/s 360 480 630 970 1260 1600

m3/h 1296 1728 2268 3492 4536 5760

Consumo medio dell'aria 
di purga % 10 10 10 10 10 10

Caduta di pressione alla 
portata max

bar 0,27 0,17 0,17 0,17 0,17 0,11

psi(g) 3,92 2,47 2,47 2,47 2,47 1,60

Connessioni di ingresso 
e uscita PN16 DN 50 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 150

Tipo di pre- e post-filtro 
opzionali(3)

Filtro a  
coalescenza fine TF 9 G S TF 10 G S TF 11 G S FF 2 G HE FF 3 G HE FF 4 G HE

Filtro a  
coalescenza  

ultra fine
TF 9 C S TF 10 C S TF 11 C S FF 2 C HE FF 3 C HE FF 4 C HE

Filtro  
anti-polvere fine TF 9 S S TF 10 S S TF 11 S S FF 2 S HE FF 3 S HE FF 4 S HE

Lunghezza 
mm 2200 1764 1884 2359 2472 2708

pollici 87 69 74 93 97 107

Larghezza
mm 1075 930 930 1085 1085 1342

pollici 42 37 37 43 43 53

Altezza 
mm 1829 2558 2612 2702 2684 2603

pollici 72 101 103 106 106 102

Peso
kg 820 1130 1410 2280 2750 3560

lb 1808 2491 3109 5027 6063 7848

1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita.
2. Essiccatore progettato per portata in volume menzionata, in base ad un ciclo medio dell'80%.
3. I filtri sono dimensionati alle condizioni di riferimento. Richiedere assistenza a Pneumatech per un dimensionamento al di fuori delle condizioni di riferimento.

Fattore di correzione Kp x Kt per PDP-40

Temp� 
ingresso Pressione di esercizio bar(g) psi(g)

°C (°F) 4,5 (65) 5 (73) 6 (87) 7 (102) 8 (116) 9 (131) 10 (145)

<=20 (68)

25 (77) 0,89 “1,00”

30 (86) 0,74 0,87

35 (95) 0,59 0,7 0,88

40 (104) 0,42 0,5 0,62 0,71 0,8 0,89 0,98

45 (113) 0,29 0,34 0,43 0,49 0,55 0,61 0,67

Note per le varianti PDP-40
1) Il fattore di correzione si riferisce ad aria compressa satura al 100%

Fattore di correzione Kp x Kt per PDP -70

Temp� 
ingresso Pressione di esercizio bar(g) psi(g)

°C (°F) 4,5 (65) 5 (73) 6 (87) 7 (102) 8 (116) 9 (113) 10 (145)

<=20 (68)

25 (77) 0,89 “1,00”

30 (86) 0,74 0,87

35 (95) 0,59 0,70 0,88

40 (104) 0,45 0,53 0,67 0,76 0,86 0,95

45 (113) 0,34 0,40 0,51 0,58 0,65 0,73 0,80

Note per le varianti PDP-70
1) Il fattore di correzione si riferisce ad aria compressa satura al 80%



PB 210-635 HE (P/ZP) - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a 
caldo con soffiante / "zero aria di purga"

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio

• Sincronizzazione col compressore
• Controllo del PDP 
•  Controllo della temperatura di rigenerazione 

e di raffreddamento
• Ottimizzazione 'ugello aria di purga 

(opzionale)
 �  Varianti "a zero aria di purga" per ottenere i 
minimi costi operativi

 •  Modalità "Purge backup" (Backup di 
rigenerazione) nel caso che le condizioni 
ambientali non siano all’interno dei limiti 
raccomandati

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità ad 
alta efficienza, identificato per la corretta 
configurazione

 •  PDP -40°C/-40°F (standard): silicagel WR  
e NW

 •  PDP -70°C/-94°F (opzionale): setacci 
molecolari

 �  Rischio minimo di frantumazione del materiale 
igroscopico grazie all'ampio diametro del 
serbatoio e all'ugello sonico (opzionale)

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e garantire il 
massimo livello di aria secca

 � Elevata affidabilità e design robusto
 �  Bassi livelli di rumorosità durante la 
rigenerazione

 �  Massima facilità di trasporto e messa in 
servizio

 �  Riscaldatori ad alta efficienza, progettati per la 
massima durata e i minimi rischi di rottura

 �  Soffiante centrifuga con canale laterale 
compatta, affidabile ed efficiente

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller Purelogic™

Specifiche generali 
 �  Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a caldo 
con soffiante e a zero aria di purga: layout a 
serbatoio saldato

 �  Punti di rugiada ottenibili: 
-40°C/-40°F e -70°C/-94°F 
(-70°C/-94°F non disponibile nelle versioni ZP)

 �  Pressioni di esercizio: 
4-14,5 bar(g)/58-210 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-45°C/34-113°F

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-50°C/34-122°F

Opzioni

Filtri della 
soffiante interni

Ottimizzazione 
dell'ugello aria di purga 

Serbatoi isolati 
termicamente

Protezione 
NEMA 4

Tubi di ingresso 
 e uscita reversibili

PDP -70°C
(non disponibile nelle versioni ZP)

PDP -70°C

PB 210 - 635 HE (P/ZP) - Essiccatori ad adsorbimento  
rigenerati a caldo con soffiante / "zero aria di purga"
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21PB 210-635 HE (P/ZP) - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a caldo con soffiante / "zero aria di purga"

Gli essiccatori PB sono ideali per i clienti i cui obiettivi sono 
efficienza energetica e bassi costi di esercizio, mantenendo al 
contempo i massimi standard di purezza dell'aria� Per rimuovere 
l’umidità dal materiale igroscopico durante la rigenerazione, gli 
essiccatori PB utilizzano aria dall’ambiente riscaldata ed immessa 
mediante soffiante, senza che ci sia alcuna perdita di aria di purga� 
Le varianti "zero purge" riducono ulteriormente il costo del ciclo di 
vita eliminando le perdite di purga anche durante il raffreddamento�

Gli essiccatori ad adsorbimento PB 210-635 HE sono in grado 
di essiccare l'aria ad un PDP di -40°C/-40°F (di serie) e di 
raggiungere -70°C/-94°F (opzionale sulle unità con aria di purga) 
di spurgo� Il materiale igroscopico è contenuto in serbatoi saldati 
con speciali trattamenti superficiali che possono funzionare fino a 

14,5 bar(g)/210 psi(g) (carico di fatica)� Tutti gli essiccatori sono 
dotati di serie di due filtri a coalescenza a monte e un filtro anti-
polvere a valle dell'essiccatore�

I costi di esercizio sono ridotti al minimo assoluto grazie al 
controllo del punto di rugiada, al controllo della temperatura di 
rigenerazione e di raffreddamento e alla sincronizzazione del 
compressore, tutte funzioni integrate nel controller Purelogic™� 
Le varianti "zero purge" dispongono della possibilità di funzionare 
in modalità con aria di purga durante la fase di raffreddamento, 
nel caso le condizioni ambientali non siano all’interno dei limiti 
raccomandati� Il Purelogic™ garantisce inoltre la massima 
affidabilità monitorando i parametri più importanti dell'essiccatore 
e offre un'eccellente capacità di controllo e monitoraggio�

Specifiche tecniche delle unità da PB 210 HE a PH 635 HE (versione standard, PDP -40 ˚C) 

Specifiche Unità
PB 210 

HE
PB 320 

HE
PB 390 

HE 
PB 530 

HE
PB 635 

HE
PB 210 HE 

ZP
PB 320 HE 

ZP
PB 390 HE 

ZP 
PB 530 HE 

ZP
PB 635 HE 

ZP

Modalità di raffredda-
mento - Aria di purga Zero aria di purga

Portata nominale 
all'ingresso 
dell'essiccatore(1)

l/s 100 150 185 250 300 100 150 185 250 300

m3/h 360 540 666 900 1080 360 540 666 900 1080

Consumo medio 
dell'aria di purga % 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

Caduta di pressione 
nell'essiccatore

bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

psi(g) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Connessioni di ingres-
so e uscita

G 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2” 2” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2” 2”

NPT 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2” 2” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2” 2”

Tipo di pre- e 
post-filtro standard

Filtro a 
coalescenza 

fine

TF 6 G 
HE

TF 7 G  
HE

TF 8 G  
HE

TF 9 G  
HE

TF 9 G  
HE

TF 6 G  
HE

TF 7 G  
HE

TF 8 G  
HE

TF 9 G  
HE

TF 9 G  
HE

Filtro a  
coalescenza 

ultra fine

 TF 6 C 
HE

 TF 7 C 
HE

 TF 8 C 
HE

 TF 9 C 
HE

 TF 9 C 
HE

 TF 6 C 
HE

 TF 7 C 
HE

 TF 8 C 
HE

 TF 9 C 
HE

 TF 9 C HE

Filtro  
anti-polvere fine

TF 6 S 
HE

 TF 7 S HE  TF 8 S HE  TF 9 S HE  TF 9 S HE  TF 6 S HE  TF 7 S HE  TF 8 S HE  TF 9 S HE  TF 9 S HE

Lunghezza
mm 1250 1300 1300 1345 1425 1174 1360 1360 1580 1507

pollici 49,2 51,2 51,2 53,0 56,1 46,2 53,5 53,5 62,2 59,3

Larghezza
mm 770 870 870 955 1010 840 966 966 1098 1123

pollici 30,3 34,3 34,3 37,6 39,8 33,1 38,0 38,0 43,2 44,2

Altezza
mm 1720 1770 1770 1816 1853 1855 1891 1891 1969 2006

pollici 67,7 69,7 69,7 71,5 73,0 73,0 74,4 74,4 77,5 79,0

Peso
kg 640 680 710 775 820 400 498 537 663 765

lb 1411 1499 1565 1709 1808 882 1098 1184 1462 1687

1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita. 
(Nelle versioni ZP, la temperatura di ingresso è di 33°C)

Fattori di correzione portata - Pressione in ingresso

Pressione di 
esercizio

bar(g) 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi(g) 65 72 87 100 116 130 145 160 174 189 203 218 232

Fattore di 
correzione - 
pressione

Kp 0,687 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,5 1,62 1,74 1,86 1,98 2,1

Fattori di correzione portata - Temperatura in ingresso 
 (per unità con PDP di -70 °C con setacci molecolari)

Temperatura
° C 20 25 30 35 40 45 50 55

° F 68 77 86 95 104 113 122 131

Fattore di 
correzione - 
temperatura

Kt 1 1 1 1 1 0,78 0,61 0,49

Fattori di correzione portata - PDP (per le unità da 11 bar)

Punto di rugiada
° C 0 -40 -70

° F 32 -40 -94

Fattore di  
correzione - 
punto di rugiada

Kdp 1 1 0,8

Fattori di correzione portata - Temperatura in ingresso  
(per unità con PDP di -40 °C con silicagel)

Temperatura
° C 20 25 30 35 40 45

° F 68 77 86 95 104 113

Fattore di 
correzione - 
temperatura

Kt 1 1 1 1 0,75 0,55



PB 700-6350 HE (P/ZP) - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a 
caldo con soffiante / "zero aria di purga"

Caratteristiche e vantaggi
 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio
• Sincronizzazione col compressore
• Controllo del PDP 
• Controllo della temperatura di rigenerazione 

e di raffreddamento
• Ottimizzazione dell'ugello di rigenerazione 

(opzionale)
 �  Varianti "a zero aria di purga" con 
raffreddamento in circuito chiuso
• Minimi costi di esercizio
• Prestazioni eccellenti anche con 

temperature ambientali elevate
• Controllo di frequenza della soffiante per 

prestazioni ottimali del raffreddamento
 �  Materiale igroscopico di elevata qualità ad 
alta efficienza, identificato per la corretta 
configurazione

 •   PDP -40°C/-40°F (standard): 
silicagel + allumina attivata

 •  PDP -70°C/-94°F e HIT (opzionale): allumina 
attivata e setacci molecolari

 �  Rischio minimo di frantumazione del materiale 
igroscopico grazie all'ampio diametro del 
serbatoio e all'ugello sonico (opzionale)

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e garantire il 
massimo livello di aria secca

 � Elevata affidabilità e design robusto

 �  Bassi livelli di rumorosità durante la 
rigenerazione

 �  Massima facilità di trasporto e messa in 
servizio

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller Purelogic™

Specifiche generali 
 �  Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a caldo 
con soffiante e "zero aria di purga": layout del 
serbatoio saldato

 �  Punti di rugiada ottenibili: -40°C/-40°F e 
-70°C/-94°F (solo con varianti "a zero aria di purga")

 �  Intervallo di pressione: 4-10 bar(g)/58-145 psi(g) 
(14,5 bar(g)/ 210 psi(g) disponibile su richiesta)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-45°C/34-113°F (per temperature oltre 40°C e fino a 
55°C versione ad alta temperatura ambiente disponibile a 
richiesta

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-45°C/34-113°F (Per temperature oltre 45°C, 
versione HIT disponibile a richiesta

 �  Alimentazione:  400V 50Hz; 440-460V 60Hz

Opzioni

Valvole di sicurezza 
del serbatoio

Imballaggio in cassa

Ottimizzazione ugello 
di scarico 

Connessione esterna per 
controllo pneumatico in 
caso di pressioni basse

Seconda uscita 
lettura PDP

Filtri ingresso 
soffiante

isolamento dei serbatoi
Standard su versioni con PDP -70°C

PDP -70°C
(solo per versioni ZP)

PDP -70°C

Filtri di entrata e 
di uscita 

Variante per temperatura 
ambiente elevata

Temperatura 
ambiente 
elevata 

Variante per temperatura 
di ingresso elevata

(non applicabile con  
PDP di -70°C)

Temperatura 
di ingresso 

elevata

PB 700 - 6350 HE (P/ZP) - Essiccatori ad adsorbimento  
rigenerati a caldo con soffiante / "zero aria di purga"
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23PB 700-6350 HE (P/ZP) - Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a caldo con soffiante / "a zero aria di purga"

Gli essiccatori PB sono ideali per i clientii cui obiettivi sono efficienza 
energetica e bassi costi del ciclo di vita, mantenendo al contempo i 
massimi standard di purezza dell'aria� Pneumatech estende la sua 
gamma di essiccatori PB per portate fino a 10�800 m³/h sia per le 
varianti a soffiante che quelle a "zero aria di purga"�

Gli essiccatori PB sono ideali per i clienti il cui obiettivo sono l'efficienza 
energetica e i bassi costi di esercizio, mantenendo al contempo 
i massimi standard di purezza dell'aria� Per rimuovere l’umidità 
dal materiale igroscopico durante la rigenerazione, gli essiccatori 
PB utilizzano aria dall’ambiente riscaldata ed immessa mediante 
soffiante, senza che vi sia alcuna perdita� Le varianti "zero aria di 
purga" riducono ulteriormente il costo del ciclo di vita eliminando le 
perdite di purga anche durante il raffreddamento�

La fase di raffreddamento avviene in un circuito chiuso, in modo da 
ridurre al minimo l'impatto sulle prestazioni con temperatura ambiente 

e umidità relativa elevate�

Gli essiccatori PB 700-6350 HE sono in grado di essiccare l'aria 
ad un PDP di -40°C/-40°F (di serie) fino a -70°C/-94°F (opzionale)� 
La sostanza igroscopica è contenuta in serbatoi saldati con 
speciali trattamenti superficiali che possono funzionare fino a  
10 bar(g)/145 psi(g) (carico di fatica)� Tutti gli essiccatori possono 
essere dotati di un kit (opzionale) di 2 filtri a coalescenza a monte e 1 
filtro anti polvere a valle dell'essiccatore�

I costi di esercizio sono ridotti al minimo assoluto grazie al 
controllo del punto di rugiada, della temperatura di rigenerazione 
e di raffreddamento oltre alla sincronizzazione del compressore; 
tutte funzioni integrate nel controller Purelogic™� Il Purelogic™ 
garantisce inoltre la massima affidabilità monitorando i parametri più 
importanti dell'essiccatore, e offre un'eccellente capacità di controllo 
e monitoraggio�

Specifiche tecniche delle unità da PB 700 HE a PB 6350 HE (versione standard, PDP -40 ˚C) 

Specifiche. Unità PB700 
HE 

PB850 
HE 

PB1150 
HE 

PB1800 
HE 

PB2350 
HE 

PB2950 
HE 

PB3800 
HE 

PB4650 
HE 

PB6350 
HE 

PB700 
HE ZP

PB850 
HE ZP

PB1150 
HE ZP

PB1800 
HE ZP

PB2350 
HE ZP 

PB2950 
HE ZP

PB3800 
HE ZP

PB4650 
HE ZP

PB6350 
HE ZP

Modalità di  
raffreddamento

- con aria di purga con zero aria di purga

Portata nominale  
all'ingresso 
dell'essiccatore(1)

l/s 330 400 550 850 1100 1400 1800 2200 3000 330 400 550 850 1100 1400 1800 2200 3000

m3/h 1188 1440 1980 3060 3960 5040 6480 7920 10800 1188 1440 1980 3060 3960 5040 6480 7920 10800

Consumo medio
dell'aria di purga

% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caduta di  
pressione  
nell'essiccatore

bar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,1 0,16 0,22 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,1 0,16 0,22 0,18

psi(g) 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,45 2,32 3,19 2,61 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,45 2,32 3,19 2,61

Connessioni di 
ingresso e uscita

DN PN 16 80 80 80 100 100 150 150 150 200 80 80 80 100 100 150 150 150 200

Tipo di pre- e 
post-filtro 
opzionali(2)

Filtro a 
coalescenza 

fine

 TF 10 
G HE

 TF 10 
G HE

 FF 1  
G HE

 FF 2  
G HE

 FF 3  
G HE

 FF 4  
G HE

 FF 5  
G HE

 FF 6  
G HE

 FF 7  
G HE

 TF 10  
G HE

 TF 10  
G HE

 FF 1 
G HE

 FF 2  
G HE

FF 3  
G HE

FF 4  
G HE

 FF 5  
G HE

 FF 6  
G HE

 FF 7  
G HE

Filtro a  
coalescenza 

ultra fine

TF 10  
C  HE

TF 10  
C HE

FF 1  
C HE

FF 2  
C HE

 FF 3  
C HE

FF 4  
C HE

 FF 5  
C HE

FF 6  
C  HE

 FF 7  
C HE

TF 10  
C HE

TF 10  
C HE

 FF 1  
C HE

 FF 2  
C HE

 FF 3  
C HE

 FF 4  
C HE

 FF 5  
C HE

 FF 6  
C HE

 FF 7  
C HE

Filtro  
anti-polvere 

fine

TF 10  
S HE

TF 10  
S HE

FF 1  
S HE

 FF 2  
S HE

 FF 3  
S HE

 FF 4  
S HE

 FF 5  
S HE

 FF 6  
S HE

 FF 7  
S HE

TF 10  
S HE

TF 10  
S HE

 FF 1  
S HE

 FF 2  
S HE

FF 3  
S HE

 FF 4  
S HE

 FF 5  
S HE

 FF 6  
S HE

 FF 7  
S HE

Lunghezza 
mm 1764 1764 1884 2359 2472 2809 2830 2993 3385 1764 1764 1884 2359 2472 3122 3197 3197 3792

pollici 69,4 69,4 74,2 92,9 97,3 110,6 111,4 117,8 133,3 69,4 69,4 74,2 92,9 97,3 122,9 125,9 125,9 149,3

Larghezza
mm 1024 1024 1024 1175 1175 2373 2400 2792 2834 1351 1351 1428 1530 1530 2779 2825 3009 3053

pollici 40,3 40,3 40,3 46,3 46,3 93,4 94,5 109,9 111,6 53,2 53,2 56,2 60,2 60,2 109,4 111,2 118,5 120,2

Altezza 
mm 2558 2558 2612 2702 2681 2488 2548 2548 2793 2558 2558 2612 2702 2681 2548 2548 2548 2893

pollici 100,7 100,7 102,8 106,4 105,6 98,0 100,3 100,3 110,0 100,7 100,7 102,8 106,4 105,6 100,3 100,3 100,3 113,9

Peso
kg 1190 1300 1620 2600 3040 4200 4800 5750 7800 1370 1490 1830 2840 3340 4550 5150 6100 8150

lb 2624 2866 3571 5732 6702 9259 10582 12677 17196 3020 3285 4034 6261 7363 10031 11354 13448 17968

1. Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita. 
2. I filtri sono dimensionati alle condizioni di riferimento. Richiedere assistenza a Pneumatech per un dimensionamento al di fuori delle condizioni di riferimento. 

Fattore di correzione Kp x Kt per PDP-40

Temp� 
ingresso Pressione di esercizio bar(g) psi(g)

°C (°F) 4,5 (65) 5 (73) 6 (87) 7 (102) 8 (116) 9 (131) 10 (145)

<=20 (68)

25 (77) 0,89 “1,00”

30 (86) 0,74 0,87

35 (95) 0,59 0,7 0,88

40 (104) 0,42 0,5 0,62 0,71 0,8 0,89 0,98

45 (113) 0,29 0,34 0,43 0,49 0,55 0,61 0,67

Note per le varianti PDP-40
1) Il fattore di correzione si riferisce ad aria compressa satura al 100%
2) Per temperature superiori a 45°C vedere la variante HIT



PB 760-3390 S - L'alternativa a prezzo contenuto ai  
PB 700-2950 HE

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio

• Sincronizzazione del compressore
• Controllo del PDP 
• Controllo della temperatura di 

rigenerazione e di raffreddamento

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità ad 
alta efficienza identificato per la corretta 
configurazione - allumina attivata

 �  Rischio minimo di frantumazione del 
materiale igroscopico grazie all'ampio 
diametro del serbatoio e all'ugello sonico 
(opzionale)

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e garantire 
il massimo livello di aria secca

 � Elevata affidabilità e design robusto

 �  Bassi livelli di rumorosità durante la 
rigenerazione

 �  Massima facilità di trasporto e messa in 
servizio

 �  Riscaldatori ad alta efficienza, progettati per 
la massima durata e minimi rischi di rottura

 �  Soffiante centrifuga con canale laterale 
compatta, affidabile ed efficiente

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller PurelogicTM

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento rigenerati 
a caldo con soffiante: layout a serbatoio 
saldato

 � Punti di rugiada ottenibili: -40°C/-40°F

 �  Pressioni di esercizio: 
4-10 bar(g)/58-145 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente:  
1-40°C/34-104°F 
Per temperature ambiente oltre 40°C versione ad alta 
temperatura ambiente disponibile a richiesta

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-45°C/34-113°F 
Per temperature otre 45°C versione HIT disponibile  
a richiesta

 �   Alimentazione:  400V 50Hz; 440-460V 60Hz

Opzioni

Controllo PDP Imballaggio in 
cassa

Connessione esterna per 
controllo pneumatico in caso 

di pressioni basse

Valvole di sicurezza 
del serbatoio

Filtri ingresso e 
uscita 

Filtro di aspirazione 
soffiante

PB 760 - 3390 S - L'alternativa a prezzo contenuto ai PB 700-2950 HE

Variante per 
temperatura di 

ingresso elevata

Variante per 
temperatura 

ambiente elevata
(non disponibile per 

PB760S)

Isolamento  
dei serbatoi

Temperatura 
di ingresso 

elevata

Temperatura 
ambiente 
elevata 

24



25PB 760-3390 S - L'alternativa a prezzo contenuto ai  
PB 700-2950 HE

Gli essiccatori PB sono ideali per i clienti i cui obiettivi sono 
efficienza energetica e bassi costi del ciclo di vita, mantenendo al 
contempo i massimi standard di purezza dell'aria� Per rimuovere 
l’umidità dal materiale igroscopico durante la rigenerazione, 
gli essiccatori PB utilizzano aria dall’ambiente riscaldata ed 
immessa mediante soffiante, senza che ci sia alcuna perdita di 
aria di purga�

Gli essiccatori ad adsorbimento PB 760-3390 S sono in grado di 
essiccare l'aria ad un PDP di -40°C/-40°F� Il materiale igroscopico 
è contenuto in serbatoi saldati che possono funzionare fino a  

10 bar/145 psi(g) (carico di fatica)� Su richiesta, è possibile 
ordinare un set di filtri a valle e a monte già montati sulla macchina�

Il Purelogic™ è l'unità centrale dell'essiccatore ad adsorbimento: 
riduce i costi di esercizio grazie al controllo della temperatura di 
rigenerazione e di raffreddamento, al controllo del PDP (opzionale) 
e alla sincronizzazione del compressore; garantisce la massima 
affidabilità monitorando i parametri più importanti dell'essiccatore 
e offre eccezionali funzioni di controllo e monitoraggio�

Specifiche tecniche delle unità da PB 760S a PB 3390S (versione standard, PDP -40 ˚C)

Specifiche� Unità PB 760 S PB 1020 S PB 1330 S PB 2060 S PB 2670 S PB 3390 S 

Portata massima 
all'ingresso 
dell'essiccatore(1)

l/s 360 480 630 970 1260 1600

m3/h 1296 1728 2268 3492 4536 5760

Consumo medio dell'aria 
di purga(2) % 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Caduta di pressione 
nell'essiccatore

bar 0,2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,11

psi(g) 2,9 2,32 2,32 2,32 2,32 1,60

Connessioni di ingresso 
e uscita Filettatura G/PN16 ISO 7-R2"{2} DN80 DN80 DN100 DN100 DN150

Tipo di pre- e post-filtro 
opzionali(3) (4)

Filtro a  
coalescenza fine

 TF 9 G S TF 10 G S TF 11 G S FF 2 G HE FF 3 G HE FF 4 G HE

Filtro a  
coalescenza  

ultra fine
TF 9 C S TF 10 C S TF 11 C S FF 2 C HE FF 3 C HE FF 4 C HE

Filtro  
anti-polvere

 TF 9 S S  TF 10 S S TF 11 S S FF 2 S HE FF 3 S HE FF 4 S HE

Lunghezza 
mm 1100 1764 1884 2359 2472 2809

pollici 43,3 69,4 74,2 92,9 97,3 110,6

Larghezza
mm 1028 1024 1024 1175 1175 2373

pollici 40,5 40,3 40,3 46,3 46,3 93,4

Altezza 
mm 1829 2558 2612 2702 2681 2488

pollici 72,0 100,7 102,8 106,4 105,6 98,0

Peso
kg 1160 1355 1700 2720 3185 4470

lb 2557 2987 3748 5997 7022 9855

1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita.
2. Essiccatore dimensionato per la portata selezionata sulla base di un ciclo medio dell'80%.
3. Nel caso non vengano ordinati i filtri  opzionali, devono essere utilizzati degli adattatori progettati appositamente.
4. I filtri sono dimensionati alle condizioni di riferimento. Richiedere assistenza a Pneumatech per un dimensionamento al di fuori delle condizioni di riferimento.

Fattore di correzione Kp x Kt per PDP-40

Temp� 
ingresso Pressione di esercizio bar(g) psi(g)

°C (°F) 4,5 (65) 5 (73) 6 (87) 7 (102) 8 (116) 9 (131) 10 (145)

<=20 (68)

25 (77) 0,89 “1,00”

30 (86) 0,74 0,87

35 (95) 0,59 0,7 0,88

40 (104) 0,42 0,5 0,62 0,71 0,8 0,89 0,98

45 (113) 0,29 0,34 0,43 0,49 0,55 0,61 0,67

Note per le varianti con PDP di -40°C
1) Il fattore di correzione si riferisce a aria compressa satura al 100%



Produzione e progettazione in sede 
In Pneumatech progettiamo e produciamo internamente tutti i nostri essiccatori, oltre ai 
sistemi di filtrazione e a generazione di gas� Investiamo costantemente il 3% del nostro 
fatturato in "Ricerca e Sviluppo"� Siamo quindi in grado di offrire un know-how e delle 
soluzioni tecnologicamente all'avanguardia nei processi di essicazione e filtrazione 
assicurando un'elevata qualità nella gamma offerta grazie ai periodici e rigorosi test 
sul prodotto� Dal punto di vista produttivo ci distinguiamo per il nostro elevato livello di 
automazione in impianti con tripla certificazione di qualità�
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Essiccatori a
refrigerazione
Grazie alla la nostra gamma di essicatori a refrigerazione potete 
scegliere di minimizzare l’investimento iniziale o, in alternativa, di 
abbattere i costi dell'intero ciclo di vita del prodotto�

La gamma COOL rappresenta la nostra soluzione di essiccazione 
robusta e funzionale, progettata per una prima rimozione della 
condensa nell'impianto� Con gli essiccatori AD garantiamo invece 
aria secca grazie al monitoraggio del PDP in tempo reale, riducendo 
il consumo di energia e le perdite di aria compressa� Gli essiccatori 
AC infine, il nostro top di gamma, ottimizzano il consumo di energia in 
base alla richiesta effettiva di aria compressa utilizzando algoritmi di di 
risparmio energetico e grazie alla tecnologia a velocità variabile�



Applicazioni

Sistemi di controllo 
pneumatici

VerniciaturaAttrezzature e utensili 
pneumatici

Officine Gonfiaggio degli 
pneumatici

Stampaggio 
a iniezione

Cool 12 - 272 - Essiccatori a refrigerazione

1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 
1 Bar(a) e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di 
ingresso 35°C.

Specifiche generali 

 �  Essiccatori a ciclo frigorifero

 �  Pressione di esercizio: 4-16 bar(g)/58-232 
psi(g) (4-13 bar(g)/ 58-189 PSI per le unità 
COOL 145-272)

 � Temperatura ambiente max�: 50°C / 122°F

 �  Portata: da 21 a 462 m3/h (12-272 cfm){1}

 �  Punto di rugiada in pressione:  
5°C/41°F (ISO 8573-1:2010 classe 5)

 �  Alimentazione: 230V 50 Hz  
(versione da 60Hz su richiesta)

 �  Refrigerante: R134a (COOL 12-106) 
o R404a (COOL 127-272)

Caratteristiche e vantaggi

 � Solide prestazioni ed elevata affidabilità

•  PDP stabile fino a 5°C/ 41°F garantendo i 
livelli ISO 8573-1 classe 5

 �  Compatto e facile da installare 

• Layout verticale lineare
•  Collegamenti elettrici e meccanici plug & 

play

 � Risparmio garantito

 • Investimento iniziale ridotto

 •  Bassi costi energetici grazie all'efficiente 
sistema di raffreddamento

 • Maggiore durata di utensili e attrezzature

 � Facilità di manutenzione a costi ridotti

 • Intervalli di manutenzione prolungati

 • Facile accesso ai componenti principali
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L'aria compressa proveniente dal compressore è sempre satura� Gli 
affidabili e robusti essiccatori a refrigerazione COOL di Pneumatech 
rappresentano una soluzione efficace per ridurre la presenza di 
umidità e i conseguenti problemi di corrosione nell’impianto di aria 
compressa� Gli essiccatori COOL possono essere utilizzati come 
ulteriore soluzione dopo i separatori d'acqua e gli aftercooler a 
valle del compressore fornendo un punto di rugiada stabile fino 
a 5°C/41°F e mantenendo la qualità dell'aria prevista dalla norma 
ISO 8573-1 classe 5�

Progettati per funzionare fino a 16 bar(g)/232 psi(g), gli essiccatori 
COOL garantiscono prestazioni affidabili grazie all'efficiente gas 
refrigerante e ai componenti accuratamente selezionati� Il semplice 
design verticale e l'ingombro ridotto, fanno della gamma COOL 
la soluzione ideale per una essiccazione di base in applicazioni 
industriali come officine, verniciature, stampaggio ad iniezione, 
gonfiaggio pneumatici e molto altro ancora�

Specifiche tecniche di COOL 12-272 50 Hz

Specifiche ↓ Unità COOL 12 COOL 21 COOL 30 COOL 42 COOL 64 COOL 76 COOL 106 COOL 127 COOL 145 COOL 184 COOL 230 COOL 272

Portata {1}

l/s 5,8 10,0 14,2 20,0 30,4 35,8 50,0 60,0 68,3 86,7 108,3 128,3

m3/h 21 36 51 72 110 129 180 216 246 312 390 462

Potenza  
nominale

kW 0,13 0,13 0,16 0,23 0,29 0,38 0,42 0,66 0,77 1,87 1,03 1,24

Tensione/
frequenza/fasi

230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Pressione max  
di esercizio

bar(g) 16 16 16 16 16 13 13 16 13 13 13 13

psi(g) 232 232 232 232 232 188 188 188 188 188 188 188

Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R404A R404A R404A R404A R404A

Connessioni di 
ingresso e uscita

Filettature 
G

3/4” M 3/4” M 3/4” M 3/4” M 3/4” M 3/4” M 1” F 1” F 1 1/2” F 1 1/2” F 1 1/2” F 1 1/2” F

Dimensioni

L (mm) 233 233 233 233 233 233 233 310 310 310 310 310 

L (inch) 8�8 8�8 8�8 8�8 8�8 8�8 8�8 12�2 12�2 12�2 12�2 12�2

W (mm) 550 550 550 550 550 550 559 706 706 706 706 706 

W (inch) 22 22 22 22 22 22 22 27�8 27�8 27�8 27�8 27�8

H (mm) 561 561 561 561 561 561 561 994 994 994 994 994

H (inch) 22�1 22�1 22�1 22�1 22�1 22�1 22�1 39�1 39�1 39�1 39�1 39�1

Peso
kg 19 19 19 20 25 27 30 52 57 59 80 80

lb 42 42 42 44 55 59 66 114 125 130 176 176

1. Flusso misurato alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 1 bar(a) e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C.

Fattori di correzione portata - pressione in ingresso Kp

Pressione di esercizio
bar(g) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi(g) 73 87 101 116 131 145 159 174 188 203 218 232

Fattore di correzione - 
pressione

Kp 0,9 0,96 1 1,03 1,06 1,08 1,1 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17

Fattori di correzione portata - Temperatura in ingresso Kt

Temperatura di ingresso
° C 30 35 40 45 50

° F 86 95 104 113 122

Fattore di correzione - 
temperatura

Kt 1,24 1 0,8 0,69 0,54

Fattori di correzione portata - Temperatura ambiente Kt (amb)

Temperatura ambiente
° C 25 30 35 40

° F 77 86 95 104

Fattore di correzione - 
temperatura ambiente

Kt (amb) 1 0,92 0,84 0,8
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AD 10 - 3000 - Essiccatori a refrigerazione

Specifiche generali 

 �  Essiccatori a refrigerazione

 � Pressione di esercizio: 

• AD10 - 50: 4-16 bar(g)/60-232 psi(g)
• AD75 - 3000: 4-13 bar(g)/60-188 psi(g)

 � Temperatura di ingresso max: 55°C/113°F

 � Portata: 21 - 5040 m³/h / 12-2966 cfm{ 1}

 �  Punto di rugiada in pressione:  
3°C/37°F (ISO 8573 - 1:2010 classe 4)

 � Alimentazione: 

• AD10 - 250: 230V 50/60 Hz
•  AD300 - 3000: 400V/50Hz; 380V/60Hz; 

460V/60Hz

 �  Refrigeranti: R134a (AD10 - 50);  
R410A (AD125 - 1250) e  
R404a (AD75 - 100 e AD1600 - 3000)

1. Flusso misurato alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 1 Bar(a) 
e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C.

Essiccatori a refrigerazione: serie AD (10-3000)

AD 10-50

Caratteristiche e vantaggi

•  Prestazioni stabili con punto di rugiada 
garantito a 3°C/37°F

• Componenti sapientemente progettati 
per garantire le massime prestazioni

• Valvola di bypass gas caldo per 
evitare il congelamento a carichi 
ridotti

• Scarico elettronico a perdita zero per 
impedire perdite di aria compressa

•  Scambiatore di calore a piastre 
brasate con separatore d'acqua 
integrato e scambiatore aria-aria

•  Gas refrigerante R134a: basso impatto 
sul riscaldamento globale e non 
dannoso per l'ozono

• Display digitale con monitoraggio del 
PDP in tempo reale 

• Facile installazione "plug-and-play"�

AD 75-100

Caratteristiche e vantaggi

• Prestazioni stabili con punto di rugiada 
garantito a 3°C/37°F

• Componenti sapientemente progettati 
per garantire le massime prestazioni

• Valvola di bypass gas caldo per 
evitare il congelamento a carichi 
ridotti

• Scarico elettronico a perdita zero per 
impedire perdite di aria compressa

• Scambiatore di calore in monoblocco 
di alluminio, con separatore d'acqua 
integrato e scambiatore aria-aria

• Gas refrigerante R404a, sicuro dal 
punto di vista ambientale

• Display digitale con monitoraggio del 
PDP in tempo reale 

• Facile installazione "plug-and-play"�
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Gli essiccatori a ciclo frigorifero Pneumatech AD 10-3000 sono 
progettati per proteggere l'impianto riducendo la presenza di 
umidità nell'aria compressa� Con un punto di rugiada stabile fino 
a 3°C/37°F, questi essiccatori forniscono una soluzione affidabile 
e altamente efficiente per le diverse esigenze di essiccazione� 
Grazie al nuovo controller con display digitale, è possibile 
monitorare il PDP in tempo reale� Gli scarichi elettronici a perdita 
zero evitano inutili perdite di aria compressa� Gli scambiatori di 
calore progettati ad hoc garantiscono la massima efficienza di 
raffreddamento, rendendo così gli essiccatori AD una soluzione 
perfetta per l'essiccazione dell'aria nelle applicazioni industriali�

La gamma AD125-1250 è dotata di una combinazione vincente 
di compressore rotativo e refrigerante R410a che consente 
un'efficienza energetica superiore del 30% rispetto alle precedenti 
versioni, richiedendo il 19% in meno di gas refrigerante, in piena 
conformità alla normativa europea EU N� 517/2014, con un 
conseguente impatto ambientale molto ridotto� I compressori 
rotativi sono inoltre estremamente affidabili grazie al basso livello 
di vibrazioni e al carico meccanico ridotto� Il refrigerante R410A 
garantisce un'evaporazione stabile, rendendo possibile il punto di 
rugiada in pressione di 3°C/37°F�

Supporto filtri Valvola di bypass

Opzioni

Essiccatori a refrigerazione: serie AD (10-3000)

AD 125-250

Caratteristiche e vantaggi

•  Prestazioni stabili con punto di rugiada garantito 
a 3°C/37°F

• Compressori rotativi e refrigerante R410A: la 
combinazione vincente

• Efficienza energetica superiore del 30%

• Utilizzo del 19% in meno di gas refrigerante 

• Estremamente affidabile: bassi livelli di 
vibrazioni e carico meccanico ridotto

•  Componenti sapientemente progettati per 
garantire le massime prestazioni

•  Valvola di bypass gas caldo per evitare il 
congelamento a carichi ridotti

• Scarico elettronico a perdita zero per impedire 
perdite di aria compressa

• Scambiatore di calore in alluminio monoblocco 
con separatore d'acqua integrato e 
scambiatore aria-aria

• Display digitale con monitoraggio del PDP 
in tempo reale e contatto privo di tensione 
remotabile per allarme a distanza

• Facile installazione "plug-and-play"�

AD 300-1250

Caratteristiche e vantaggi

• Prestazioni stabili con punto di rugiada garantito 
a 3°C/37°F

• Compressori rotativi e refrigerante R410A: la 
combinazione vincente

• Efficienza energetica superiore del 30%
• utilizzo del 19% in meno di gas refrigerante 
•  Estremamente affidabile: bassi livelli di 

vibrazioni e carico meccanico ridotto
• Componenti sapientemente progettati per 

garantire le massime prestazioni

• Valvola di bypass gas caldo per evitare il 
congelamento a carichi inferiori

• Scarico elettronico a perdita zero per impedire 
perdite di aria compressa

• Scambiatore di calore in alluminio monoblocco 
con separatore d'acqua integrato e 
scambiatore aria-aria

• Controller con monitoraggio avanzato

• Display digitale per PDP 

• Accensione / Arresto da remoto

• Contatto privo di tensione remotabile per 
allarme generale

• Facile installazione "plug-and-play"�

AD1600 - 3000

Caratteristiche e vantaggi

• Prestazioni stabili con punto di rugiada garantito 
a 3°C/37°F

• Componenti sapientemente progettati per 
garantire le massime prestazioni

•  Valvola di bypass gas caldo per evitare il 
congelamento a carichi ridotti

•  Scarico elettronico a perdita zero per impedire 
perdite di aria compressa

• Scambiatore di calore in alluminio monoblocco 
con separatore d'acqua integrato e 
scambiatore aria-aria

• Gas refrigerante R404a, sicuro dal punto di vista 
ambientale

• Controller con monitoraggio avanzato

• Display digitale per PDP 

• Accensione / Arresto da remoto

• Contatto pulito remotabile per allarme generale

• Facile installazione "plug-and-play"�
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AD 10 - 3000 - Essiccatori a refrigerazione

Fattori di correzione flusso - pressione ingresso Kp

Pressione di esercizio bar(g) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fattore di correzione - 
pressione di esercizio

Kp
0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,15 (AD 10-250)

0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12 - - - (AD 300-3000)

Fattori di correzione flusso - temperatura ingresso Kt

Temperatura ingresso ° C 30 35 40 45 50 55

Fattore di correzione - 
temperatura ingresso

Kt

1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45 (AD 10-250)

1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 (AD 300-3000)

Fattori di correzione flusso - temperatura ambiente Kt amb

Temperatura ambiente ° C 25 30 35 40 45

Fattore di correzione - 
temperatura ambiente

Kt 
(amb)

1,00 0,92 0,84 0,80 0,74 (AD 10-250)

1,00 0,91 0,81 0,72 0,62 (AD 300-3000)

Specifiche tecniche di AD 10-3000 50Hz

Specifiche AD 10 AD 15 AD 25 AD 35 AD 50 AD 75 AD 
100

AD 
125

AD 
150

AD 
175

AD 
200

AD 
250

AD 
300

AD 
360

AD 
500

AD 
600

AD 
750

AD 
1000

AD 
1250

AD 
1600

AD 
1800

AD 
2500

AD 
3000

Portata{1}

l/s 6 10 14 20 31 39 50 60 68 87 108 128 167 200 250 300 400 500 583 750 833 1167 1400

m3/h 21 36 51 72 110 141 180 216 246 312 390 462 600 720 900 1080 1440 1800 2100 2700 3000 4200 5040

Potenza  
nominale

kW 0,13 0,16 0,19 0,27 0,28 0,61 0,67 0,65 0,66 0,83 1,01 1,09 1,32 1,63 1,89 2,11 3,26 3,89 4,75 6,71 6,80 10,20 12,30

Tensione/
frequenza/fasi

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

230 
50 
1

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

400 
50 
3

Pressione max 
di esercizio

bar 16 16 16 16 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

psi(g) 232 232 232 232 232 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188

Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a R404A R404A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R404A R404A R404A R404A

Connessioni di 
ingresso e uscita

Pollici/
DIN R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R1" R1"

R1 
1/2"

R1 
1/2"

R1 
1/2"

R1 
1/2"

R1 
1/2"

R2" R2" R2" R2" R3" R3" R3"
DIN 
125

DIN 
125

DIN 
125

DIN 
125

Dimensioni

L (mm) 350 350 350 350 350 370 370 460 460 460 580 580 735 735 735 735 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020

L (inch) 13�8 13�8 13�8 13�8 13�8 16�6 16�6 18�1 18�1 18�1 22�8 22�8 28�9 28�9 28�9 28�9 40�2 40�2 40�2 40�2 40�2 40�2 40�2

W (mm) 511 511 511 511 511 515 515 575 575 575 604 604 952 952 952 952 1082 1082 1082 1123 2099 2099 2099

W 
(inch) 20�1 20�1 20�1 20�1 20�1 20�3 20�3 22�6 22�6 22�6 23�8 23�8 37�5 37�5 37�5 37�5 42�6 42�6 42�6 44�2 42�6 42�6 42�6

H (mm) 484 484 484 484 484 764 764 789 789 789 899 899 1012 1012 1012 1012 1535 1535 1535 1551 1560 1560 1560

H (inch) 19�1 19�1 19�1 19�1 19�1 30 30 31�1 31�1 31�1 35�4 35�4 39�8 39�8 39�8 39�8 60�4 60�4 60�4 61�1 61�4 61�4 61�4

Peso

kg 19 19 20 25 27 44 44 53 60 65 80 80 128 146 158 165 325 335 350 380 550 600 650

lb 42 42 44 55 60 97 97 117 132 143 176 176 282 322 348 364 716 738 771 838 1212 1322 1433

1. Flusso misurato alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 1 bar(a) e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C. 
2. Varianti da 380 V/60 Hz e 460 V/60 Hz sono disponibili anche per la gamma AD300-3000. Fare riferimento alle schede tecniche o consultare Pneumatech per informazioni ulteriori.

32 AD 10 – 3000: Essiccatori a refrigerazione



Trattamento anticorrosione (disponibile per tutti gli essiccatori a refrigerazione)

Problema
Gli essiccatori a refrigerazione possono essere 
soggetti a importanti fenomeni di corrosione ad 
esempio in ambienti ricchi di ammoniaca e zolfo, 
o vicino al mare� In queste situazioni, metalli 
sensibili come il rame, potrebbero essere coinvolti 
da pericolose corrosioni, dato che la ventola del 
condensatore movimenta un elevato volume di aria 
inquinata attraverso l'essiccatore� La corrosione 
e l'inquinamento dei condensatori influiranno 
direttamente sulle prestazioni dell'essiccatore, 
causando anche possibili  perdite nel condensatore 
e nelle tubazioni stesse�

Resistenza del rivestimento ad alcuni vapori di gas corrosivi (in base alla 
temperatura di esposizione di 20°C/68°F) - concentrazioni massime

Cloro 64 ppm Etanolo 320 ppm

Ammoniaca 160 ppm Acido solforico 320 ppm

Acido fosforico 320 ppm Acqua salata 640 ppm

Specifiche tecniche

Tipo di rivestimento Poliuretano pigmentato con alluminio

Colore Champagne

Trattamento preventivo Sgrassaggio

Intervallo di temperatura (a secco) Da -20 a 150°C (da -4° a 302°F)

Substrati Alluminio e rame

ASTM B117 4000+ ore (test in nebbia salina neutra)

Kesternich (2,0 l SO2) 80 cicli

Spessore degli strati 25-30 μm (1 mil)

Caduta di pressione 0-5% (in base alla geometria delle alette)

Resistenza termica 0-3% (in base alla geometria delle alette)

Resistenza ai raggi UV Eccellente

Aderenza (cross hatch) 0 (Europa) 5b (USA)

Resistenza agli agenti chimici Eccellente

Soluzione
Pneumatech offre una protezione di lunga durata 
contro la corrosione di condensatore e tubazioni 
senza compromettere lo scambio termico e la caduta 
di pressione� La pigmentazione termoconduttiva 
nel rivestimento è orientata in modo da creare una 
resistenza estremamente elevata agli agenti chimici 
in uno spessore ridotto� Per questa ragione questa 
soluzione è considerata la migliore disponibile per 
prevenire guasti e consumi energetici superflui 
nell'essiccatore�
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AC 15 - 600 - Essiccatori a refrigerazione ciclici

Specifiche generali 

 �  Essiccatori a refrigerazione ciclici 

 �  Pressione di esercizio: 4-16 bar(g)/58-232 
psi(g) (4-14 bar(g)/58-189 PSI a partire 
dalle unità AC 125)

 � Temperatura di ingresso max: 60°C/140°F 

 � Portata: 22-1026 m³/h (13-604 cfm){1}

 �  Punto di rugiada in pressione:  
3°C/37°F (ISO 8573-1:2010 classe 4)

 � Alimentazione: 115/230V 50/60 Hz

 �  Refrigerante: R134a (AC 15-100),  
R410a (AC 125-600)

Caratteristiche e vantaggi

 �    Eccellente efficienza energetica 

•  Risparmio energetico e controllo del 
flusso: adattamento del consumo 
energetico al carico effettivo

•  Caduta di pressione minima nello 
scambiatore di calore e nelle tubazioni 
dell'aria

• Scarichi a perdita zero

 � Prestazioni e affidabilità elevate

• Punto di rugiada in pressione stabile  
fino a 3°C 

• Prestazioni di essiccazione garantite sotto 
qualunque condizione ambientale

 � Controllo e monitoraggio ottimali

• Controllo sul risparmio energetico
• Contatto privo di tensione per la gestione 

di allarmi distanza
• Riavviamento automatico in caso di 

interruzioni di tensione
• Comunicazione con protocolli industriali 

quali Modbus, Profibus o Ethernet/IP  
(solo per AC250-600)

• Visualizzazione remota Internet  
(solo AC250-600)

 �  Facile installazione e manutenzione a  
costi ridotti

• Connessioni tubazioni sul lato superiore
• Intervalli di manutenzione prolungati
• Facile accesso ai componenti principali

1. Flusso misurato alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 1 Bar(a) 
e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C.

Opzioni

Filtri di linea integrati  
ad alta efficienza

Protezione IP 54 del 
quadro

PIP54
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La gamma Pneumatech AC offre una tecnologia di essiccazione 
superiore mantenenedo minimi costi di esercizio� Tutti gli 
essiccatori AC sono dotati di un algoritmo di risparmio energetico 
brevettato per adattare i consumi al carico effettivo, monitorando 
costantemente la temperatura ambiente e il punto di rugiada 
in pressione� In questo modo, il rischio di corrosione a valle è 
sempre ridotto a zero� Quando il raffreddamento necessario è 
minore, il compressore del refrigerante si arresta e il consumo 
energetico viene ridotto significativamente, con un risparmio fino 
al 50%�

Gli essiccatori AC250-600 sono inoltre dotati di sensore di flusso 
che comanda un interruttore; il compressore del refrigerante 
viene disattivato nel caso non sia presente flusso d'aria attraverso 
l'essiccatore (anche quando l'algoritmo di risparmio energetico 

non è attivo)� La gamma AC utilizza controller avanzati che 
comunicano tramite contatti privi di tensione (per AC15-200) o 
protocolli industriali quali Modbus, Profibus o Ethernet/IP (per 
AC250-600), valorizzando tutte le funzioni di risparmio energetico 
disponibili�

La superiore efficienza energetica è inoltre garantita da basse 
cadute di pressione sugli scambiatori di calore, scarichi a perdita 
zero e dalla nostra combinazione vincente: i compressori rotativi 
e il refrigerante R410A sulle unità AC125-600� In questo modo 
si raggiunge un’efficienza energetica superiore fino al 30%, con 
l’utilizzo del 19% in meno di gas refrigerante, ed in completa 
conformità alla normativa europea EU 517/2014�

Specifiche tecniche di AC 15-600 50Hz raffreddato ad aria

Specifiche Unità AC-15 AC-20 AC-30 AC-40 AC-50 AC-65 AC-85 AC-100 AC-125 AC-150 AC-200 AC-250 AC-300 AC-350 AC-450 AC-500 AC-600

Portata{1}
l/s 6 10 15 20 25 30 40 50 60 70 95 120 150 185 220 245 285

m3/h 22 36 54 72 90 108 144 180 216 252 342 432 540 666 792 882 1026

Potenza  
nominale

kW 0,2 0,2 0,33 0,41 0,41 0,41 0,6 0,5 0,7 0,7 0,89 1 1 1,4 1,9 1,9 2,2

hp 0,27 0,27 0,44 0,55 0,55 0,55 0,80 0,67 0,94 0,94 1,19 1,34 1,34 1,88 2,55 2,55 2,95

Caduta di  
pressione

bar(g) 0,07 0,11 0,12 0,12 0,17 0,25 0,2 0,2 0,21 0,28 0,25 0,11 0,15 0,22 0,12 0,18 0,22

psi(g) 1,02 1,60 1,74 1,74 2,47 3,63 2,90 2,90 3,05 4,06 3,63 1,59 2,18 3,19 1,74 2,61 3,19

Tipo di  
refrigerante

R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Dimensioni

L (mm) 496 496 496 496 496 496 716 716 792 792 792 882 882 948 948 948 948

L (inch) 19�5 19�5 19�5 19�5 19�5 19�5 28�2 28�2 31�2 31�2 31�2 34�7 34�7 37�3 37�3 37�3 37�3

W (mm) 377 377 377 377 377 377 380 380 500 500 500 661 661 802 802 802 802

W (inch) 14�8 14�8 14�8 14�8 14�8 14�8 15 15 19�7 19�7 19�7 26 26 31�6 31�6 31�6 31�6

H (mm) 461 461 461 461 461 461 676 676 680 680 680 1015 1015 1026 1026 1026 1026

H (inch) 18�1 18�1 18�1 18�1 18�1 18�1 26�6 26�6 26�8 26�8 26�8 40 40 40�4 40�4 40�4 40�4

Connessioni di 
ingresso e uscita

ISO7-
R3/4"(m)

ISO7-
R3/4"(m)

ISO7-
R3/4"(m)

ISO7-
R3/4"(m)

ISO7-
R3/4"(m)

ISO7-
R3/4"(m)

ISO7-
R1"(m)

ISO7-
R1"(m)

ISO7-
R1"(m)

ISO7-
R1"(m)

ISO7-
R1"(m)

ISO7-R1 
1/2"(m)

ISO7-R1 
1/2"(m)

ISO7-R2 
1/2"(m)

ISO7-R2 
1/2"(m)

ISO7-R2 
1/2"(m)

ISO7-R2 
1/2"(m)

Peso
kg 27 27 32 34 34 34 56 57 82,4 82,4 109,4 170 170 185 197 197 197

lb 60 60 71 75 75 75 123 126 182 182 241 375 375 408 434 434 434

1. Portata misurato alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 1 bar(a) e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C.

Fattori di correzione portata K1 - temperatura in ingresso e PDP  
- unità a 50 Hz

Temperatura
° C 25 30 35 40 45 50 55 60

° F 77 86 95 104 113 122 131 140

PDP

3°C 37°F 1,2 1,1 1 0,85 0,72 0,6 0,49 0,37

5°C 41°F 1,35 1,23 1,11 0,94 0,8 0,67 0,55 0,42

7°C 45°F 1,5 1,35 1,22 1,02 0,88 0,75 0,61 0,47

10°C 50°F 1,72 1,54 1,38 1,15 1 0,86 0,7 0,54

15°C 59°F 2,11 1,89 1,68 1,43 1,23 1,03 0,83 0,62

Fattore di correzione portata - temperatura ambiente - unità a 50 Hz

Temperatura 
ambiente

° C 25 30 35 40 45 50

° F 77 86 95 104 113 122

Fattore di 
correzione - 
temperatura

Kt(amb) 1,00 0,95 0,88 0,81 0,74 0,67

Fattore di correzione portata - temperatura ambiente - unità a 60Hz

Temperatura 
ambiente

° C 25 30 35 38 45 50

° F 77 86 95 100 113 122

Fattore di 
correzione - 
temperatura

Kt(amb) 1,10 1,06 1,02 1,00 0,93 0,88

Fattori di correzione di flusso portata K1 - temperatura in ingresso e PDP  
- unità a 60Hz

Temperatura
° C 25 30 35 38 45 50 55 60

° F 77 86 95 100 113 122 131 140

PDP

4°C 39°F 1,14 1,09 1,03 1 0,8 0,67 0,53 0,4

7°C 45°F 1,27 1,22 1,14 1,09 0,88 0,74 0,59 0,44

10°C 50°F 1,4 1,35 1,24 1,18 0,96 0,8 0,65 0,49

15°C 59°F 1,63 1,55 1,41 1,32 1,08 0,91 0,74 0,56

Fattori di correzione portata K2 - pressione di ingresso

Pressione 
dell'aria in 
ingresso

bar(g) 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14

psi(g) 29 43 58 72 87 101 116 145 174 203

Fattore di 
correzione - 
pressione

K2 0,5 0,63 0,74 0,84 0,92 1 1,05 1,15 1,25 1,31
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AC 650 - 2100 - Essiccatori a refrigerazione ciclici per portate elevate 
(incluse soluzioni VSD)

Specifiche generali 

 �  Essiccatori a refrigerazione AC ciclici con 
opzione VSD (disponibile per AC 1600-2100)

 �  Pressione di esercizio: 
4-14 bar(g)(58-189 psi(g)

 � Temperatura max�: 50°C/122°F

 �  Portata: 1116-3636 m³/h (657-2141 cfm){1}

 � Punto di rugiada in pressione: 3°C/37°F

 �  Alimentazione:  400V/50Hz; 380V/60Hz; 
400-460V/60Hz

 � Refrigerante: R410a

 �  Tipo di raffreddamento: ad aria o ad acqua

Caratteristiche e vantaggi

 � Efficienza energetica superiore 
• Risparmio energetico e controllo del flusso: 

adattamento dei consumi al 
carico effettivo

• Intervallo di velocità variabile: 
corrispondenza esatta tra consumo di 
energia e domanda effettiva  
(disponibile per AC 1600-2100)

• Caduta di pressione minima nello 
scambiatore di calore e nelle tubazioni 
dell'aria

• Scarichi a perdita zero

 � Prestazioni e affidabilità elevate
• Punto di rugiada in pressione stabile  

fino a 3°C 
• Compressore rotativo del gas refrigerante: 

carico meccanico limitato e vibrazioni 
ridotte

• Prestazioni di essiccazione garantite sotto 
qualunque condizione ambientale

•  Ciclo di refrigerazione ottimizzato in tutte le 
condizioni grazie alla valvola di espansione 
automatica e alla valvola di bypass gas 
caldo

 �  Disponibili nella doppia versione di 
raffreddamento ad aria e ad acqua

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller PurelogicTM

• Comunicazione tramite protocolli industriali 
quali Modbus, Profibus o Ethernet/IP

•  Visualizzazione remota da Internet

 � Facilità di manutenzione a costi ridotti
• Connessioni alle tubazioni sul lato superiore
•  Intervalli di manutenzione prolungati
•  Facile accesso ai componenti principali

1. Portata misurata alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 1 Bar(a) 
e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C.

Opzioni

Protezione IP 54
(solo per 650-1050; di serie 
sulle unità AC1250-2100)

PIP54
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Gli AC 650-2100 costituiscono la gamma premium di Pneumatech 
per gli essiccatori a refrigerazione per portate elevate: da 1120 a 
3636 m³/h (657-2141 cfm)�

Analogamente al range AC per portate minori, i costi di esercizio 
sono significativamente ridotti grazie agli algoritmi per il risparmio 
energetico, all'interruttore di flusso, agli scarichi a perdita zero, 
alla bassa caduta di pressione sugli scambiatori di calore e alla 
combinazione di compressori rotativi e refrigerante R410a� Il ciclo 
di refrigerazione è ulteriormente ottimizzato in tutte le condizioni 
di lavoro grazie all'uso della valvola di espansione automatica e 
alla valvola elettronica di bypass�

A partire dal modello AC1600, sono disponibili le varianti a 

velocità variabile, dotate di controller VSD integrato per adattare 
il consumo energetico alla reale domanda di aria compressa� In 
questo modo l'energia utilizzata è ridotta fino al 70% rispetto agli 
essiccatori convenzionali� Variando la velocità del compressore, 
si garantisce un punto di rugiada stabile�

Il PurelogicTM è montato di serie su tutti gli essiccatori: garantisce 
la massima affidabilità monitorando i parametri più importanti 
dell'essiccatore e offre eccezionali funzioni di controllo e 
monitoraggio, come la visualizzazione remota da Internet�

Tutta la gamma è disponibile sia nella versione raffreddata ad 
aria che in quella raffreddata ad acqua�

Specifiche tecniche di AC650-2100

Raffreddato ad aria (con VSD) Raffreddato ad acqua (con VSD)

Specifiche Unità AC 650 AC 850 AC 
1050

AC 
1250

AC 
1600

AC 
1600  
VSD

AC 
1800

AC 
1800  
VSD

AC 
2100

AC 
2100  
VSD

AC 650 AC 850 AC 
1050

AC 
1250

AC 
1600

AC 
1600 
VSD

AC 
1800

AC 
1800 
VSD

AC 
2100

AC 
2100 
VSD

Portata{1}

l/s 310 410 510 610 760 760 870 870 1010 1010 310 410 510 610 760 760 870 870 1010 1010

m3/h 1116 1476 1836 2196 2736 2736 3132 3132 3636 3636 1116 1476 1837 2196 2736 2736 3132 3132 3636 3636

Potenza 
nominale

kW 2,80 3 4,5 4,80 5,30 5,30 6,60 5,8 7,40 6,6 2 2,4 4,1 3,10 3,60 3,3 4,50 4,2 5,10 5,6

hp 3,75 4,02 6,03 6,40 7,10 7,10 8,80 7,8 9,90 8,8 2,68 3,22 5,5 4,20 4,80 4,4 6,00 5,6 6,80 7,5

Caduta di 
pressione

mbar 230 210 200 170 170 170 140 140 170 170 230 210 200 170 170 90 140 120 170 170

psi(g) 3,3 3,0 2,9 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,3 3 2,9 2,5 2,5 131 2,0 174 2,5 2,5

Tipo di  
refrigerante

kg R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

Connessioni 
di ingresso e 
uscita

Pollici/
DN

G3" G3" G3" DN100 DN100 DN100 DN150 DN150 DN150 DN150 G3" G3" G3" DN100 DN100 DN100 DN150 DN150 DN150 DN150

Dimensioni

L (mm) 986 1250 1525 1040 1245 1245 1245 1245 1580 1580 986 1250 1250 1245 1245 1580 1245 1580 1245 1580

L (inch) 38�9 49�2 60 40�9 49 49 49 49 62�2 62�2 38�9 49�2 49�2 49 49 62�2 49 62�2 49 62�2

W (mm) 850 850 850 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 850 850 850 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060

W (inch) 33�5 33�5 33�5 41�7 41�7 41�7 41�7 41�7 41�7 41�7 33�5 33�5 33�5 41�7 41�7 41�7 41�7 41�7 41�7 41�7

H (mm) 1190 1375 1375 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1190 1375 1375 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580

H (inch) 46�9 54�1 54�1 62�2 62�2 62�2 62�2 62�2 62�2 62�2 46�9 54�1 54�1 62�2 62�2 62�2 62�2 62�2 62�2 62�2

Peso
kg 200 240 310 320 380 380 400 400 460 460 180 240 260 350 360 410 370 410 380 410

lb 441 529 683 705 838 838 882 882 1014 1014 397 529 573 772 794 904 816 904 838 904

1. Flusso misurato alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 1 bar(a) e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C.
2. I consumi energetici delle unità sono specificati per temperatura ambiente max di 40°C. In caso di temperature più elevate, contattare Pneumatech.

Fattori di correzione di portata K1 - temperatura in ingresso e/o PDP - unità a 50 Hz

Temperatura
° C 25 30 35 40 45 50 55 60

° F 77 86 95 104 113 122 131 140

PDP

3°C 37°F 1,2 1,1 1 0,85 0,72 0,6 0,49 0,37

5°C 41°F 1,35 1,23 1,11 0,94 0,8 0,67 0,55 0,42

7°C 45°F 1,5 1,35 1,22 1,02 0,88 0,75 0,61 0,47

10°C 50°F 1,72 1,54 1,38 1,15 1 0,86 0,7 0,54

15°C 59°F 2,11 1,89 1,68 1,43 1,23 1,03 0,83 0,62

Fattore di correzione portata - Temperatura ambiente - unità a 50 Hz

Temperatura 
ambiente

° C 25 30 35 40 45 50

° F 77 86 95 104 113 122

Fattore di 
correzione 

Kt(amb) 1,00 0,95 0,88 0,81 0,74 0,67

Fattore di correzione portata - Temperatura ambiente - unità a 60Hz

Temperatura
° C 25 30 35 38 45 50

° F 77 86 95 100 113 122

Fattore di correzione Kt(amb) 1,10 1,06 1,02 1,00 0,93 0,88

Fattori di correzione portata K1 - temperatura in ingresso e/o PDP - unità a 60Hz

Temperatura
° C 25 30 35 38 45 50 55 60

° F 77 86 95 100 113 122 131 140

PDP

4°C 39°F 1,14 1,09 1,03 1 0,8 0,67 0,53 0,4

7°C 45°F 1,27 1,22 1,14 1,09 0,88 0,74 0,59 0,44

10°C 50°F 1,4 1,35 1,24 1,18 0,96 0,8 0,65 0,49

15°C 59°F 1,63 1,55 1,41 1,32 1,08 0,91 0,74 0,56

Fattore di correzione portata K2 - pressione (g) in ingresso

Pressione 
dell'aria in 
ingresso

bar(g) 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14

psi(g) 29 43 58 72 87 101 116 145 174 203

Fattore di 
correzione

K2 0,5 0,63 0,74 0,84 0,92 1 1,05 1,15 1,25 1,31
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AC HP 20 - 2120 - Essiccatori a refrigerazione per alte pressioni

Specifiche generali 

 �  Essiccatori a refrigerazione ad alta 
pressione

 �  Pressione max�: 50 bar(g)/725 psi(g)  
 Pressione fino a 350 bar(g)/5075 psi(g) 
disponibile a richiesta

 � Temperatura max�: 45°C/113°F

 �  Portata: da 33 a 3600 m3/h (19-2120 cfm){1}

 �  Punto di rugiada in pressione:  
3°C/37°F (ISO 8573-1:2010 classe 4)

 �  Alimentazione: 230/400V 50Hz  
(versione da 60Hz su richiesta)

 �  Refrigerante: R134a (ACHP 20-1100) o 
R404a (ACHP 1360-2120)

 �  Varianti di raffreddamento: ad aria 
(standard) o ad acqua (opzionale)

Caratteristiche e vantaggi

 �  Esclusivo scambiatore di calore monoblocco

• La struttura in acciaio, progettata per 
impieghi gravosi, rende gli scambiatori 
affidabili e durevoli per applicazioni ad alta 
pressione

• Le piastre di rame a griglia sono 
appositamente progettate per raggiungere 
prestazioni elevate e grande efficienza di 
raffreddamento

• Design compatto

 � Efficienza energetica superiore

•  Cadute di pressione ridotte
• L'economizzatore aria/aria riduce il 

fabbisogno energetico del 58% 

 �  Separatore di condensa integrato ad alta 
efficienza

• Impedisce che l'acqua evapori 
nuovamente dopo la separazione

• Separazione garantita fino al 150% del 
flusso nominale

 �  Funzionamento affidabile e sicuro grazie agli 
strumenti di regolazione selezionati 

• La valvola di espansione termostatica 
elimina il rischio di colpo d’ariete nel 
compressore del gas refrigerante

•  La valvola di bypass gas caldo mantiene 
stabile la pressione di evaporazione

• I pressostati e i termostati garantiscono un 
funzionamento affidabile ed efficiente

1. Portata misurata alle condizioni di riferimento: pressione ambiente di 1 bar(a)
e 25°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C.

Opzioni

Condensatore 
raffreddato ad acqua

Contatto potenziale 
allarme termostato
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Pneumatech offre un'ampia gamma di essiccatori a refrigerazione 
ad alte pressioni (AC HP 20-2120) per applicazioni fino a  
50 bar(g)/725 psi(g)� Pressioni più elevate sono disponibili su 
richiesta� Facciamo la differenza con il nostro scambiatore di 
calore monoblocco all'avanguardia, con struttura in acciaio per 
impieghi gravosi e piastre di rame a griglia progettate per garantire 
robustezza ed un’eccellente efficienza di raffreddamento�

Disponibili sia nelle versioni raffreddate ad aria che in quelle ad 
acqua, gli essicatori AC HP trattano portate da 33 m3/h (19 cfm) a 
3600 m3/h (2120 cfm)�

L'efficacia del ciclo frigorifero è ottimale in tutte le condizioni grazie 
agli strumenti di regolazione rigorosamente selezionati quali 
valvole di espansione termostatiche, interruttori termici e trasduttori 
di pressione�

Gli essiccatori AC HP rappresentano la giusta soluzione a 
prezzo contenuto per le applicazioni ad alta pressione, vengono 
normalmente utilizzati negli impianti di imbottigliamento, 
nell’industria mineraria e tessile, in applicazioni di sabbiatura e 
taglio a getto d’acqua�

Fattori di correzione portata Kb - Pressione di ingresso

Pressione 
dell'aria in 
ingresso

bar(g) 20 25 30 35 40 45 50

psi(g) 290 363 435 508 580 653 725

Fattore di 
correzione

Kb 0,84 0,91 0,93 0,97 0,98 1 1,02

Fattori di correzione portata Kt - temperatura ingresso (R134a)

Tempe-
ratura 
ambiente

° C 20 25 30 35 40 45

° F 68 77 86 95 104 113

Fattore di 
correzione

Kt 1,08 1 0,92 0,84 0,77 0,65

Fattori di correzione portata Kt - temperatura ingresso (R404a)

Tempe-
ratura 
ambiente

° C 20 25 30 35 40 45

° F 68 77 86 95 104 113

Fattore di 
correzione

Kt 1,06 1 0,9 0,81 0,73 0,6

Fattori di correzione portata Kt - Temperatura di ingresso

Tempe-
ratura 
ambiente

° C 30 35 40 45 50 55 60

° F 86 95 104 113 122 131 140

Fattore di 
correzione

Kt 1,2 1 0,85 0,72 0,63 0,55 0,49

Specifiche tecniche di AC HP 20-2120

Specifiche Unità ACHP 
20

ACHP 
25

ACHP 
30

ACHP 
50

ACHP 
80

ACHP 
110

ACHP 
130

ACHP 
150

ACHP 
210

ACHP 
240

ACHP 
270

ACHP 
340

ACHP 
415

ACHP 
530

ACHP 
675

ACHP 
770

ACHP 
970

ACHP 
1100

ACHP 
1360

ACHP 
1440

ACHP 
1725

ACHP 
2120

Portata{1} 
l/s 9,2 10,6 15,0 24,2 37,5 52,8 60,6 71,1 98,6 114,4 128,1 160,3 195,8 251,1 319,2 362,5 457,8 520,3 641,4 678,9 814,4 1000,0

m3/h 33 38 54 87 135 190 218 256 355 412 461 577 705 904 1149 1305 1648 1873 2309 2444 2932 3600

Potenza nominale
kW 0,22 0,24 0,25 0,25 0,31 0,52 0,6 0,72 0,97 1,16 0,97 1,16 1,6 1,6 2,1 2,1 2,7 3,4 4,3 4,7 5,2 8,9

hp 0,30 0,32 0,34 0,34 0,42 0,70 0,80 0,97 1,30 1,56 1,30 1,56 2,15 2,15 2,82 2,82 3,62 4,56 5,77 6,30 6,97 11,94

Caduta di 
pressione

mbar 20 85 140 15 30 40 50 40 60 80 90 90 130 50 100 60 80 100 100 120 120 200

psi 0,29 1,23 2,03 0,22 0,44 0,58 0,73 0,58 0,87 1,16 1,31 1,31 1,89 0,73 1,45 0,87 1,16 1,45 1,45 1,74 1,74 2,90

Tipo di 
refrigerante

 - R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R404A R404A R404A R404A

Connessioni di 
ingresso e uscita

BSP 3/8” 3/8” 3/8” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50

Dimensioni

L 
(mm)

500 500 500 676 676 676 676 675 675 675 700 700 700 700 700 700 1190 1190 1190 1190 1190 1208

L 
(inch) 

19,7 19,7 19,7 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 47,6

W 
(mm)

360 360 360 405 405 405 405 485 485 485 752 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1800

W 
(inch)

14,2 14,2 14,2 15,9 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 29,6 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 70,9

H 
(mm)

460 460 460 495 495 495 495 710 710 710 1100 1320 1320 1320 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1120

H 
(inch)

18,1 18,1 18,1 19,5 19,5 19,5 19,5 28,0 28,0 28,0 43,3 52,0 52,0 52,0 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 44,1

Peso 
Kg 30 30 30 45 50 58 60 70 80 90 130 160 190 195 285 355 455 465 505 530 565 645

Lb 66,1 66,1 66,1 99,2 110,2 127,9 132,3 154,3 176,4 198,4 286,6 352,7 418,9 429,9 628,3 782,6 1003,1 1025,1 1113,3 1168,4 1245,6 1422,0

1. Portata misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 45 bar (g), temperatura di ingresso 35°C.
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Evita di essiccare eccessivamente
l'intera rete di aria compressa
 
Essiccare l'aria rappresenta un costo, sia in termini di investimento iniziale che di esercizio� Il livello di 
essiccamento necessario deve essere determinato sulla base delle applicazioni con maggior consumo 
di aria compressa, mentre gli utilizzi più critici possono essere soddisfatti da un essiccatore con PDP 
inferiore in prossimità del punto di utilizzo�

Quindi, prima di installare un essiccatore ad adsorbimento centralizzato, è opportuno verificare quale 
grado di essiccamento sia richiesto nell'intero sistema� A volte potrebbe essere sufficiente installare un 
essiccatore a refrigerazione centralizzato e collocare un essiccatore a membrana o ad adsorbimento di 
piccole dimensioni direttamente nel punto di utilizzo



Essiccatori a membrana
Poiché non sono alimentati elettricamente, gli essiccatori a membrana funzionano 
in tutta sicurezza anche in ambienti a rischio di esplosione, quali i laboratori� Grazie 
al funzionamento estremamente silenzioso, gli essiccatori a membrana possono 
essere utilizzati anche vicino al punto di utilizzo�

Pneumatech offre una gamma di 5 modelli per diverse applicazioni a flusso ridotto�
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M POU 2-16- Essiccatori a membrana per il punto di utilizzo

M POU 2 - 16 - Essiccatori a membrana per il punto di utilizzo

Applicazioni

Generatori 
di gas

Food & 
beverage

Utensili EDM

Lavorazioni  
taglio laser 

Analizzatori di 
gas

Industria 
cartaria

Caratteristiche e vantaggi

 � Nessuna fonte di alimentazione necessaria

• Nessun cablaggio 
• A prova di esplosione

 � Tecnologia semplice ma eco-compatibile

• Nessun materiale igroscopico o gas 
refrigerante utilizzati

• Nessuno scarico di condensa

 � Prestazioni garantite

• Elevata selettività del vapore acqueo 
grazie alla membrana non porosa

• Nessun assorbimento di gas diversi 
dall'umidità

 � Zero manutenzione

• Nessuna usura di parti meccaniche o 
elettriche

• Nessun bisogno di sostituzione dei 
componenti

 � Facile da trasportare e installare 

• Circuiti di purga integrati
• Facile regolazione del PDP grazie al 

controllo dell'aria di purga

Specifiche generali

 �  Punti di rugiada ottenibili: fino a -40°C/-40°F 

• Nota: Efficace ed energeticamente 
efficiente per riduzioni del PDP fino a 
30°C/68°F

 �  Intervallo di pressione di esercizio:  
0 - 8,5 bar(g)/0-120 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura in ingresso:  
-20° - 55°C/-4° - 131°F

 �  Intervallo di temperatura ambiente:  
-20° - 55°C/-4° - 131°F
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Pneumatech offre una soluzione di essiccazione immediata e 
semplice da usare per assorbimenti limitati di aria compressa� 
L'essiccatore a membrana Pneumatech per il punto di utilizzo 
non richiede alcuna fonte di alimentazione, è compatto e facile 
da installare� Per questo diventa la soluzione ideale per diverse 
applicazioni di aria compressa con portate limitate nelle quali è 
richiesto un grado superiore di deumidificazione, quali utensili per 
lavorazioni a taglio laser, strumenti di misura ad alta precisione, 
analizzatori e piccoli generatori di gas�

Il PDP raggiunto mediante gli essiccatori a membrana dipende 
dalla temperatura di ingresso dell'aria compressa, e può 

scendere fino a -40°C/-40°F� Grazie ad una membrana a fibre 
cave, l'umidità viene diffusa permeando i fasci di fibre� Quando 
la differenza di umidità tra l'interno e l'esterno della membrana 
aumenta, l'umidità migra attraverso la superficie della membrana 
per uniformarne la concentrazione su entrambi i lati� Parte 
dell'aria secca in uscita, viene quindi utilizzata come aria di purga 
per rimuovere l'umidità dall'aria in ingresso�

Specifiche tecniche di M POU 2-16

Specifiche Unità M POU 2 M POU 3 M POU 5 M POU 11 M POU 16

Portata (1)
l/s 0,83 1,33 2,50 5,00 7,50

m3/h 3 4,8 9 18 27

Connessioni di ingresso e uscita

Ingresso 
(G/NPT)

1/8" 1/8" 1/4" 3/8" 3/8"

Uscita 
(G/NPT)

1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Dimensioni 

L (mm) 31 31 40 50 50

L (inch) 1,2 1,2 1,6 2,0 2,0

W (mm) 61 61 70 100 100

W (inch) 2,4 2,4 2,8 3,9 3,9

H (mm) 112 112 153 200 200

H (inch) 4,4 4,4 6,0 7,9 7,9

Peso
Kg 0,27 0,27 0,34 0,68 0,72

Lb 0,59 0,6 0,76 1,5 1,59

1.  Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e punto di rugiada standard di 30°C nella 
temperatura di ingresso.



Prestazioni certificate 
I filtri Pneumatech sono stati completamente testati e qualificati in conformità ai più recenti 
standard ISO� I test sono stati effettuati sia internamente che in laboratori terzi, e vengono 
convalidati in maniera indipendente dal TÜV� La tabella seguente riporta alcuni dei nostri 
certificati ISO disponibili�

Gli standard ISO 8573 riguardano la misurazione della purezza dell'aria compressa, mentre le 
norme ISO 12500 regolamentano i metodi di prova per le apparecchiature ad aria compressa�
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Soluzioni di filtrazione
Pneumatech offre una linea completa di filtri innovativi per soddisfare 
ogni vostra specifica esigenza� Le nostre soluzioni di filtrazione sono 
state progettate per offrire grande efficienza con soluzioni a costi 
contenuti, raggiungendo i più alti livelli di qualità dell'aria�

Per applicazioni generali, offriamo filtri per olio aerosol a 
coalescenza, anti polvere e per vapori d'olio in un'ampia gamma di 
portate e pressioni� Pneumatech significa anche anche soluzioni per 
l'aria respirabile, filtrazione silicon free, sterile e di processo�



TF 1 - 11 - Filtri filettati

Caratteristiche e vantaggi

 � Purezza dell'aria garantita

• Materiale filtrante in schiuma e fibra di 
vetro ad elevata efficienza

 �  Nessun rischio di 

• Rottura del materiale filtrante
• Implosione dei cilindri
• Perdite dal coperchio
• Ri-trascinamento dell'olio

 � Risparmi energetici significativi 

• La selezione di materiali filtranti ottimali 
consente basse cadute di pressione

 � Standard di qualità eccezionali

• Ricerca, sviluppo e produzione interne 
• Ogni filtro è sottoposto a rigorosi controlli 

di qualità 
• Completamente testati e qualificati in 

conformità agli standard ISO

 � Design robusto

• I nuclei in acciaio inossidabile 
garantiscono un'elevatissima resistenza 

• Membrana protettiva del materiale filtrante
• Alloggiamento del filtro con rivestimento 

superficiale anti-corrosione

 � Installazione e manutenzione elementari

• Cartucce filtro inseribili a pressione 
• Colori diversi a seconda del grado di 

filtrazione 
• Manometro con indicazione della pressione 

differenziale nella versione HE (indicatore 
per modelli da 1 a 3)

Specifiche generali

 �  Pressione di ingresso dell'aria compressa: 
1-16 bar(g)/15-232 psi(g)

 �  Temperatura aria ambiente max:  
66°C/151°F (35°C/95°F per grado V)

 �  Gradi di filtrazione disponibili 

• G: aerosol d'olio - filtrazione fine
• C: aerosol d'olio - filtrazione ultra fine 
• S: polveri asciutte - filtrazione fine
• D: polveri asciutte - filtrazione ultra fine
• V: filtrazione vapori d'olio
• P: pre-filtro

Opzioni

Kit di 
collegamento

Contatto privo 
di tensione

Kit per montaggio 
a parete

Manometro 
pressione differenziale
(di serie nelle versioni HE)

Scarico a 
perdita zero
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Pneumatech offre una linea completa di soluzioni innovative di filtri 
per soddisfare tutte le vostre esigenze, anche quelle più specifiche� 
I nostri laboratori all'avanguardia consentono di eseguire 
internamente tutti i test in conformità agli standard ISO 8573 e 
ISO 12500� In questo modo siamo in grado di testare e proporre 
prodotti di alto livello, immettendo nel mercato i migliori della loro 
categoria� Dal punto di vista operativo, ci distinguiamo per il nostro 
elevato livello di automazione e controllo in un ambiente produttivo 
con tripla certificazione di qualità�

La bontà di un elemento filtrante dipende dalla qualità del suo punto 
più debole� Per questa ragione costruiamo i nuclei con due maglie 
in acciaio inossidabile perforato (massima resistenza), inserendo 
strati protettivi aggiuntivi tra il materiale filtrante e il nucleo (nessun 
punto debole), doppi O-ring per il corretto fissaggio della cartuccia 
(assenza di perdite) e tappi di chiusura a sigillatura epossidica 
(fissaggio garantito)� In questo modo possiamo garantire la 
massima purezza dell'aria ai minimi costi di esercizio per l'intera 
durata del filtro�

Specifiche tecniche dei filtri filettati TF 1-11

Specifiche Unità 1 S/HE 2 S/HE 3 S/HE 4 S/HE 5 S/HE 6 S/HE 7 S/HE 8 S/HE 9 S/HE 10 S/HE 11 S/HE

Portata nominale (max)

l/s 10 (12) 20 (25) 30 (45) 40 (65) 60 (90) 110 (160) 160 (215) 220 (265) 320 (360) 450 (525) 600 (690)

m3/hr 36 (43) 72 (90) 108 (162) 144 (234) 216 (324) 396 (576) 576 (774) 792 (954)
1152 

(1296)
1620 

(1890)
2160 

(2484)

cfm 21 (25) 42 (53) 64 (95) 85 (138) 127 (191) 233 (339) 339 (456) 466 (562) 678 (763)
953 

(1112)
1271 

(1462)

Pressione max
bar(g) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

psi(g) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

Connessioni G/NPT 3/8" ½” ½” ¾” e 1” 1” 1½” 1½” 1½” 2” e 2½” 3” 3”

Dimensioni (A)
mm 90 90 90 110 110 140 140 140 179 210 210

pollici 3,5 3,5 3,5 4,3 4,3 5,5 5,5 5,5 7,0 8,3 8,3

Dimensioni (B)
mm 61 61 61 99 99 105 105 105 121 128 128

pollici 2,4 2,4 2,4 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,8 5,0 5,0

Dimensioni (C)
mm 268 268 323 374 414 520 603 603 689 791 961

pollici 10,6 10,6 12,7 14,7 16,3 20,5 23,7 23,7 27,1 31,1 37,8

Peso
Kg 1 1,1 1,3 1,6 2,1 4,2 4,5 4,6 6,9 11 12,6

Lb 2,2 2,4 2,9 4,2 4,6 9,3 9,9 10,1 15,2 24,2 27,8

Taglia elemento filtrante 1(grado) 2(grado) 3(grado) 4(grado) 5(grado) 6(grado) 7(grado) 8(grado) 9(grado) 10(grado) 11(grado)

Sigla descrittiva ordine
TF 1 C S Filtro ultra fine senza manometro differenziale

TF 1 C HE Filtro ultra fine con manometro differenziale

1. Portata misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 10°C e PDP in ingresso di 3°C.

Fattori di correzione portata - pressione ingresso

Pressione 
ingresso

bar(g) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

psi(g) 15 29 44 58 72,5 87 102 116 145 174 203 232

Fattore di  
correzione

Kp 0,38 0,53 0,65 0,75 0,83 0,92 1 1,06 1,2 1,31 1,41 1,5

Prestazioni degli elementi filtranti

Gradi → P G C V S D 

Prestazioni ↓ Pre - filtro

Aerosol 
di olio - 

filtrazione 
fine

Aerosol 
di olio - 

filtrazione 
ultra fine

Carboni 
attivi-Vapori 

olio

Polvere 
asciutta - 
filtrazione 

fine

Polvere 
asciutta - 
filtrazione 
ultra fine

Efficienza di rimozione delle 
particelle (% a MPPS) 92,03% 99,92% 99,98% n/a 99,92% 99,98%

Trascinamento olio (mg/m3) <1* <0,07* <0,008* <0�003 n/a n/a

* Contenuto di aerosol d'olio

47TF 1 - 11 - Filtri filettati



PF 1 - 12 - Filtri flangiati

Caratteristiche e vantaggi

 � Purezza dell'aria garantita

• Materiale filtrante in schiuma e fibra di 
vetro ad elevata efficienza

 � Nessun rischio di:

• Rottura del materiale filtrante,
• Implosione dei cilindri
• Perdite dal coperchio
• Ri-trascinamento dell'olio

 � Risparmi energetici significativi 

• La selezione di materiali filtranti ottimali 
consente basse cadute di pressione

• Scarico elettronico a perdita zero di serie

 � Standard di qualità eccezionali

• Ricerca, sviluppo e produzione interna
• Ogni filtro è sottoposto a rigorosi controlli 

di qualità
• Completamente testati e qualificati in 

conformità agli standard ISO

 � Design robusto

• I nuclei in acciaio inossidabile 
garantiscono un'eccellente resistenza 

• Membrana protettiva del materiale filtrante
• Il rivestimento speciale garantisce una 

durata dell'alloggiamento di almeno 20 
anni

 � Facile installazione e manutenzione

• Coperchio inferiore con speciale apertura 
a rotazione

•  Colori diversi a seconda del grado di 
filtrazione

• Manometro con indicazione della 
pressione differenziale, con contatto privo 
di tensione 

Specifiche generali

 �  Pressione di ingresso dell'aria compressa:  
1-16 bar(g)/15-232 psi(g)

 �  Temperatura aria ambiente max:  
66°C/151°F (35°C/95°F per grado V)

 � Gradi di filtrazione disponibili 

• G: aerosol d'olio - filtrazione fine
• C: aerosol d'olio - filtrazione ultra fine 
• S: polveri asciutte - filtrazione fine
• D: polveri asciutte - filtrazione ultra fine
• V: filtrazione vapori d'olio
• P: pre-filtro

Dettaglio

Speciale sistema di rotazione del 
coperchio inferiore

48 PF 1-12 - Filtri flangiati



I filtri flangiati Pneumatech utilizzano gli stessi elementi filtranti 
ad alta resistenza ed efficienza dei filtri filettati� Le cartucce 
sono contenute all’interno di un alloggiamento in acciaio saldato 
la cui pressione nominale raggiunge i 16 bar(g)/232 psi(g) e 
sono dotate di collegamenti flangiati all'ingresso e all'uscita� Gli 
alloggiamenti dei filtri vengono completamente puliti, rifiniti con 
un rivestimento in KTL e fosfato di zinco all'interno e all'esterno 

ed infine verniciati esternamente� Questo trattamento garantisce 
una durata dell'alloggiamento di almeno 20 anni�

Tutti i filtri flangiati sono dotati di serie di uno scarico elettronico 
a perdita zero e di un manometro della pressione differenziale 
con contatti privi di tensione� Lo speciale sistema di rotazione 
del coperchio inferiore rende molto semplice la sostituzione delle 
cartucce dei filtri�

Specifiche tecniche dei filtri filettati 1F S/HE - 12F S/HE

Specifiche Unità 1 F S/HE 2 F S/HE 3 F S/HE 4 F S/HE 5 F S/HE 6 F S/HE 7 F S/HE 8 F HE 9 F HE 10 F HE 11 F HE 12 F HE

Nominal (max�)
Flow Rate {1}

l/s
"550 

(630)"

"850 

(970)"

1100 

(1260)

1400 

(1600)

1800 

(2200)

2200 

(2400)

3000 

(3600)
4000 5000 6000 7000 8000

m3/hr
1980 

(2268)

3060 

(3492)

3960 

(4536)

5040 

(5760)

6480 

(7920)

7920 

(8640)

10800 

(12960)
14400 18000 21600 25200 28800

cfm
1165 

(1335)

1801 

(2055)

2331 

(2670)

2966 

(3390)

3814 

(4662)

4662 

(5085)

6357 

(7628)
8476 10594 12713 14832 16951

Pressione max
bar(g) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

psi(g) 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232

Connessioni DN DN80 DN100 DN100 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN250 DN250 DN300 DN300

Dimensioni (A)
mm 370 510 510 620 640 640 820 820 820 920 920 1040

pollici 14,6 20,1 20,1 24,4 25,2 25,2 32,3 32,3 32,3 36,2 36,2 40,9

Dimensioni (B)
mm 190 230 230 290 285 285 400 400 400 550 550 525

pollici 7,5 9,1 9,1 11,4 11,2 11,2 15,7 15,7 15,7 21,7 21,7 20,7

Dimensioni (C)
mm 1295 1360 1360 1480 1555 1555 1745 1745 1745 2085 2085 2070

pollici 51,0 53,5 53,5 58,3 61,2 61,2 68,7 68,7 68,7 82,1 82,1 81,5

Peso
Kg 76 141 143 210 176 178 420 428 432 594 597 1140

Lb 167,6 310,9 415,3 463 388 392,4 925,9 943,6 952,4 1034 1479,3 1984,2

Numero di elementi 
filtranti

1 3 4 5 6 7 10 14 16 20 24 28

Taglia elemento filtrante
1F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado
2F 

grado

Sigla descrittiva ordine FF 1 C HE Filtro ultra fine con manometro differenziale

1.  Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 10°C e PDP standard di 3°C all'ingresso.

Fattori di correzione portata Kp - pressionedi ingresso

Pressione ingresso
bar(g) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

psi (g) 15 29 44 58 72,5 87 102 116 145 174 203 232

Fattore di  
correzione

Kp 0,38 0,53 0,65 0,75 0,83 0,92 1 1,06 1,2 1,31 1,41 1,5

Prestazioni degli elementi filtranti

P G C V S D 

Gradi→ 
Prestazioni ↓ Pre-filtro

Aerosol 
di olio - 

filtrazione 
fine

Aerosol 
di olio - 

filtrazione 
ultra fine

Vapori olio - 
carboni attivi

Polvere 
asciutta - 
filtrazione 

fine

Polvere 
asciutta - 
filtrazione 
ultra fine

Efficienza di rimozione delle 
particelle (% a MPPS) 92,03% 99,92% 99,98% n/a 99,92% 99,98%

Trascinamento olio (mg/m3) <1* <0,07* <0,008* <0�003 n/a n/a

* Contenuto di aerosol d'olio
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VT - Torri e serbatoi a carbone attivo

Caratteristiche e vantaggi

 �  Purezza dell'aria garantita con contenuto di 
olio residuo inferiore a 0,003 mg/m³

• Carbone attivo di qualità superiore disposto 
in due strati

• Progettato con elevati margini di sicurezza
• Prestazioni certificate da enti terzi

 �  Risparmi energetici significativi con limitati 
costi di esercizio

• Ottimizzazione dei percorsi del flusso 
interno

• Caduta di pressione media di soli 125 mbar

 �  Prestazioni certificati classe 1, in conformità 
allo standard ISO 8573-1:2010

•  Se combinati con i filtri Pneumatech a 
coalescenza per aerosol d'olio

 � Design del prodotto compatto e affidabile

• Kit per montaggio a parete per VT1-7 
(opzionale)

• Sollevamento, installazione e manutenzione 
facili e veloci

Specifiche generali

 � Pressione di ingresso dell'aria compressa 

• VT 1-9: 1-16 bar(g)/15-232 psi(g)
• VT con indicatore dell'olio opzionale:  

1-8,8 bar(g)/15-127 PSI 

 �  Temperatura dell'aria ambiente:  
10 - 50°C/14 - 122°F

 �  Temperatura dell'aria compressa in ingresso: 
1 - 66°C/34 - 151°F 

Opzioni

Kit per montaggio 
a parete

Indicatore dell'olio Filtro anti 
polvere

Certificato di conformità ISO 8573-1:2010 classe 1
50 VT - Torri e serbatoi a carbone attivo



Le torri e i serbatoi a carbone attivo Pneumatech VT sono 
dispositivi filtranti ad elevata efficienza progettati per soddisfare 
le più esigenti applicazioni industriali, ad esempio nelle industrie 
farmaceutiche, mediche, food & beverage, elettroniche e chimiche�

I filtri VT sono in grado di rimuovere idrocarburi, odori e vapori 
d'olio dall'aria compressa� Gli strati di carbone attivo riducono 
il contenuto residuo di olio a meno di 0,003 mg/m3 mediante 

Serbatoi a carboni attivi per portate maggiori disponibili su richiesta� 
Consultare Pneumatech per ulteriore assistenza�

l'adsorbimento� In combinazione con i filtri G e C Pneumatech, 
i filtri VT soddisfano i requisiti di purezza dell'aria classe 1 per 
il contenuto di olio totale, in conformità allo standard ISO 8573-
1:2010, in installazioni tipiche di aria compressa, raggiungendo 
livelli di purezza già certificati da un ente terzo�

Specifiche tecniche di VT 1-9

Specifiche Unità VT 1 VT 2 VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 VT 8 VT 9

Portata{1}

l/s 20 45 60 95 125 150 185 245 310

m3/h 72 162 216 342 450 540 666 882 1116

cfm 42 95 127 201 265 318 392 519 657

Caduta di pressione 
iniziale a filtro asciutto bar(g) 0,015 0,065 0,11 0,085 0,135 0,1 0,145 0,185 0,27

Connessioni G/NPT ½” 1” 1” 1” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

Dimensioni (A)
mm 490 715 840 715 840 715 840 840 840

pollici 19,29 28,15 33,07 28,15 33,07 28,15 33,07 33,07 33,07

Dimensioni (B)
mm 223 223 223 387 387 551 551 715 879

pollici 8,78 8,78 8,78 15,24 15,24 21,69 21,69 28,15 34,61

Dimensioni (C)
mm 190 190 190 190 190 190 190 190 190

pollici 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48

Peso
Kg 10 15 18 29 34 42 50 67 84

Lb 22,0 33,1 39,7 63,9 75,0 92,6 110,2 147,7 185,2

1� Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 20°C e PDP standard di 3°C all'ingres-
so�

Fattori di correzione portata Kt - temperatura di ingresso 

Temperatura di 
ingresso

° C 20 25 30 35 40 45 50 55 60

° F 68 77 86 95 104 113 122 131 140

Fattore di correzione Kt 1,67 1,43 1,25 1 0,71 0,56 0,37 0,25 0,19

Fattori di correzione portata Pk - pressione di ingresso

Pressione ingresso
bar(g) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

psi(g) 44 58 73 87 102 116 131 145 160 174 189

Fattore di correzione Kp 0,57 0,77 0,83 1 1 1 1 1,05 1,05 1,11 1,18
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H - Filtri ad alta pressione

Caratteristiche e vantaggi

 �   Elevata affidabilità

• Alloggiamenti in acciaio inossidabile 
o alluminio dalle alte prestazioni per 
resistere a pressioni di esercizio elevate

• Doppi O-ring, tappi a sigillatura epossidica 
e alloggiamento del filtro con rivestimento 
anticorrosione

 �  Massima rimozione delle sostanze 
contaminanti 

•  Rimozione di polvere asciutta e bagnata, 
particolato, aerosol di olio e goccioline 
d'acqua

• Materiale filtrante in lana e fibra di vetro ad 
alta efficienza

 �  Risparmi energetici significativi con costi di 
esercizio ridotti

• Il design e il materiale filtrante ottimali 
consentono basse cadute di pressione

 � Facilità di manutenzione

•  Il colore della cartuccia in base al 
tipo di grado di filtrazione agevola la 
manutenzione 

Specifiche generali

 �  Pressioni di esercizio:  
50-100-350 bar(g)/725-1450-5075 psi(g)

 � Intervallo della temperatura d'esercizio: 

• 0-120°C/32-248°F (per gradi S, D, G e C)
• 0-35°C/32-95°F (per grado V)

 � Gradi di filtrazione disponibili 

• G: aerosol d'olio - filtrazione fine 
(trascinamento olio max:0,08 mg/m³)

• C: aerosol d'olio - filtrazione ultra fine 
(Trascinamento olio max: 0,007 mg/m³) 

• S: polveri asciutte - filtrazione fine  
(99,92% a MPPS)

• D: polveri asciutte - filtrazione ultra fine 
(99,98% a MPPS)

• V: filtrazione vapori d'olio 
(trascinamento olio max: 0,003 mg/m³)

 � Connessioni ingresso e uscita: filettati

 �  Materiale dell'alloggiamento: alluminio (fino 
a 50 bar(g)/725 psi(g) o acciaio inossidabile 
(gamma completa fino a 350 bar(g)

Applicazioni

Pressofusione ad 
alta pressione

Autoclave

Taglio laser Imbottigliamento 
PET

Prove di 
componenti in 

pressione
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I filtri ad alta pressione Pneumatech sono progettati per offrire 
il miglior livello di purezza dell'aria e soddisfare qualsiasi 
esigenza di qualità con pressioni di esercizio fino a 350 bar(g) 
5075 psi(g)� Tutti gli alloggiamenti dei filtri ad alta pressione sono 
testati idraulicamente per garantire un funzionamento sicuro e 
affidabile in qualsiasi momento� Il certificato di prova idrostatica 
viene fornito con ogni filtro�

I filtri ad alta pressione sono disponibili in 3 livelli di pressione� La 
gamma a 50 bar(g) 725 psi(g)è disponibile negli alloggiamenti in 
alluminio e in acciaio inossidabile� A questa pressione i filtri hanno 
prestazioni identiche, per cui la scelta potrà essere effettuata in 
base alle proprie preferenze� I filtri da 100 bar(g) 1450 psi(g) 
e 350 bar(g) (5075 psi(g) sono disponibili con alloggiamenti in 
acciaio inossidabile�

Specifiche tecniche dei filtri in acciaio inossidabile per HP 1-7 100 bar(g)

Specifiche Unità 1 2 3 4 5 6 7

Portatà{1}

l/s 28 88 128 189 333 472 944

m3/h 100 315 460 680 1200 1700 3400

cfm 59 185 271 400 706 1001 2001

Connessioni BSP ¼” 1/2” ¾” 1” 1” 1½” 2”

Peso
Kg 3,2 5,6 6,1 10,5 14,7 22 28

Lb 7,1 12,3 13,4 23,1 32,4 48,5 61,7

Dimensioni (A)
mm 65 65 88 135 135 150 150

pollici 2,56 2,56 3,46 5,31 5,31 5,91 5,91

Dimensioni (B)
mm 135 250 275 265 480 525 815

pollici 5,31 9,84 10,83 10,43 18,90 20,67 32,09

Specifiche tecniche dei filtri in alluminio per HP 1-9 50 bar(g)

Specifiche Unità 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portatà{1}

l/s 44 69 125 153 232 347 479 535 889

m3/h 160 250 450 550 835 1250 1725 1925 3200

cfm 94 147 265 324 491 736 1015 1133 1883

Connessioni BSP ¼” 3/8” ½” ¾” 1” 1½” 1½” 2” 2”

Dimensioni (A)
mm 63 63 114 114 114 146 146 146 146

pollici 2,48 2,48 4,49 4,49 4,49 5,75 5,75 5,75 5,75

Dimensioni (B)
mm 150 190 305 305 395 435 435 435 635

pollici 5,91 7,48 12,01 12,01 15,55 17,13 17,13 17,13 25,00

Peso
Kg 0,3 0,3 2,6 2,6 3,3 7,5 7,5 7,5 10

Lb 0,7 0,7 5,7 5,7 7,3 16,5 16,5 16,5 22,0

Specifiche tecniche dei filtri in acciaio inossidabile per  
HP 1-8 50 bar(g)

Specifiche Unità 1 2 3 4 5 6 7 8

Portatà{1}

l/s 28 56 94 139 278 472 567 944

m3/h 100 200 340 500 1000 1700 2040 3400

cfm 59 118 200 294 589 1001 1201 2001

Connessioni BSP ¼” 3/8” ½” ¾” 1” 1½” 2” 2”

Dimensioni (A)
mm 85 85 85 110 110 150 150 150

pollici 3,35 3,35 3,35 4,33 4,33 5,91 5,91 5,91

Dimensioni (B)
mm 202 227 257 270 422 517 517 817

pollici 7,95 8,94 10,12 10,63 16,61 20,35 20,35 32,17

Peso
Kg 1,7 2 2,2 4 5 15 15 21

Lb 3,7 4,4 4,9 8,8 11,0 33,1 33,1 46,3

Specifiche tecniche dei filtri in acciaio inossidabile  
per HP 1-6 350 bar(g)

Specifiche Unità 1 2 3 4 5 6

Portatà{1}

l/s 13 31 71 142 208 369

m3/h 48 111 255 510 750 1330

cfm 28 65 150 300 441 783

Connessioni BSP ¼” ¼” ½” ¾” 1” 1”

Peso
Kg 1,6 3,2 5,6 6,1 14,5 17,4

Lb 3,5 7,1 12,3 13,4 32,0 38,4

Dimensioni (A)
mm 41 65 88,5 885,5 150 150

pollici 1,61 2,56 3,48 34,86 5,91 5,91

Dimensioni (B)
mm 103 135 210 280 330 480

pollici 4,06 5,31 8,27 11,02 12,99 18,90

Fattori di correzione portata - pressione: 100 bar(g) (acciaio inox)

Pressione di 
esercizio

bar(g) 20 30 40 50 60 70 80 90 100

psi (g) 290 435 581 726 871 1016 1161 1306 1451

Fattore di 
correzione

Kp 0,45 0,57 0,68 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1

Fattori di correzione portata - pressione: 50 bar(g) (alluminio e acciaio inox)

Pressione di 
esercizio

bar(g) 4 6 8 10 15 20 30 40 50

psi (g) 58 87 116 145 218 290 435 581 726

Fattore di 
correzione

Kp 0,14 0,22 0,28 0,34 0,47 0,56 0,7 0,85 1

Fattori di correzione portata - pressione: 350 bar(g) (acciaio inox)

Pressione di 
esercizio

bar(g) - - 50 100 150 200 250 300 350

psi (g) - - 726 1451 2177 2903 3628 4354 5080

Fattore di 
correzione

Kp - - 0,73 0,78 0,82 0,87 0,91 0,96 1

1. La portata si riferisce ad una pressione assoluta di 1 bar(a) e una temperatura di 20°C
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SLF - Filtri senza silicone

Caratteristiche e vantaggi

 � Garantiti senza silicone

• O-ring, diaframmi e guarnizioni rifinite con 
tecnologia al plasma

• Cilindri metallici, componenti 
dell'alloggiamento e chiusure lavate a 
80°C/176°F

• I filtri SLF vengono forniti con i propri 
certificati di prova

 �  Massima rimozione delle sostanze 
contaminanti

• Rimozione di polvere asciutta e bagnata, 
particolato, aerosol di olio e goccioline 
d'acqua 

• Materiale filtrante in lana e fibra di vetro ad 
elevata efficienza

 �  Risparmi energetici significativi e costi di 
esercizio dell'impianto ridotti

• Il design e il materiale filtrante ottimali 
consentono basse cadute di pressione

•     Elevata affidabilità
• Nuclei in acciaio inossidabile ad alte 

prestazioni, doppi O-ring, tappi a sigillatura 
epossidica e alloggiamento del filtro con 
rivestimento anticorrosione

Specifiche generali

 �  Intervallo di pressione di esercizio:  
2-16 bar(g)/29-232 psi(g)

 � Intervallo della temperatura d'esercizio:

• 0-66°C/32-151°F (per gradi S, D, G e C)
• 0-35°C/32-95°F (per grado V)

 � Gradi disponibili 

•  G: aerosol d'olio - filtrazione fine 
(trascinamento olio max: 0,1 mg/m³) 

• C: aerosol d'olio - filtrazione ultra fine 
(trascinamento olio max: 0,01 mg/m³)

• S: polvere asciutta - filtrazione fine 
(99,81 % a MPPS)

• D: aerosol d'olio - filtrazione ultra fine 
(99,97 % a MPPS)

• V: filtrazione vapori d'olio (trascinamento 
olio max: 0,003 mg/m³)

 � Connessioni ingresso e uscita: filettati

Nessun problema 
di aderenza

Nessun 
rigonfiamento

Nessun 
affossamento

Dettaglio

Nessun difetto di verniciatura
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I filtri SLF sono privi di sostanze che possano causare problemi 
di qualsiasi tipo nelle applicazioni per verniciatura� Sono 
realizzati in un ambiente controllato per garantire l'assenza di 
silicone nei componenti utilizzati o introdotti durante il processo 
di produzione� Tutti i filtri sono soggetti a controllo dimensionale, 
verifica delle prestazioni, prove di pressione ed infine test di 
compatibilità della vernice�

I filtri SLF sono disponibili in 5 gradi, che prevengono 
efficacemente l'ingresso di polvere asciutta e bagnata, aerosol 
di olio, vapori d'olio e goccioline d'acqua nell’impianto di aria 
compressa�

Specifiche tecniche dei filtri SLF senza silicone

Specifiche Unità SLF 1 SLF 2 SLF 3 SLF 4 SLF 5 SLF 6 SLF 7 SLF 8 SLF 9 SLF 10 SLF 11

Portata{1}

l/s 9 17 32 44 60 120 150 175 280 390 520

m3/h 32,4 61,2 115,2 158,4 216 432 540 630 1008 1404 1872

cfm 19 36 68 93 127 254 318 371 594 827 1102

Connessioni G/NPT 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" e 1" 1" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2" e 2-1/2" 3" 3"

Dimensioni (A)
mm 90 90 90 110 110 140 140 140 179 210 210

pollici 3,54 3,54 3,54 4,33 4,33 5,51 5,51 5,51 7,05 8,27 8,27

Dimensioni (B)
mm 61 61 61 98,5 98,5 105 105 105 121 128 128

pollici 2,40 2,40 2,40 3,88 3,88 4,13 4,13 4,13 4,76 5,04 5,04

Dimensioni (C)
mm 268 268 323 374 414 520 603 603 689 791 961

pollici 10,55 10,55 12,72 14,72 16,30 20,47 23,74 23,74 27,13 31,14 37,83

Peso
Kg 1 1,1 1,3 1,9 2,1 4,2 4,5 4,6 6,9 11 12,6

Lb 2,2 2,4 2,9 4,2 4,6 9,3 9,9 10,1 15,2 24,3 27,8

1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento della pressione nominale: 7 bar(g)/102 psig; temperatura: 20°C, 68°F.

Fattori di correzione Kp - pressione ingresso

Pressione di  
ingresso

bar(g) 2 4 6 7 8 10 12 14 16

psi(g) 29 58 87 102 116 145 174 203 232

Fattore di correzione Kp 0,53 0,75 0,92 1 1,06 1,2 1,31 1,41 1,5

C

AB
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FP & FP HP - Filtri di processo (incl� filtri ad alta pressione)

Caratteristiche e vantaggi

 �  Alloggiamento in acciaio inossidabile di 
grado superiore

• Progettato per applicazioni con elevato 
rischio di corrosione

• Elevati standard di igiene

 � Design esclusivo della cartuccia filtro 

• Alta efficienza di filtrazione
• Prestazioni garantite per l'intera durata
• Caduta di pressione minima

 � Resistenza potenziata

 �   Integrità testata al 100% (test DOP)

 �  Tutti i componenti soddisfano i requisiti FDA 
per il contatto con gli alimenti secondo il 
Code of Federal Regulations (CFR), titolo 21�

 �   Ampia gamma di cartucce specifiche per le 
ogni differente esigenza di applicazione

Specifiche generali: FP 1-18

 � Filtri di processo in acciaio inossidabile

 �  Pressione di esercizio:  
10-16 bar(g)/145-232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio1: 
0-150°C/41-302°F

 �  Collegamenti corpo: DIN 11851  
(raccordi  di tipo alimentare)

 � Finitura della superficie: Ra 1�6

 �  Raccordi di ingresso e di uscita:  
filettati e flangiati�  
 
1 L'intervallo di temperature di esercizio può variare in 
base all'elemento filtrante utilizzato�

Specifiche generali: FP HP 1-8

 �  Filtri di processo in acciaio inossidabile ad 
alta pressione

 � Pressione di esercizio: 50 bar(g)/725 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio1: 
0-150°C/41-302°F

 �  Collegamenti corpo:  
DIN 11851 (raccordi di tipo alimentare)

 � Finitura della superficie: Ra 1�6

 �  Raccordi di ingresso e di uscits: filettati  
 
1L'intervallo di temperature di esercizio può variare in 
base all'elemento filtrante utilizzato�
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La gamma dei filtri di processo Pneumatech FP1-18 rappresenta 
la soluzione ideale per le industrie di processo in cui il rischio 
di corrosione dei componenti dell'impianto sia elevato� 
L'alloggiamento del filtro è in acciaio inossidabile di grado 1�4301� 
La superficie viene levigata con avanzate tecniche di lucidatura 
meccanica ed elettrica fino ad un livello Ra 1�6� Per evitare la 
contaminazione con i microrganismi tra la testa del filtro e il resto 

dell'alloggiamento, il collegamento viene eseguito con raccordi 
per tubi di tipo alimentare (anche per tubi adatti per il latte - DIN 
11851)�

Le cartucce dei filtri sono disponibili in 4 diversi gradi di filtrazione 
per un'ampia gamma di applicazioni� Tutte le cartucce sono state 
ampiamente testate per garantire la massima efficienza per la 
loro intera durata�

Fattori di correzione Kp - pressione di esercizio

Pressione di 
esercizio

bar(g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50

psi(g) 29 44 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203 218 232 100 290 435 725

Fattore di  
correzione

Kp 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 2,63 3,88 5,13 6,38

Specifiche tecniche di FP 1-18

Specifiche Unità FP 1 FP 2 FP 3 FP 4 FP 5 FP 6 FP 7 FP 8 FP 9 FP 10 FP 11 FP 12 FP 13 FP 14 FP 15 FP 16 FP 17 FP 18

Portata1
m3/h 75 105 150 225 315 420 600 900 1260 1680 2400 3600 5040 6720 9600 13440 17280 21120

cfm 44 62 88 132 185 247 353 530 742 989 1413 2119 2966 3955 5650 7910 10171 12431

Pressione di 
esercizio bar/psi 16/232 16/232 16/232 16/232 16/232 16/23216/232 16/232 16/232 16/232 12/174 12/174 10/145 10/145 10/145 10/145 10/145 10/145

Connessioni Pollici 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1 1/4’’ 1 1/2’’ 2’’ 2’’ 2 1/2’’ 3’’ 3’’ DN100 DN100 DN150 DN150 DN200 DN200

Dimensioni

A (mm) 202 232 230 254 275 337 386 457 583 740 1004 1029 986 1240 1311 1351 1496 1496

A  
(pollici)

8,0 9,1 9,1 10,0 10,8 13,3 15,2 18,0 23,0 29,1 39,5 40,5 38,8 48,8 51,6 53,2 58,9 58,9

B (mm) 116 120 125 125 136 155 180 180 180 224 224 252 410 410 480 540 660 660

B  
(pollici)

4,6 4,7 4,9 4,9 5,4 6,1 7,1 7,1 7,1 8,8 8,8 9,9 16,1 16,1 18,9 21,3 26,0 26,0

C (mm) 76,1 76,1 76,1 76,1 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 139,7 139,7 168,3 219,1 219,1 273 323,9 406,4 406,4

C  
(pollici)

3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,6 8,6 8,6 10,7 12,8 16,0 16,0

P 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’

Peso
Kg 1,7 1,9 1,9 2 2,6 3 4,3 4,8 5,3 9 10,8 16,2 45 46 70 80 135 135

Lb 3,7 4,2 4,2 4,4 5,7 6,6 9,5 10,6 11,7 19,8 23,8 35,7 99,2 101,4 154,3 176,4 297,6 297,6

1. Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C

Specifiche tecniche di FP HP 1-8

Specifiche Unità FP HP 1 FP HP 2 FP HP 3 FP HP 4 FP HP 5 FP HP 6 FP HP 7 FP HP 8

Portata1
m3/h 150 225 315 420 600 900 1260 2400

cfm 88 132 185 247 353 530 742 1413

Pressione di 
esercizio

bar(g)/
psi(g)

50/725 50/725 50/725 50/725 50/725 50/725 50/725 50/725

Connessioni Pollici 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1 1/4’’ 1 1/2’’ 2’’ 2’’ 3’’

Dimensioni

A (mm) 231 253 274 336 387 453 580 1005

A (pollici) 9,1 10,0 10,8 13,2 15,2 17,8 22,8 39,6

B (mm) 125 125 136 155 180 180 180 224

B (pollici) 4,9 4,9 5,4 6,1 7,1 7,1 7,1 8,8

C (mm) 76,1 76,1 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 139,7

C (pollici) 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5

P 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’

Peso
kg 2,5 2,6 3,4 3,9 5,6 6,2 6,9 14,1

Lb 5,5 5,7 7,5 8,6 12,3 13,7 15,2 31,1

1. Portata misurata condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C
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FS - Filtri sterili

Caratteristiche e vantaggi

 �  Alloggiamento del filtro in acciaio inossidabile 
di grado superiore

• Progettato per applicazioni con elevato 
rischio di corrosione

• Elevati standard igienici mediante l’utilizzo 
di giunti sanitari

 �  Design avanzato della cartuccia filtro

• Alta efficienza filtrazione microbiologica 
• Progettato per resistere ad un gran 

numero di cicli di sterilizzazione grazie 
al giunto in silicone saldato e allo strato 
NOMEX aggiuntivo

 � Tappi e cilindri in acciaio inossidabile

 � Caduta di pressione minima

 �  Integrità testata al 100% (test DOP)

 �  Tutti i componenti soddisfano i requisiti FDA 
per il contatto con gli alimenti secondo il 
Code of Federal Regulations (CFR), titolo 21

Specifiche generali

 �  Pressione di esercizio:  
10-16 bar(g)/145-232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio1:  
da -20°C a 150°C/da -4°F a 302°F

 �  Collegamenti laterali: flangia sanitaria da 
DN10 a DN200 (ISO)

 � Finitura della superficie: Ra 0�8:

 �  Collegamenti corpo: raccordi sanitari  
Tri-Clamp 
 
1L'intervallo di temperature di esercizio può variare in 
base all'elemento filtrante utilizzato�
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I filtri FS Pneumatech sono progettati per applicazioni di aria 
compressa e gas che devono essere prive di contaminanti 
microbiologici, e possono quindi essere sterilizzati regolarmente�

Gli alloggiamenti dei filtri FS Pneumatech sono realizzati in acciaio 
inossidabile 1�4301, con una superficie levigata al livello Ra 0�8� 
Le parti superiori e inferiori del filtro sono collegate mediante un 
raccordo sanitario a tre morsetti mentre i collegamenti laterali 
sono realizzati con flange sanitarie ISO� Di conseguenza, 
all'interno dell'intero alloggiamento del filtro non è presente 
alcun spazio vuoto per cui non c’è rischio di contaminazione da 
microorganismi�

Gli elementi filtranti sono prodotti con giunti in silicone per 
garantire l’adeguata resistenza a temperature elevate di esercizio 
e sterilizzazione� Per lo stesso motivo, all'interno e all'esterno 
dell'elemento filtrante, è presente uno strato NOMEX aggiuntivo� I 
tappi e i cilindri del filtro sono realizzati in acciaio inossidabile, per 
cui il filtro risulta estremamente efficiente e resistente, garantendo 
prestazioni inalterate anche dopo numerosi cicli di sterilizzazione�

Fattori di correzione Kp - pressione di esercizio

Pressione di 
esercizio

bar(g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi(g) 29 44 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203 218 232

Fattore di 
correzione

Kp 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13

Specifiche tecniche di FS 1-16

Specifiche Unità FS HE 1 FS HE 2 FS HE 3 FS HE 4 FS HE 5 FS HE 6 FS HE 7 FS HE 8 FS HE 9 FS HE 10 FS HE 11 FS HE 12 FS HE 13 FS HE 14 FS HE 15 FS HE 16

Portata{1}

l/s 21 29 42 63 88 167 250 350 467 667 1400 1867 2667 3733 4778 5867

m3/h 75 105 150 225 315 600 900 1260 1680 2400 5040 6720 9600 13440 17200 21120

cfm 44 62 88 132 185 353 530 742 989 1�413 2�966 3�955 5�650 7�910 10�124 12�431

Pressione di 
esercizio

bar(g)/
psi(g)

16/232 16/232 16/232 16/232 16/232 16/232 16/232 16/232 16/232 16/232 10/145 10/145 10/145 10/145 10/145 10/145

Connessioni Pollici DN10/
ø17,2

DN10/
ø17,2

DN15/
ø21,3

DN15/
ø21,3

DN25/
ø35,7

DN32/
ø42,4

DN40/
ø48,3

DN50/
ø60,3

DN65/
ø76,1

DN80/
ø88,9 DN100 DN100 DN150 DN150 DN200 DN200

Dimensioni

A (mm) 218 246 251 275 303 363 446 587 763 1015 1012 1266 1305 1418 1568 1568

A  
(pollici)

8,6 9,7 9,9 10,8 11,9 14,3 17,6 23,1 30,0 40,0 39,8 49,8 51,4 55,8 61,7 61,7

B (mm) 125 125 120 120 169 169 169 183 195 195 410 410 480 540 660 660

B  
(pollici)

4,9 4,9 4,7 4,7 6,7 6,7 6,7 7,2 7,7 7,7 16,1 16,1 18,9 21,3 26,0 26,0

C (mm) 76,1 76,1 76,1 76,1 114,3 114,3 114,3 114,3 139,7 139,7 219,1 219,1 273 323,9 406,4 406,4

C  
(pollici)

3,0 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 8,6 8,6 10,7 12,8 16,0 16,0

D (mm) 69 69 69 69 86 86 86 96 120 120 183 183 225 256 306 306

E  
(pollici)

1/8’’ 1/8’’ 1/8’’ 1/8’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1’’ 1’’ 1’’

Peso
Kg 1,6 1,7 1,7 1,8 3,1 3,4 3,6 4,9 8,4 10,2 44 45 70 80 135 135

Lb 3,5 3,7 3,7 4,0 6,8 7,5 7,9 10,8 18,5 22,5 97,0 99,2 154,3 176,4 297,6 297,6

1� Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C
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TF DC - Filtri con cartucce igroscopiche

Specifiche generali

 � Punto di rugiada in pressione: -40°C/-40°F

 �  Pressione di esercizio max:  
16 bar(g)/232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio:  
1,5 – 45°C/35 - 113°F

Specifiche tecniche delle cartucce con materiale igroscopico

Specifiche↓ Unità DC 2 HE DC 4 HE DC 5 HE DC 6 HE DC 7 HE DC 8 HE

Portata{1}
m3/h 0,2 0,7 1 3,7 4,2 5

cfm 0,12 0,41 0,59 2,18 2,47 2,94

Capacità totale{2}
m3 5 18 26 82 94 114

Ft3 185,9 647,8 907,4 2898,5 3320,2 4029,6

Connessioni pollici 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Peso setacci
molecolari

kg 0�056 0�196 0�278 0�878 1,02 1�201

Lb 0,12 0,43 0,61 1,94 2,25 2,65

1.  Si riferisce al tempo di contatto di 10 secondi ad una pressione di esercizio di 7 bar(g) e 20°C.
2.  Si riferisce ad una temperatura di ingresso di 20°C, un'umidità relativa del 100% e una capacità di carico del 

materiale igroscopico del 20%

Fattore di correzione Kp - pressione di esercizio

Pressione di esercizio
bar(g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi(g) 29 44 58 73 87 102 116 131 145 160 174 189 203 218 232

Fattore di correzione Kp 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,5 1,63 1,75 1,88 2 2,13

Fattore di correzione Kt - temperatura di esercizio

Temperatura di 
esercizio

° C 20 25 30 35 40 45

° F 68 77 86 95 104 113

Fattore di correzione Kt 1 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92

Il filtro DC è costituito da una cartuccia con materiale igroscopico 
inserito all'interno dell'alloggiamento standard Pneumatech� Il 
materiale igroscopico essicca l'aria compressa fino a -40°C/-
40°F ma ha una durata limitata poiché non avviene nessun 
processo rigenerativo� Il filtro DC quindi è in grado di essiccare 
temporaneamente piccole quantità di aria compressa o può 
essere utilizzato come filtro di sicurezza a valle dell'essiccatore 
principale�

Il filtro antipolvere integrato raccoglie tutte le particelle di polvere 
materiale igroscopico, rendendo superflua un ulteriore filtrazione 
a valle� Analogamente agli essiccatori ad adsorbimento, si 
consiglia di utilizzare filtri dell'olio a coalescenza a monte per 
evitare che i contaminanti oleosi compromettano la funzionalità 
del materiale igroscopico�
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TF CC & TF HC - Filtri e cartucce al carbone attivo e hopcalite

Specifiche generali

 �  Pressione di esercizio max:  
16 bar(g)/232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio:  
1,5 – 45°C/35 - 113°F

 �  Durata utile: in base alla concentrazione 
all'ingresso 

 �  Consultare Pneumatech per maggiore 
assistenza

Specifiche tecniche delle cartucce con hopcalite

Specifiche Unità HC 2 HE HC 4 HE HC 5 HE HC 6 HE HC 7 HE HC 8 HE

Portata{1}
m3/h 78 120 198 335 510 780

cfm 46 71 117 197 300 459

Connessioni pollici 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Caduta di  
pressione a  
portata nominale

mbar 80 110 120 420 730 1400

psi 1,16 1,60 1,74 6,09 10,59 20,31

Peso hopcalite
kg 0�073 0�252 0�358 1�129 1�312 1�544

Lb 0,2 0,6 0,8 2,5 2,9 3,4

1. La portata si riferisce ad 1 bar(a) e 20°C ad una pressione di esercizio di 7 bar(g).

Specifiche tecniche delle cartucce a carbone attivo

Specifiche Unità CC 2 HE CC 4 HE CC 5 HE CC 6 HE CC 7 HE CC 8 HE

Portata{1}
m3/h 72 144 216 396 576 792

cfm 42 85 127 233 339 466

Connessioni pollici 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Caduta di  
pressione a  
portata nominale

mbar 80 110 120 420 730 1400

psi 1,16 1,60 1,74 6,09 10,59 20,31

Peso carbone 
attivo

kg 0,04 0,14 0�199 0�627 0�729 0�858

Lb 0,1 0,3 0,4 1,4 1,6 1,9

1. La portata si riferisce ad 1 bar(a) e 20°C ad una pressione di esercizio di 7 bar(g).

Fattore di correzione Kp - pressione di esercizio

Pressione di 
esercizio

bar(g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi (g) 29 44 58 73 87 102 116 131 145 160 174 189 203 218 232

Fattore di 
correzione

Kp 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,5 1,63 1,75 1,88 2 2,13

Il medesimo principio utilizzato nelle cartucce con materiale  
igroscopico è applicato anche ai materiali in carbone attivo e 
hopcalite�

La cartuccia a carboni attivi può essere utilizzata come soluzione 
intermedia tra la cartuccia impregnata al carbone  (V) e le torri a 
carbone attivo (VT)� Fornisce una soluzione compatta di filtrazione 
dei vapori d'olio, sebbene con una durata utile maggiore rispetto 
al filtro V�

L'hopcaplite è un catalizzatore che converte il monossido di 
carbonio in anidride carbonica� È spesso usato nelle applicazioni 
per aria respirabile al fine di ridurre la concentrazione di 
monossido di carbonio al di sotto delle soglie prescritte in 
conformità alla normativa EN 12021 (15 ppm), e secondo la 
Farmacopea europea (5 ppm)�

Entrambe le soluzioni includono un filtro anti-polvere integrato 
a valle� Il corretto dimensionamento del filtro viene effettuato 
tenendo conto della caduta di pressione ammissibile�
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BREATHBOX - Sistema portatile per aria respirabile

Caratteristiche e vantaggi

 �  Aria respirabile di alta qualità disponibile fino 
a 5 persone

 •  Valutazione conservativa sulla base del 
tasso di inalazione di 15,1 m³/h / 8,9 cfm 
per persona, secondo normativa  
BS 4275:1997

 � Monitoraggio rigoroso della qualità dell'aria

 •  Misurazione continua delle concentrazioni 
di CO, CO2 e O2

 • Conforme a EN 12021 e BS 4275:1997

 •  Attivazione allarmi quando la qualità 
dell'aria non è conforme agli standard

 •  Analizzatori dei gas approvati e certificati 
dai enti di certificazione esterni secondo gli 
standard vigenti  

 � Design avanzato dei filtri

 • Cartucce filtro estremamente affidabili

 • Conformità a ISO 8573-1:2010 classe 1:x:1

 � Design portatile "plug and play"

 • Ingombri e peso ridotti

 • Facile installazione grazie ai raccordi rapidi

Specifiche generali 

 � Pressione di esercizio: 0-16 bar(g)/0-232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio: 
1�5-40°C/35-104°F

 �  Connessioni di ingresso e di uscita:  
raccordo rapido DN 7,2  
(connessioni maschio-femmina)

 �  Collegamenti elettrici:  
230 VCA/110 VCA/da 9 VCC a 24 VCC

 � Consumo di energia: < 10W

Dettaglio
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State cercando una soluzione per aria respirabile portatile, affidabile 
e facile da utilizzare?

BREATHBOX di Pneumatech può fornire in sicurezza aria respirabile 
di alta qualità per un massimo di 5 persone� BREATHBOX è costituito 
da una sequenza di 5 stadi di filtrazione combinati con analizzatori 
di concentrazione del gas, un regolatore di pressione e raccordi 
rapidi, all'interno di un corpo compatto e robusto�

La sequenza a 5 stadi di filtri comprende:

• Filtro dell'olio a coalescenza ultra fine

• Filtro per la rimozione dei vapori d'olio con granuli di carbone attivo

•  Filtri integrati per la rimozione di eventuali particelle di polvere di 
carbone attivo

•  Catalizzatore in hopcalite per convertire il monossido di carbonio 
in anidride carbonica

Specifiche tecniche di Breathbox

Portata {1} (7bar, 20°C)
m³/h 120

cfm 71

1a fase di filtrazione Filtrazione di aerosol di olio fino a < 0,01 mg/m³

2a fase di filtrazione Filtrazione di particelle di olio fino a < 0,005 mg/m3 con filtro antiparticolato integrato

3a fase di filtrazione Rimozione di CO, con filtro antiparticolato integrato

Monitoraggio CO Avvertimento con 3 ppm, allarme con 5 ppm

Monitoraggio CO2 Allarmi (intensità crescente) a 500 ppm/1500 ppm

Monitoraggio O2 Allarme a concentrazione di O2 <19,5%

Classe di protezione degli analizzatori IP65

Peso
kg 12

Lb 26,5

1. La portata si riferisce ad 1 bar(a) e 20°C ad una pressione di esercizio di 7 bar(g).

•  Filtro integrato ultra fine per la rimozione di eventuali particelle di 
polvere di hopcalite

Gli analizzatori di gas monitorano costantemente le concentrazioni 
di CO, CO2 e O2 e attivano un allarme se i loro livelli superano i 
valori prescritti dalle norme EN12021 e BS4275:1997�

BREATHBOX è facile da trasportare, installare e utilizzare e può 
diventare indispensabile in un'ampia gamma di applicazioni, quali 
granigliatura, pulizia di serbatoi, verniciatura a spruzzo e manifattura�
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Parti di ricambio concorrenti - Cartucce compatibili per filtri di linea

Caratteristiche e vantaggi

 � Prestazioni garantite

•  Materiali filtranti selezionati per offrire una 
bassa pressione differenziale, elevata 
efficienza della rimozione dell'olio e 
prestazioni continue comprovate

• Prestazioni pari o superiori alle parti 
originali

 � Design robusto

• Cilindri di supporto perforati in acciaio 
inossidabile resistente alla corrosione, due 
volte più forte dell'acciaio zincato

• Strati protettivi del materiale filtrante in 
fibra di vetro per impedire possibili danni 
causati dai nuclei metallici

 � Intercambiabilità garantita

•  Progettati per essere inserite 
nell'alloggiamento originale

• Testati in più di 10�000 filtri sul campo

 � Controllo di qualità

• Completa tracciabilità con codici specifici 
marchiati su ogni elemento filtrante 
in conformità alle nostre procedure di 
produzione ISO 9001

Marchi

Domnick Hunter

Zander

Ultrafilter Donaldson

Hydrovane

Hiross

Hankison (SPX)

Deltech (SPX)

CTA

Filtri BEA

Dollinger (SPX)

Finite

Kaeser

CompAir

Ingersoll Rand

Parker Balston

Sullair

FST

e molti altri
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Pneumatech offre ricambi per filtri di linea compatibili di qualità 
superiore per tutti i principali marchi, compresi Domnick Hunter, 
Zander, Donaldson e molti altri� Possiamo fornire soluzioni 
di filtrazione per qualsiasi grado o classe di qualità dell'aria 
soddisfando tutte le esigenze di applicazione�

Gli elementi filtranti di alta qualità Pneumatech utilizzano le 
più avanzate tecnologie sui materiali filtranti e si adattano 
perfettamente ai diversi alloggiamenti e macchine OEM�  

Non sono necessari adattatori o kit di modifica� Gli elementi 
offrono affidabilità eccezionali e funzionano con cadute di 
pressione minime, garantendo un'elevata efficienza energetica� 
Tutte le nostre alternative sono testate in conformità alla norma 
ISO 12500 per garantire prestazioni eccezionali� Ad oggi i nostri 
filtri sono utilizzati in campo in maniera massiccia senza che si 
sia riscontrato alcun problema di prestazioni�

Grado G C S P V

Tipo di filtro
Aerosol d'olio -  
filtrazione fine

Aerosol d'olio -  
filtrazione ultra fine

Polvere asciutta -  
filtrazione fine

Polvere asciutta - 
filtrazione ultra fine

Vapori d'olio

Trascinamento olio 
massimo (68°F/200C)

0,5 mg/m3 0,01 mg/m3 - - 0,003 mg/m3

Caduta di pressione aria 
pulita e secca

1 psi <70 mbar 2 psi < 140 mbar 1 psi < 70 mbar 2 psi < 140 mbar -

Caduta di pressione  
aria satura 

2 psi < 140 mbar 3 psi < 200 mbar - - - - -

Temperatura massima 2480F 1200C 2480F 1200C 2480F 1200C 2480F 1200C 1220F 500C
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Parti di ricambio concorrenti - Materiali igroscopici compatibili

Caratteristiche e vantaggi

 �  Tutti i tipi di materiali igroscopici selezionati 
per le applicazioni OEM

• Allumina attivata
• Silicagel
• Setacci molecolari
• Carbone attivo 

 � Fornitura di alta qualità ai costi più bassi

 • Costo di acquisto ridotto
 • Massima resistenza alla frantumazione
 • Invecchiamento limitato

Perché scegliere Pneumatech per le 
parti di ricambio compatibili?

 � Eccellente servizio clienti

 � Oltre 250�000 parti di ricambio disponibili

 � Spedizione in giornata

 � Logistica a livello mondiale

 � Tracciamento completo di tutte le spedizioni

 � Prezzi competitivi e politica di sconti flessibile

 � Etichettatura personalizzata

Gli essiccatori ad adsorbimento possono garantire un’efficienza 
energetica superiore solo se contengono materiali essiccanti 
di qualità� Il materiale igroscopico utilizzato negli essiccatori ad 
adsorbimento Pneumatech viene accuratamente selezionato 
da un'ampia gamma di fornitori europei e nordamericani ed è 
adatto a  tutti i modelli tra cui Domnick Hunter, Donaldson, Boge, 
Ingersoll Rand, Compair, Kaeser, Almig e molti altri�

Marchi

Domnick Hunter

Zander

Ultrafilter Donaldson

Hankison (SPX)

Deltech (SPX)

CTA

Dollinger (SPX)

Kaeser

CompAir

Ingersoll Rand

Boge

Almig

FST

KSI

Parker Balston

e molti altri
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Protezione dell'ambiente – trattamento della 
condensa 
Per quanto un processo possa essere efficiente, un compressore produce inevitabilmente di più della 
sola aria compressa� Uno dei sottoprodotti è la condensa, solitamente un’emulsione di olio e acqua che 
rappresenta un serio rischio per l'ambiente� L'unico modo possibile per non inquinare e danneggiare 
l'ecosistema è trattare correttamente tali residui�

A seconda della località, possono essere applicate sanzioni severe per lo scarico di condensa oleosa 
nello scarico fognario� I valori massimi consentiti per la concentrazione dell'olio variano notevolmente in 
base al continente, al paese e anche alla regione� Tuttavia, il contenuto massimo di olio consentito per lo 
scarico nel sistema fognario di solito varia tra 15 e 20 mg/l�



Trattamento della condensa
Il portafoglio prodotti Pneumatech include soluzioni per la separazione, lo scarico, il 
rilevamento e il trattamento della condensa oleosa�

I separatori d'acqua possono essere usati a valle del compressore, in sostituzione o insieme 
al serbatoio� 

Pneumatech offre tre tipi di scarichi della condensa a seconda delle esigenze: scarico 
temporizzato, scarico a perdita zero e scarico elettronico a perdita zero� Inoltre, per il 
trattamento della condensa, potete scegliere tra una soluzione ECOBOX, a costi contenuti, 
e la nostra tecnologia brevettata OWS�
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SW - Separatore di condensa

SW 1 - 12 - Separatore di condensa

Caratteristiche e vantaggi

 �  Efficienza di rimozione ciclonica di condensa  
garantita al 99%

• Design esclusivo ad alette centrifughe
• Protezione sul fondo per evitare il  

ri-trascinamento dell'acqua
•  Prestazioni garantite fino al 25% della 

portata nominale 

 � Design robusto

• Corpo in lega di alluminio pressofuso con 
trattamento anti-corrosione

• Fornito di serie con valvole di scarico 
automatico a galleggiante

• Zero manutenzione

Specifiche generali

 � Separatori di condensa

 �  Pressione di esercizio max:  
16 bar(g)/232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio:  
2 - 120°C/35 - 248°F
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71SW - Separatore di condensa

Specifiche tecniche di SW 1-12

Specifiche tecniche Unità SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 SW 7 SW 8 SW 9 SW 10 SW 11 SW 12

Portata{1}
m3/h 42 59 85 119 212 297 476 545 680 1189 1445 2549

cfm 25 35 50 70 125 175 280 320 400 700 850 1500

Connessioni pollici 1/4 3/8 1/2 1/2 3/4 1 1¼ 1½ 1½ 2 2½ 3

Dimensioni

A mm 70 70 70 100 100 100 122 122 146 146 210 210

A pollici 2,76 2,76 2,76 3,94 3,94 3,94 4,80 4,80 5,75 5,75 8,27 8,27

B mm 25 25 25 35 35 35 42 42 52 52 67 67

B pollici 0,98 0,98 0,98 1,38 1,38 1,38 1,65 1,65 2,05 2,05 2,64 2,64

C mm 191 191 191 276 276 276 460 460 482 482 595 595

C pollici 7,52 7,52 7,52 10,87 10,87 10,87 18,11 18,11 18,98 18,98 23,43 23,43

D mm 90 90 90 110 110 110 150 150 180 180 200 200

D pollici 3,54 3,54 3,54 4,33 4,33 4,33 5,91 5,91 7,09 7,09 7,87 7,87

Peso
kg 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 8,5 8,5

lb 1,5 1,5 1,5 3,3 3,3 3,3 5,5 5,5 8,8 8,8 18,7 18,7

1. La portata si riferisce ad una pressione assoluta di 1 bar(a) e una temperatura di 20°C

L'aria calda satura all'uscita del compressore si raffredda lungo 
la rete di tubazioni� Questo provoca la formazione di condensa 
che può causare corrosione, scarsa qualità dei prodotti o 
malfunzionamenti dei processi� La presenza di acqua libera 
all'ingresso, inoltre, influisce sulla durata e prestazioni di filtri ed 
essiccatori�

I separatori di condensa Pneumatech SW risolvono questi 
problemi alla radice, rimuovendo la quantità di acqua con 

un'efficienza pari al 99%, grazie all'esclusivo design ad alette 
centrifughe� La protezione sul fondo del separatore impedisce il 
ri-trascinamento dell'acqua separata creando una zona priva di 
turbolenze che permette lo scarico�

La gamma SW è disponibile per flussi fino a 2550 m³ /h / 1500 
cfm� La rimozione dell'acqua è comunque sempre garantita fino al 
25% della portata nominale, rendendo il separatore di condensa 
WS ideale all'installazione con compressori a velocità variabile�



WD - Rilevatore d'acqua

Caratteristiche e vantaggi

 �  Elimina completamente le preoccupazioni 
con un costo limitato

 • Contenuto d'acqua rilevato a partire da 3 cl

 •  Adattabile per qualunque applicazione e 
tipologia di distribuzione dell'aria

 � Funzionamento elementare

 •  Messaggio di allarme sul pannello di 
controllo

 •  Contatto privo di tensione disponibile per 
attivazione allarme in sala controllo

 � Facile installazione meccanica ed elettrica

Specifiche generali

 � Rilevatore di acqua

 �  Pressioni di esercizio di esercizio: 
0,2-16 bar(g)/2,9-232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio: 
1-60°C/34-140°F

 � Alimentazione: 230V 50/60Hz

WD - Rilevatore d'acqua

Opzioni:

Cavo con contatto privo 
di tensione (5 m)

Cavo di 
alimentazione (2m)
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73WD - Rilevatore d'acqua

Malgrado tutti gli sforzi effettuati per rendere affidabili 
essiccatori, separatori di condensa e scarichi, non può mai 
essere completamente esclusa la possibilità di un guasto� Le 
conseguenze della presenza dell'acqua di condensa nell’impianto 
di aria compressa o nei processi produttivi possono essere 
gravissime: corrosione e formazione di ghiaccio, scarsa qualità 
del prodotto finito compromessa malfunzionamento dei processi�

L'installazione di un sensore del punto di rugiada in pressione 
(PDP) a valle è un'ottima soluzione, ma spesso rappresenta un 

investimento troppo alto�

Il rilevatore di acqua Pneumatech WD garantisce tranquillità ad 
un prezzo accessibile� Il WD emette un allarme non appena viene 
raggiunto un livello di acqua pari a 3cl� Questo messaggio di 
allarme è visivo ed acustico e può essere indirizzato alla sala di 
controllo� Tramite la valvola manuale è possibile rilasciare l'acqua 
dopo un allarme, richiudendola dopo il ripristino del normale 
funzionamento�

Specifiche tecniche WD

Caratteristiche generali WD

Primo livello di allarme (cl) 3

Secondo livello di allarme (cl) 6,7

Consumo di energia max (W) 10

Collegamento elettrico Attacco solenoide tipo B - 2+PE

Collegamento del contatto privo  
di potenziale

Connettore M12, codifica A, 4 poli 

normalmente aperto (NA) o normalmente chiuso (NC)

Protezione IP IP65

Caratteristiche fisiche WD

Peso (kg/Lb) 0,6 / 1,32

Altezza (mm/pollici) 116 / 4,5

Larghezza (mm/pollici) 69 / 2,71

Lunghezza (mm/pollici) 160 / 6,3

Connessioni WD

Ingresso G1/2”, orizzontale + verticale

Uscita Valvola a sfera per rimozione della condensa

Caratteristiche WD

Pulsante di prova Sì

LED spia Sì

Allarme contatto privo di tensione Sì



LD - Scarichi a perdita zero

Caratteristiche e vantaggi

 �  Nessuna perdita di aria compressa

 •  Scarico di condensa automatico senza 
perdite di aria compressa

 � Massima affidabilità

 •  Filtro integrato per impedire l'ingresso di 
sporco nel diaframma della valvola

 •  Algoritmo di apertura automatica: cicli di 
apertura/chiusura forzata della valvola in 
caso di malfunzionamento

 � Funzionamento elementare

 •  Messaggio di allarme sul pannello di 
controllo quando lo scarico è bloccato

 •  Contatto privo di tensione per l'attivazione di 
un allarme in sala di controllo

 � Facile installazione e manutenzione

 • Semplici collegamenti meccanici ed elettrici

 • Kit ricambi disponibili

Specifiche generali

 � Scarico a perdita zero

 �  Intervallo di pressione di esercizio:  
0, 2-16 bar(g)/2,9-232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio: 
1-60°C/34-140°F

 �  Capacità del compressore: da 180 fino  
a 9500 m³/h

 �  Alimentazione:  

 230V 50/60Hz 
 24V 50/60Hz
 115V 50/60Hz

Opzioni:

LD 100 - 204 - Scarichi a perdita zero

Kit ricambiKit di 
montaggio

Cavo con contatto
privo di tensione (5m)

Cavo di 
alimentazione (2m)
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75LD - Scarichi a perdita zero

Gli scarichi a perdita zero LD consentono il controllo dello 
scarico della condensa evitando perdite di aria compressa� Tutti 
gli scarichi LD sono dotati di un serbatoio integrato dotato di un 
sensore di livello� Il sensore è controllato da un circuito elettronico 
intelligente basato sulla logica di un microprocessore a 8 bit� 
Tutte le funzioni di scarico vengono visualizzate sul pannello di 
controllo*� Sul pannello di controllo è presente un pulsante di 
prova per l'operazione manuale� Un filtro incorporato impedisce 
l'ostruzione dell'elettrovalvola�

In caso di guasto, il circuito di comando sblocca lo scarico 
effettuando una serie di cicli di apertura/chiusura forzata 

dell'elettrovalvola� Se questo non è sufficiente, il guasto viene 
segnalato da un allarme con contatto privo di tensione per 
sollecitare un intervento di manutenzione*�

Gli scarichi LD sono prodotti in 10 diversi modelli con portate 
differenti� Tutte le versioni sono adatte per qualsiasi tipo di 
condensa� 
*non applicabile per il modello più piccolo LD100

Specifiche tecniche di LD 100 - 204

Specifiche LD100 LD101 LD 101 
Compact LD 101 L LD200 LD200 L LD202 LD202 L LD203 LD204

Caratteristiche 
generali

Capacità di  
scarico (l/h)

1,6 4,03 3,3 5 8,07 10 16,14 20 85 200

Portata del  
compressore (m³/h)

180 450 378 450 900 900 1800 1800 9500 18000

Portata del  
compressore (cfm)

106 265 222 265 530 530 1059 1059 5591 10594

Consumo di 
energia max (W)

10

Collegamento 
elettrico

Attacco solenoide tipo B – 2+PE

Collegamento del 
contatto pulito

non  
presente Connettore M12, codifica A, 4 poli

Protezione IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza (mm) 136 163 160 163 163 163 163 163 188 247

Lunghezza (pollici) 5,4 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 7,4 9,7

Larghezza (mm) 60 69 69 69 69 69 69 69 130 130

Larghezza (pollici) 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,1 5,1

Altezza (mm) 120 140 120 140 155 155 214 214 230 230

Altezza (pollici) 4,7 5,5 4,7 5,5 6,1 6,1 8,4 8,4 9,1 9,1

Peso (kg) 0,42 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 1,2 1,2 2,8 3,45

Peso (lb) 0,9 1,3 1,1 1,3 1,5 1,5 2,6 2,6 6,2 7,6

Connessioni

Ingresso G1/2” G1/2” G1/2” (F) G1/2” (F) G1/2” (F) 2 x G1/2” (F) G1/2” (F) 2 x G1/2” (F) 2 x G1/2” (F) 2 x G1/2” (F) 
+ 1x G3/4” (F)

Uscita 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12

Caratteristiche

Pulsante di prova Sì

LED spia No Sì

Allarme privo di 
potenziale 

No Sì (NC/NA)



TD - Scarico temporizzato

Gli scarichi Pneumatech TD scaricano automaticamente la condensa in 
base agli intervalli di tempo preimpostati� I tempi di apertura e di chiusura 
possono essere impostati con elevata flessibilità; ciò rende gli scarichi 
adatti praticamente a tutte le portate� Gli scarichi TD sono utilizzati in 
installazioni per impieghi gravosi, dove sezione e semplicità dello scarico 
sono caratteristiche estremamente importanti�

Gli scarichi TD ad alta pressione sono disponibili su richiesta�

Specifiche tecniche

Intervallo di pressione 0-16 bar(g)/0-232 psi(g)

Tensione di alimentazione 24V 50/60Hz e 230V 50/60Hz (CE)

Collegamento elettrico DIN43650A

Raccordi di ingresso/uscita G ½” (CE)
NPT ½” (UL)

Grado di protezione IP65

Portata max compressore Nessun limite

Temperatura di esercizio 
min/max 1-50°C/ 34-122°F

Ciclo di funzionamento On: 0,5 – 10 sec; Off: 0,5 – 45 min� compresa la funzione 
di prova

Tipo di valvola 2/2 ad azione diretta

Orifizio valvola 4,5 mm- 0,177”

Guarnizione valvola FKM

Caratteristiche e vantaggi

 � Affidabilità garantita

 • Robusta elettrovalvola, made in Europe

 •  Filtro integrato a Y per impedire l'ingresso 
di sporcizia nella valvola

 • Aperture a sezione allargata

 � Estrema flessibilità di utilizzo 

 • Nessuna limitazione al flusso d'aria

 •  Il ciclo e gli intervalli di apertura della 
valvola possono essere impostati in modo 
indipendente

 � Protezione IP65

 � Funzionamento elementare

 •  Pulsante di prova ed indicatore di 
funzionamento
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MD - Scarico meccanico a galleggiante a perdita zero

Lo scarico di condensa Pneumatech MD rilascia automaticamente la 
condensa senza perdite di aria compressa fino a 16 bar� Un  galleggiante 
si alza e si abbassa in base al livello della condensa nella camera di 
raccolta e apre/chiude una valvola di scarico meccanica� La camera 
di raccolta condensa è esclusa dal flusso d'aria compressa durante lo 
scarico�

Un dispositivo di sfiato integrato previene rischi di possibili uscite dell'aria� 
Lo scarico meccanico MD ha un design solido e ben collaudato in metallo 
con raccordi filettati all'ingresso e all'uscita�

Specifiche tecniche

Intervallo di pressione 0-16 bar(g)/0-232 psi(g)

Raccordi di ingresso/uscita G ½” (CE)

Capacità max di scarico  
dell'acqua 

250 l/h a 7 bar(g)/0,147 cfm a 101 psi(g) 
360 l/h a 16 bar(g)/0,212 cfm a 232 psi(g)

Portata max compressore  
(senza essiccatore) 5�400 m³/h / 3178 cfm

Altezza 111 mm / 4,37”

Larghezza 108 mm / 4,25”

Lunghezza 156 mm / 6,14”

Peso 0,9 kg/2 lb

Caratteristiche e vantaggi

 � Nessuna perdita di aria compressa

• Scarico di condensa automatico senza 
perdite di aria compressa

 � Soluzione "plug-and-play"

• Nessuna alimentazione elettrica 
necessaria

• Nessuna programmazione o taratura

 � Affidabilità garantita

• Aperture a sezione allargata
• Design solido e ben collaudato in 

alluminio
• Dispositivo di sfiato integrato per evitare 

uscite indesiderate di aria

 � Funzionamento elementare

• Valvola manuale per scarico dell'impianto 
e verifica funzionale del dispositivo
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ECOBOX 1 - Separatore olio/acqua

ECOBOX 1 - Separatore olio/acqua

Caratteristiche e vantaggi

 � Prestazioni eccellenti

• Filtrazione in 2 fasi con materiali di 
adsorbimento superiori

• Dopo la separazione, l'acqua contiene 
livelli di olio inferiori a 15 ppm{1}

 �  Ecologico - tutti i materiali sono riciclabili 
al 100%

 �  Ingombro ridotto - Design compatto e 
leggero, ideale per compressori di piccola 
dimensione

 �  Installazione e sostituzione semplice e 
veloce – staffa di montaggio su piastra o 
a parete

• Kit di campionamento per la verifica 
periodica della concentrazione di olio 
(opzionale)

 � Certificazione DIBT

Kit di 
campionamento

Opzioni:
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79ECOBOX 1 - Separatore olio/acqua

ECOBOX di Pneumatech offre una soluzione per il trattamento  
della condensa prodotta da compressori fino a 100 m³/h (60 
cfm)� Progettato per rimuovere tracce di olio dalla condensa 
tramite adsorbimento in 2 stadi, ECOBOX è in grado di depurare 
il condensato fino a concentrazioni dell'olio inferiori a 15 ppm1 

utilizzando nuovi ed avanzati materiali filtranti� Di solito le normative 

Specifiche tecniche di ECOBOX

Capacità 15 l/s - 51 m³/h - 30 cfm 25 l/s - 85 m³/h - 50 cfm 30 l/s - 100m³/h - 60 cfm

Residuo di olio 15 ppm 15 ppm 15 ppm

Durata prevista - Clima freddo(2)(3) 6000 h 4000 h 3000 h

Durata prevista - Clima temperato(2)(3) 6000 h 4000 h -

Durata prevista - Clima caldo(2)(3) 4000 h - -

Compressore di riferimento
Compressore a pistone 

2-7,5 hp
Compressore a vite 

3-10 hp
Compressore a vite 

15 hp

Tipo
Flusso nominale(2) Collegamenti Peso

Dimensioni

mm pollici

l/s m³/h l/min cfm Ingresso Uscita kg lb A B C A B C

ECOBOX <30 <100 <1800 <60 6 mm 1/4” 10 mm 3/8” 1 2,2 240 140 140 9,5 5,5 5,5

generali dei singoli paesi definiscono un valore intorno ai 20 ppm 
come limite massimo per la presenza di olio nelle acque di scarico� 
ECOBOX è progettato appositamente per offrire una conveniente di 
pulizia condensa soprattutto per installazioni di piccole dimensioni 
con compressori a pistone e a vite�

A

C

B

1.  15 ppm generalmente è un valore ben inferiore al livello accettato per lo smaltimento nell'impianto fognario, tuttavia a causa delle continue modifiche alle normative internazionali 
e locali, è responsabilità dell'utente consultare le disposizioni locali relative alle acque reflue e garantirne il rispetto.

2.  In presenza di climi tropicali (livelli di umidità e temperatura ambiente elevati), l'aria generalmente contiene una maggiore quantità di vapore acqueo. L'ulteriore condensa, 
generata durante il processo di compressione e di raffreddamento dell'aria, riduce il tempo di contatto nel dispositivo, lasciando meno tempo al materiale filtrante di assorbire 
l'olio. Le condizioni climatiche riportate nella tabella precedente sono definite come segue: 
a.  Condizioni climatiche fredde: temperatura ambiente media di 20°C/68°F- umidità relativa del 50 %
b.  Condizioni climatiche temperato: temperatura ambiente media di 25°C/75°F- umidità relativa del 60%
c.  Condizioni climatiche calde: temperatura ambiente media di 35°C/95°F- umidità relativa del 70% 

3.  Pneumatech presuppone un impianto compressori con manutenzione corretta e condizioni di esercizio ragionevoli. Le prestazioni con lubrificanti minerali o a base minerale 
devono corrispondere a quanto riportato sopra, indipendentemente dal tipo di compressore, dalla tecnologia dello scarico della condensa o dal clima, se la condensa prodotta 
non è un'emulsione stabile.



ECOBOX 2 - 4 - Separatori olio/acqua

Caratteristiche e vantaggi

 � Eccellenti prestazioni

 •  Filtrazione in 2 fasi con materiali di 
adsorbimento avanzati

 •  Dopo la separazione, l'acqua contiene 
livelli di olio inferiori a 15 ppm{1}

 •  Trattamento dell'emulsione (disponibile a 
richiesta)

 �  Eliminazione di potenziali problemi  
di igiene

• Assenza di acqua stagnante

 �  Installazione e manutenzione  
"plug-and-play"

• Punti di collegamento all'ingresso
• Dimensioni compatte
• Nessuna necessità di pre-immersione

 �  Indicatore di utilizzo a tempo e kit di 
campionamento (di serie) per la verifica 
periodica della concentrazione di olio

ECOBOX 2 - 4 - Separatori olio/acqua

Kit di  
4 porte extra

Opzioni:
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81ECOBOX 2 - 4 - Separatore olio/acqua piccolo

Pneumatech estende le sue soluzioni competitive ECOBOX per 
il trattamento della condensa con 3 ulteriori modelli, fino a 1400 
m³/h� I modelli sono progettati sulla base degli stessi fattori di 
successo: sicuro sistema a doppio adsorbimento con materiale 
filtrante realizzato in fibra di vetro riciclato, dimensioni compatte, 
installazione e manutenzione immediate�

1.  15 ppm generalmente è un valore ben inferiore al livello accettato per lo smaltimento nell'impianto fognario, tuttavia a causa delle continue modifiche alle normative internazionali 
e locali, è responsabilità dell'utente consultare le disposizioni locali relative alle acque reflue e garantirne il rispetto.

2.  In presenza di climi tropicali (livelli di umidità e temperatura ambiente elevati), l'aria generalmente contiene una maggiore quantità di vapore acqueo. L'ulteriore condensa, 
generata durante il processo di compressione e di raffreddamento dell'aria, riduce il tempo di contatto nel dispositivo, lasciando meno tempo al materiale filtrante di assorbire 
l'olio. Le condizioni climatiche riportate nella tabella precedente sono definite come segue: 
a.  Condizioni climatiche fredde: temperatura ambiente media di 20°C/68°F- umidità relativa del 50 %
b.  Condizioni climatiche temperate: temperatura ambiente media di 25°C/75°F- umidità relativa del 50%
c.  Condizioni climatiche calde: temperatura ambiente media di 35°C/95°F- umidità relativa del 70% 

3.  Pneumatech presuppone un impianto compressori con manutenzione corretta e condizioni di esercizio ragionevoli. Le prestazioni con lubrificanti minerali o a base minerale 
devono corrispondere a quanto riportato sopra, indipendentemente dal tipo di compressore, dalla tecnologia dello scarico della condensa o dal clima, se la condensa prodotta 
non è un'emulsione stabile.

Specifiche tecniche di ECOBOX 2-4

ECOBOX 2 ECOBOX 3 ECOBOX 4

Portata massima - Clima temperato(2)

l/s 53 158 389

m3/h 190 570 1400

cfm 112 335 824

Connessioni

Ingresso
4x 12 mm 4x 12 mm 4x 12 mm

4x 1/2” 4x 1/2” 4x 1/2”

Uscita
12mm 20mm 20mm

1/2” 3/4” 3/4”

Dimensioni

Lunghezza (mm) 215 345 432

Lunghezza (pollici) 8,46 13,58 17,01

Larghezza (mm) 257 282 495

Larghezza (pollici) 10,12 11,10 19,49

Altezza (mm) 500 654 989

Altezza (pollici) 19,69 25,75 38,94

Peso
kg 2,7 3,6 14,8

lb 6,0 7,9 32,6

Durata del filtro(3) 4000 h 4000 h 4000 h

Inoltre, l'ECOBOX 2 - 4 ha 4 punti di collegamento all'ingresso e 
un punto di prova dei campioni all'uscita� 



OWS - Separatori olio/acqua

OWS 75 - 5000 - Separatori olio/acqua

Caratteristiche e vantaggi

 �  Prestazioni stabili e affidabili grazie alla 
tecnologia brevettata di filtrazione in più fasi

• Filtrazione di tutti i tipi di condensa e della 
maggior parte delle emulsioni

• Nessuna parte in movimento
• Nessun rischio di versamento grazie 

all’elevata capacità del serbatoio

 �  Eliminazione di potenziali problemi  
igienici

• Assenza di acqua stagnante
• Kit antibatterico (opzionale)

 �  Segnalazione precisa e immediata della 
sostituzione del filtro grazie all'indicatore di 
manutenzione, all'indicatore di ostruzione e 
al kit di campionamento

 �  Certificazione DIBT

 �  Manutenzione elementare con kit di 
manutenzione originali

Specifiche generali

 � Separatore olio/acqua

 �  Concentrazione dell'olio in uscita prevista: 
15 mg/l

 �  Portata in clima temperato:  
127-8500 m3/h / 75-5003 cfm

Kit 
antibatterico

Interruttore e 
sensore fotocellula

Collettore di 
aspirazione 

multiplo

Opzioni:

Kit per basse 
temperature
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83OWS - Separatore di olio/acqua

Pneumatech offre un sistema brevettato per dividere la condensa 
oleosa dall'acqua che può essere poi scaricata trattenendo 
efficacemente l'olio da smaltire nel massimo rispetto dell'ambiente� 
Il processo di separazione in più fasi, con robusti filtri disoleanti 
e a carbone attivo, garantisce prestazioni eccezionali, costi di 
smaltimento ridotti e un funzionamento senza problemi�

La gamma OWS elimina l'olio attraverso il sistema di filtrazione in 
più fasi invece che con sistemi standard a gravità, che possono 
prevedere delle limitazioni nel tipo di condensa da trattare� Di 
conseguenza, la capacità del separatore OWS non dipende dal 
tipo di emulsione raccolta in quanto può essere trattato lo stesso 
volume di condensa satura di olio minerale, olio semi-sintetico o 
poliglicole�

Specifiche tecniche di OWS 75 – OWS 5000 

Tipo di installazione Specifiche Unità OWS 75 OWS 200 OWS 300 OWS 7507 OWS 12807 OWS 17507 OWS 25007 OWS 50007

Installazione 
completa(1) con 
essiccatore(2)

Clima freddo3
m3/h(6) 234 649 972 2396 4142 5583 7996 15993

cfm(6) 138 382 572 1410 2438 3286 4706 9413

Clima temperato4
m3/h(6) 127 342 522 1279 2180 2972 4251 8500

cfm6 75 201 307 753 1283 1749 2502 5003

Clima caldo5
m3/h(6) 61 161 251 612 1045 1441 2052 4123

cfm(6) 36 95 148 360 615 848 1208 2427

Installazione 
completa(1) senza 
essiccatore(2)

Clima freddo3
m3/h(6) 379 1009 1495 3728 6483 8682 12428 24840

cfm(6) 223 594 880 2194 3816 5110 7315 14620

Clima temperato4
m3/h(6) 161 425 630 1566 2737 3673 5241 10483

cfm(6) 95 250 371 922 1611 2162 3085 6170

Clima caldo5
m3/h(6) 71 178 272 685 1189 1585 2270 4538

cfm(6) 42 105 160 408 700 933 1336 2671

Connessioni

ingresso 
 (BSP/NPT)

1x1/2” 2x1/2” 2x1/2” 2x3/4” 2x3/4” 2x3/4” 2x3/4” 2x3/4”

uscita 
 (BSP/NPT)

1x1/2” 1x1/2” 1x1/2” 1x3/4” 1x3/4” 1x3/4” 1x3/4” 1x1"

Dimensioni

Lunghezza
L (mm) 470 680 680 750 750 945 945 945

L (pollici) 18,5 27 27 30 30 37 37 37

Larghezza
L (mm) 165 255 255 546 546 650 695 1185

L (pollici) 6,5 10 10 21,5 21,5 26 27 47

Altezza
L (mm) 610 762 762 889 1041 1092 1092 1092

H (pollici) 24 30 30 35 41 43 43 43

Peso
kg 4 13 15 25 26 28 30 60

lb 9 29 33 55 57 62 66 132

1. L'installazione completa include filtri e serbatoio dell'aria.
2. Tutte le portate indicate si riferiscono alla quantità di olio di scarico pari a 15 ppm e 12 ore di esercizio. La degradazione deve essere applicata in modo proporzionale.
3. Per "clima freddo" si intende una temperatura ambiente di 15°C/59°F e umidità relativa del 60%.
4. Per "clima temperato" si intende una temperatura ambiente di 25°C/77°F e umidità relativa del 60%.
5. Per "clima caldo" si intende una temperatura ambiente di 35°C/95°F e umidità relativa del 70%.
6. Per condense a base di poliglicole, la portata di ciascuna unità corrisponde alla metà del valore riportato. Per oli a base di silicone è disponibile un kit speciale.
7. OWS -750 e i modelli più grandi sono unità a 3 torri.

Nota: la capacità si basa sul funzionamento del compressore a 7 bar(g)/100 psi(g) per 12 ore al giorno, tenendo conto di tutta la condensa proveniente dal compressore, 
dal serbatoio dell'aria, dai filtri e dall'essiccatore a refrigerazione convogliata nell'unità�



CA - Aftercooler raffreddati ad aria

CA - Aftercooler raffreddati ad aria

Caratteristiche e vantaggi

 � Ventole assiali ad alta efficienza

 �  Raffreddamento fino a 10°C/18°F sopra la 
temperatura ambiente

 � Caduta di pressione trascurabile 

 �  Struttura robusta e design compatto

 � Facili da smontare per la pulizia

Specifiche generali  

 � Aftercooler raffreddato ad aria 

 �  Pressione di esercizio max�: 15 bar(g)/218 psi(g)

 � Temperatura di esercizio: 170°C/338°F

 �  Differenza media rispetto alla temperatura 
ambiente: 10°C/18°F

 �  Portata: da 66 a 4500 Nm3/h 
(da 39 a 2649 cfm)

84



85

Specifiche tecniche dei refrigeratori finali raffreddati ad aria CA 1-14

Specifiche Unità CA 1 CA 2 CA 3 CA 4 CA 5 CA 6 CA 7 CA 8 CA 9 CA 10 CA 11 CA 12 CA 13 CA 14

Portata{1}

m3/h 66 126 222 294 390 522 774 990 1260 1560 1890 2520 3090 4500

cfm 39 74 131 173 230 307 456 583 742 918 1112 1483 1819 2649

Connessioni pollici G1" G1" G1 1/2” G1 1/2” G2" G2" G2" G2 1/2” DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125

Alimentazione F/Volt/Fr 1/230/50 1/230/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50

Ventola Ø mm -W
Ø 250-
45 W

Ø 250-
45 W

Ø 350-
110 W

Ø 400-
130 W

Ø 500-
540 W

Ø 500-
540 W

Ø 630-
370 W

Ø 630-
370 W

Ø 800-
1470 W

Ø 800-
1470 W

Ø 800-
1470 W

Ø 800-
1470 W

2 X Ø 800-
1470 W

2 X Ø 800-
1470 W

Dimensioni

A (mm) 850 850 990 990 1175 1175 1325 1325 1800 1800 1800 2000 2090 2300

A (pollici) 33,5 33,5 39,0 39,0 46,3 46,3 52,2 52,2 70,9 70,9 70,9 78,7 82,3 90,6

B (mm) 300 300 310 310 440 440 490 490 660 660 790 795 830 850

B (pollici) 11,8 11,8 12,2 12,2 17,3 17,3 19,3 19,3 26,0 26,0 31,1 31,3 32,7 33,5

C (mm) 715 715 845 845 980 980 1130 1130 1590 1590 1560 1740 1850 2010

C (pollici) 28,1 28,1 33,3 33,3 38,6 38,6 44,5 44,5 62,6 62,6 61,4 68,5 72,8 79,1

Peso
Kg 19 20 27 29 44 48 61 66 127 143 148 166 212 315

Lb 41,9 44,1 59,5 63,9 97,0 105,8 134,5 145,5 280,0 315,3 326,3 366,0 467,4 694,5

1. La portata si riferisce ad 1 bar(a) e 20°C ad una pressione di esercizio di 7 bar(g).

CA - Aftercooler raffreddati ad aria

L'aria in uscita dal compressore è sempre satura, ma anche la 
temperatura di uscita influisce significativamente sul contenuto 
di acqua a valle del compressore� Pertanto, per ridurre al minimo 
il carico di umidità, e quindi le dimensioni degli essiccatori 
(refrigerazione e adsorbimento), a valle, tra il compressore e 
l'essiccatore, si raccomanda di installare un aftercooler ad alta 
efficienza�

Gli aftercooler raffreddati ad aria Pneumatech CA 1-14 sono dotati 
di una ventola assiale affidabile ed estremamente efficiente, che 

spinge l'aria ambiente all'interno del sistema per raffreddare i 
tubi di rame e le alette in alluminio dello scambiatore di calore� 
In questo modo, l'aria compressa viene raffreddata fino ad un 
valore superiore alla temperatura ambiente di soli 10°C/18°F�

Per questa ragione le unità CA sono dei prodotti molto 
semplici ma che possono contrinbuire molto alla riduzione 
dell’investimento iniziale oltre che dei costi del ciclo di vita delle 
attrezzature a valle�

Nota: i raccordi di ingresso e di uscita possono essere scelti liberamente nei 4 angoli dello scambiatore di calore



CW - Aftercooler raffreddati ad acqua

CW 1 - 17 - Aftercooler raffreddati ad acqua

Caratteristiche e vantaggi

 �   Efficace riduzione di temperatura grazie 
allo scambio termico in controcorrente

 �  Design robusto del fascio tubiero, tubi 
in acciaio inossidabile all'interno di un 
guscio con trattamento superficiale 
speciale

 � Caduta di pressione trascurabile

 � Design compatto

 �  Dettagli di dimensionamento disponibili  
su richiesta

Specifiche generali

 � Aftercooler raffreddato ad acqua 

 �  Pressione di esercizio dell'aria 
compressa: 0-16 bar(g)/0-232 psi(g)

 �  Temperatura di esercizio dell'aria 
compressa: 2-200°C/35-392°F

 �  Portata:  
da 132 a 45570 Nm3/h / da 78 a 26821 cfm
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87CW - Aftercooler raffreddati ad acqua

L'aria compressa in uscita dal compressore sarà sempre 
completamente satura di acqua, ma anche la temperatura di 
uscita influisce significativamente sul contenuto di acqua a valle 
del compressore� Pertanto, per ridurre al minimo il contenuto di 
umidità, e quindi le dimensioni degli essiccatori (refrigerazione e 
adsorbimento) a valle, si raccomanda di installare un aftercooler 
ad alta efficienza tra il compressore e l'essiccatore�

Gli aftercooler raffreddati ad acqua Pneumatech CW 1-17 sono 
scambiatori di calore a fascio tubiero ad altissima efficienza� 

L'aria compressa calda (o il gas) passa attraverso i tubi in 
acciaio inossidabile mentre l'acqua di raffreddamento fluisce 
in controcorrente attorno ai tubi� In questo modo si ottiene 
una differenza di temperatura minima tra l'aria compressa 
in uscita e l'acqua di raffreddamento in entrata� I dettagli del 
dimensionamento di progetto sono disponibili su richiesta�

Specifiche tecniche di CW 1-17

Specifiche Unità CW 1 CW 2 CW 3 CW 4 CW 5 CW 6 CW 7 CW 8 CW 9 CW 10 CW 11 CW 12 CW 13 CW 14 CW 15 CW 16 CW 17

Portata{1}

m3/h 132 235 367 661 955 1323 2205 3087 3969 7056 8967 11025 16170 22050 26460 33810 45570

cfm 78 138 216 389 562 779 1298 1817 2336 4153 5278 6489 9517 12978 15574 19900 26821

Connessioni  
lato aria

pollici DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 80 DN 125 DN 125 DN 200 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 400 DN 450 DN 500

Connessioni  
lato acqua

pollici DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 32 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 200

Pressione di 
esercizio

bar(g) 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-16 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10

psi(g) 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232 0-232

Dimensioni

A (mm) 806 816 816 870 870 1500 1510 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

A  
(pollici) 31,7 32,1 32,1 34,3 34,3 59,1 59,4 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2

B (mm) 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 88,9 88,9 139,7 139,7 219 219 273 323,9 406 406 457 508

B  
(pollici) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,5 3,5 5,5 5,5 8,6 8,6 10,7 12,8 16,0 16,0 18,0 20,0

1. Si riferisce a 1 bar(a) e 20°C a una pressione di esercizio di 7 bar(g) e una temperatura di ingresso di 120°C.



L'importanza di definire la giusta purezza 
Il grado di purezza influisce notevolmente sul dimensionamento e l' efficienza energetica di un 
generatore di gas� Per aumentare la purezza del gas prodotto, l'aria deve rimanere a lungo a 
contatto con il materiale adsorbente, pur riducendo in maniera sostanziale la portata del gas in 
uscita�

È quindi molto importante definire la purezza corretta per la giusta applicazione� Spesso le 
aziende che producono e commercializzano gas tecnici raccomandano livelli di purezza molto 
elevati, con l’intenzione di difendere il proprio business e facendo percepire come svantaggiosa 
la generazione di gas in loco� In realtà sono poche le applicazioni che richiedono livelli di 
purezza dell'azoto superiori al 99,9%�
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Generatori di gas
Pneumatech progetta e realizza sia generatori di gas in loco standard 
che progettati ad hoc� I generatori di azoto e ossigeno sono disponibili 
con la tecnologia Pressure Swing Adsorption (PSA), raggiungendo 
purezze fino a 99,999% per l'azoto e 95% per l'ossigeno� La tecnologia 
a membrana è disponibile per purezze fino al 99,5%� 

Sono disponibili diverse configurazioni predefinite su skid "plug-and-
play" per la generazione di azoto ad alta pressione, utilizzabili in diverse 
applicazioni come il taglio laser� Il nostro ufficio tecnico diventa quindi il 
vostro miglior partner per ogni tipo di richiesta speciale�
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Sensore di 
flusso

Kit sensore PDPImballaggio in cassa

PPNG 6 - 68 S - Generatore di azoto con tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption)

Specifiche generali

 �  Generatori di azoto con tecnologia Pressure 
Swing Adsorption (PSA) - colonne in 
alluminio estruso

 �  Grado di purezza azoto ottenibile: 
95% - 99,9% (variante PCT)  
e 99,95%-99,999% (variante PPM)

 �  Intervallo di pressione di ingresso: 
4-13 bar(g)/60-189 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
5-60°C/41-140°F

 �  Qualità dell'aria in ingresso richiesta: 1:4:1 in 
conformità allo standard ISO 8573-1:2010 

 � Alimentazione: 115-230V/50-60Hz

Caratteristiche e vantaggi

 �   Controllo avanzato a risparmio energetico

 �  Eccezionale fattore d'aria grazie alla 
pressurizzazione a flusso inverso

 �  Alta qualità ed efficienza dei setacci 
molecolari a carbone attivo identificati per la 
corretta configurazione

 �  Livello di purezza garantito

• Sensori in zirconio per misurazioni di alta 
precisione della purezza

• Varianti dedicate per gradi di purezza 
superiori 

• Certificazioni sul grado di purezza del gas

 �  Progettato e testato per carico ciclico

 �  Valvole di commutazione estremamente 
affidabili ed efficienti, inclinate per una 
comoda e ridotta manutenzione

 �  Silenziatori di scarico progettati 
appositamente per un funzionamento 
silenzioso e sicuro

 �  Controllo e monitoraggio avanzati grazie al 
controller PurelogicTM 

Opzioni:

90 PPNG 6-68 S: Generatore di azoto con tecnologia 
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I generatori serie PPNG 6-68S forniscono una fonte efficiente 
di azoto da utilizzare in diversi settori quali food & beverage 
farmaceutico, elettronico e della plastica� I generatori di azoto 
PPNG utilizzano la tecnologia PSA per estrarre le molecole di 
azoto dall'aria compressa raggiungendo una purezza compresa 
tra il 95% e il 99,999%� Le pressioni di azoto possono arrivare 
fino a 12 bar(g) senza la necessità di un booster supplementare� 
I fattori di aria della gamma PPNG6-68s sono piuttosto elevati 
e rendono il ritorno sull'investimento molto interessante rispetto 
alle tradizionali forniture di gas in bombole�

Con la sua serie PPNG6-68s, Pneumatech segue la filosofia 
"plug and play"� I serbatoi a pressione, le valvole, l'impianto di 

scarico, i sensori e i comandi sono tutti integrati all'interno di 
un rivestimento compatto, progettato per agevolare il trasporto, 
l'installazione e la manutenzione�

Il controller PurelogicTM è l'unità centrale del generatore di azoto: 
ottimizza i costi di esercizio grazie al controllo dei consumi 
energetici, garantisce la massima affidabilità monitorando i 
parametri più importanti del generatore e offre eccezionali 
funzioni di controllo e monitoraggio�

Il flussometro e il sensore del punto di rugiada in pressione in 
ingresso (opzionali), possono essere aggiunti alla dotazione per 
sfruttare ulteriormente le possibilità di monitoraggio del controller 
PurelogicTM�

Specifiche tecniche di PPNG 6-68 S

Specifiche Unità Variante Prodotto→ 
Purezza ↓

PPNG 
6S

PPNG 
7S

PPNG 
9S

PPNG 
12S

PPNG 
15S

PPNG 
18S

PPNG 
22S

PPNG 
28S

PPNG 
30S

PPNG 
37S

PPNG 
41S

PPNG 
50S

PPNG 
63S

PPNG 
68S

Portata nominale 
N2{1} m3/h

PCT 
(%)

95 22,3 28,8 35,2 44,7 57,5 70,3 86,3 105,5 115,0 140,7 159,7 NA NA NA

99,9 5,9 7,6 9,3 11,8 15,2 18,6 22,8 27,9 30,4 37,2 45,6 55,8 59,1 64,7

PPM 
(%)

99,999 1,7 2,2 2,7 3,4 4,4 5,3 7,1 8,7 9,5 11,6 14,3 17,4 20,5 23,3

Consumo nominale 
d'aria{1} m3/h

PCT 
(%)

95 43,1 55,5 67,9 86,3 111,0 135,8 166,5 203,7 222,0 271,5 308,3 NA NA NA

99,9 23,9 30,8 37,7 47,9 61,6 75,3 92,4 113,0 123,2 150,7 182,5 223,3 226,8 258,6

PPM 
(%)

99,999 11,5 14,8 18,1 22,9 29,5 36,1 47,4 58,0 63,2 77,3 93,4 114,2 122,4 152,3

Fattore di aria -

PCT 
(%)

95 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 NA NA NA

99,9 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,00 4,00 3,84 4,00

PPM 
(%)

99,999 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,0 6,6

PDP in uscita °C/°F -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Caduta di  
pressione  
massima

bar
PCT 
(%)

95 0,8 0,8 0,8 1 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 NA NA NA

bar 99,9 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1

bar
PCT 
(%)

99,999 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

Lunghezza
mm 798 798 798 798 798 798 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422

Pollici 31 31 31 31 31 31 56 56 56 56 56 56 56 56

Larghezza
mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 970 970 970 970

Pollici 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 38 38 38 38

Altezza
mm 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Pollici 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Peso
Kg 244 257 270 306 339 360 599 627 663 716 805 1018 1191 1191

Lb 538 567 595 675 747 794 1321 1382 1462 1579 1775 2244 2626 2626

Connessioni di 
ingresso e uscita

G/
NPT

1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

1.  Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 20°C e qualità dell'aria in ingresso conforme allo 
standard ISO 8573-1:2010 classe 1-4-1

91 PPNG 6-68 S: Generatore di azoto con tecnologia PSA



Imballaggio in cassa

PPNG 6 - 68 HE - Generatore di azoto con tecnologia PSA
(Pressure Swing Adsorption)

Specifiche generali

 �  Generatori di azoto con tecnologia Pressure 
Swing Adsorption (PSA) - design con profilo 
estruso

 �  Purezza azoto ottenibile: 95% - 99,9% 
(variante PCT) e 99,95%-99,999% (variante 
PPM)

 �  Intervallo di pressione di ingresso:  
4-13 bar(g)/60-189 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
5-60°C/41-140°F

 �  Qualità dell'aria in ingresso richiesta: 1:4:1 in 
conformità allo standard ISO 8573-1:2010 

 � Alimentazione: 115-230V/50-60Hz

Opzioni:

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato a risparmio energetico 

• Ridotto consumo di aria a basse richieste 
di azoto

• Compensazione automatica di eventuali 
alterazioni delle condizioni ambientali o 
del livello di purezza

• Nessun utilizzo di aria compressa in 
assenza di consumo di azoto

 �  Eccezionale fattore di aria grazie alla 
pressurizzazione a flusso inverso

 �  Alta qualità ed efficienza dei setacci 
molecolari a carbone attivo identificati per la 
corretta configurazione

 � Purezza garantita

•  Regolazione automatica in base alla 
purezza e pressione richiesta

• Sensori in zirconio per misurazioni di alta 
precisione della purezza

 � Progettato e testato per carico ciclico

 �  Controllo e monitoraggio avanzati grazie al 
controller Purelogic™

• Monitoraggio qualità aria di ingresso
• Scarico dell'aria di ingresso in caso di 

contaminazione
• Controllo della portata, purezza e 

pressione dell'azoto
• Avviamento automatico

92 PPNG 6-68 S: Generatore di azoto con tecnologia  
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La serie PPNG6-68HE Pneumatech è la soluzione ideale per la 
produzione di azoto in loco per flussi medio-bassi, e rappresenta il 
generatore più completo della gamma, raggiungendo prestazioni 
senza pari�

Il generatore offre fattori di aria eccezionali a pieno carico grazie 
all'uso di setacci molecolari a carboni attivi (CMS - Carbon 
Molecular Sieves) e alla pressurizzazione a flusso inverso�

Il consumo di aria compressa viene ottimizzato a regimi di 
pressione o portate di azoto ridotte, grazie all'algoritmo di 
risparmio energetico, che regola automaticamente il ciclo 

produttivo  del generatore�

Le funzioni di controllo e monitoraggio delle unità PPNG6-68 
HE sono davvero sorprendenti� La purezza è costantemente 
garantita aprendo la valvola per l'utilizzo del gas solo quando 
viene raggiunto il livello di purezza rrichiesto, e scaricando l'azoto 
prodotto in caso contrario� La qualità dell'aria di alimentazione 
è controllata mediante il monitoraggio della temperatura, della 
pressione e del PDP� L'aria di alimentazione viene scaricata in 
caso la sua qualità non sia sufficiente� La funzione di avviamento 
automatico permette di eliminare ogni possibile rischio di danni 
ai CMS�

Specifiche tecniche di PPNG 6 - PPNG 68 HE

Specifiche Unità Variante Prodotto→ 
Purezza ↓

PPNG 
6 HE

PPNG 
7 HE

PPNG 
9 HE

PPNG 
12 HE

PPNG 
15 HE

PPNG 
18 HE

PPNG 
22 HE

PPNG 
28 HE

PPNG 
30 HE

PPNG 
37 HE

PPNG 
41 HE

PPNG 
50 HE

PPNG 
63 HE

PPNG 
68 HE

Portata 
nominale N2 {1} m3/h

PCT 
(%)

95 18,4 23,4 28,8 36,4 46,8 57,2 70,2 86,0 93,6 114,8 128,9 157,7 NA NA

99,9 5,8 7,2 9,0 11,5 14,8 18,0 22,0 26,6 29,2 35,6 40,7 49,7 61,9 66,6

PPM 
(%)

99,999 1,9 2,5 2,9 4,0 5,0 6,1 7,9 9,7 10,4 13,0 15,8 19,4 22,7 25,9

Consumo 
nominale d'aria 

m3/h

PCT 
(%)

95 33,8 43,6 53,3 67,7 87,1 106,6 130,7 159,8 174,2 213,1 243,7 298,1 NA NA

99,9 18,0 23,4 28,4 36,4 46,8 56,9 69,8 85,7 93,2 114,1 135,7 166,0 196,9 221,0

PPM 
(%)

99,999 12,2 15,5 19,1 24,1 31,3 38,2 44,3 54,0 59,0 72,4 88,6 108,4 124,2 144,4

Fattore di aria -

PCT 
(%)

95 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,89 2 NA NA

99,9 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,33 3,33 3,18 3,33

PPM 
(%)

99,999 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,6

PDP in uscita °C/°F -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Caduta di 
pressione 
massima

bar
PCT 
(%)

95 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 NA

bar 99,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6

bar
PCT 
(%)

99,999 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Lunghezza
mm 775 775 775 775 775 775 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Pollici 31 31 31 31 31 31 55 55 55 55 55 55 55 55

Larghezza
mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 970

Pollici 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 38

Altezza
mm 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Pollici 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Peso
Kg 264 277 290 326 359 380 619 647 683 736 865 1038 1211 1211

Lb 582 611 639 719 791 838 1365 1426 1506 1623 1907 2288 2670 2670

Connessioni di 
ingresso uscita

G/
NPT

1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

1.  Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 20°C e qualità dell'aria in ingresso conforme allo 
standard ISO 8573-1:2010 classe 1-4-1
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PPNG SKID - Generatore di azoto in alta pressione su skid

State cercando una soluzione 
realmente "plug-and-play" che 
produca azoto in loco ai minimi 
costi?

Pneumatech ha sviluppato skid compatti e 
pronti all’utilizzo in due versioni di pressione�

La versione da 40 bar fornisce azoto ad 
alta  pressione  per  l'utilizzo immediato; 
con la versione da 300 bar è possibile 
riempire un rack di bombole montate su skid 
per gestire al meglio le proprie necessità� 
Queste bombole possono essere utilizzate 
come riserva di azoto, consentendo anche 
di ridurre le dimensioni dell'impianto in 
caso di fluttuazione della domanda� Grazie 
all'efficienza superiore, l'affidabilità, la facilità 
di utilizzo e l'ingombro ridotto, lo skid ad alta 
pressione rappresenta la soluzione ideale 
nelle applicazioni di taglio laser�

Generatore di azoto PPNG 

 � Purezza garantita 

 � Fattori d'aria eccezionali

 � Efficienza energetica superiore

 �  Controllo e monitoraggio ottimali 
grazie al controller Purelogic™

4 stadi di filtrazione per affidabilità e 
purezza garantite 

 � Filtri per aerosol d'olio fine e ultra fine, 
torre a carbone attivo e filtro 
anti-polvere ad alta efficienza
 �Qualità dell'aria garantita di classe 
1:4:1 (conforme a ISO8573-1:2010) 
all'ingresso del generatore di azoto

Compressore a velocità variabile con 
essiccatore a refrigerazione integrato 

 �Gestione della domanda di aria con 
regolazione automatica della velocità del 
motore
 � Trasmissione diretta per un’affidabilità e 
efficienza energetica superiori
 �  Funzionamento molto silenzioso grazie 
ad un ottimo isolamento acustico
 �  Design compatto, anche grazie 
all'essiccatore a refrigerazione integrato
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Stoccaggio dell'azoto: serbatoio  
da 40 bar(g) o bombola da 300 bar(g)

Booster azoto: 40 bar(g) o 300 
bar(g) 

 �Motore con standard IE3 ad alta 
efficienza energetica 

 � Scarico automatico della condensa che 
riduce le perdite di pressione dell'80%

 � Blocco compressore in lega leggera 
con elevata efficienza termica ed 
affidabilità straordinaria
 � Bassi livelli di rumorosità grazie al 
rivestimento insonorizzato

Specifiche tecniche dello skid PPNG

Specifiche SKID PPNG 1 SKID PPNG 2 SKID PPNG 3 SKID PPNG 4 SKID PPNG 5 SKID PPNG 6 SKID PPNG 7 SKID PPNG 8

Pressione N2 40 bar(g) 40 bar(g) 40 bar(g) 40 bar(g) 300 bar(g) 300 bar(g) 300 bar(g) 300 bar(g)

Portata N2 
(1) (m3/h)

99,90% 10,5 21 42 73,1 13,4 21 42 73,1

99,99% 5,3 10,5 22,1 41,1 6,7 10,5 22,1 41,1

Compressore con essiccatore 
integrato

8kW 11kW 22kW 36kW 8kW 11kW 22kW 36kW

Sequenza di filtri G-C-VT-D G-C-VT-D G-C-VT-D G-C-VT-D G-C-VT-D G-C-VT-D G-C-VT-D G-C-VT-D

Serbatoio dell'aria
Serbatoio CE 

500 L 11 bar(g)
Serbatoio CE 

500 L 11 bar(g)
Serbatoio CE 

1000 L 11 bar(g)
Serbatoio CE 

1500 L 11 bar(g)
Serbatoio CE 

500 L 11 bar(g)
Serbatoio CE 

500 L 11 bar(g)
Serbatoio CE 

1000 L11 bar(g)
Serbatoio CE 

1500 L 11 bar(g)

Generatore N2

PPNG9S  
PPM IEC

PPNG18S  
PPM IEC

PPNG37S  
PPM IEC

PPNG68S  
PPM IEC

PPNG12S 
PPM IEC

PPNG18S  
PPM IEC

PPNG37S  
PPM IEC

PPNG68S  
PPM IEC

Serbatoio N2

Serbatoio CE 
500 L 11 bar(g

Serbatoio CE 
500 L 11 bar(g

Serbatoio CE 
1000 L 11 bar(g

Serbatoio CE 
1500 L 11 bar(g

Serbatoio CE 
500 L 11 bar(g

Serbatoio CE 
500 L 11 bar(g

Serbatoio CE 
1000 L 11 bar(g

Serbatoio CE 
1500 L 11 bar(g

Filtro anti polvere P P P P P P P P

Booster N2 15 hp 40 bar(g) 15 hp 40 bar(g) 15 hp 40 bar(g) 15 hp 40 bar(g) 10 hp 300 bar(g)10 hp 300 bar(g)15 hp 300 bar(g) 2 x 15 hp 300 bar(g)

Stoccaggio HP 500L/45 bar(g) 500L/45 bar(g) 1000L/45 bar(g) 1000L/45 bar(g)
2 bombole 
300 bar(g)

Rack per 12 
bombole  

300 bar(g)

Rack per 12 
bombole  

300 bar(g)

Rack per 16  
bombole 300 

bar(g)
1.  Portata specificata all'uscita del generatore PPNGs misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 20°C e 

qualità dell'aria in ingresso conforme allo standard ISO 8573-1:2010 classe 1-4-1

 � Rack fino a 16 bombole ad alta 
pressione 
 � Livellamento dei picchi di domanda
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PPNG 150 - 800 HE - Generatori di azoto con tecnologia PSA
(Pressure Swing Adsorption)

Specifiche generali 

 �  Purezza azoto raggiungibile: 95%-99,9% 
(variante PCT) e 99,95%-99,999%  
(variante PPM)

 �  Intervallo di pressione di ingresso:  
5-10 bar(g)/72-150 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
5-45°C/41-113°F

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
5-55°C/41-131°F

 �  Qualità dell'aria in ingresso richiesta:  
1:4:1 in conformità allo standard  
ISO 8573-1:2010

 � Alimentazione: 230V/50-60Hz

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato a risparmio energetico 

• Ridotto consumo di aria con bassa 
richiesta di azoto

•  Compensazione automatica delle 
alterazioni delle condizioni ambientali o 
del livello di purezza

• Nessun utilizzo di aria compressa in 
assenza di consumo di azoto

 �  Eccezionale fattore di aria grazie alla 
pressurizzazione a flusso inverso

 �  Alta qualità ed efficienza dei setacci 
molecolari a carbone attivo

 � Purezza garantita

•  Regolazione automatica in base alla 
purezza e pressione richiesta

• Sensori in zirconio per misurazioni di alta 
precisione della purezza

 � Progettato e testato per carico ciclico

 �  Controllo e monitoraggio avanzati grazie al 
controller Purelogic™

• Monitoraggio della qualità dell'aria in 
ingresso

• Scarico dell'aria in ingresso in caso di 
contaminazione

• Controllo della portata, purezza e 
pressione dell'azoto

• Avviamento automatico

Sensore PDP 
in uscita

Imballaggio in cassa

Opzioni
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La serie Pneumatech PPNG150-800 HE è la soluzione ideale per 
la produzione di azoto in loco per portate elevate, e rappresenta il 
generatore più completo della gamma, raggiungendo prestazioni 
senza pari�

Offre fattori di aria eccezionali a pieno carico grazie all'uso di 
setacci molecolari a carboni attivi (CMS - Carbon Molecular 
Sieves) e alla pressurizzazione a flusso inverso�

Il consumo di aria compressa viene ottimizzato a regimi di 
pressione o portate di azoto ridotte, grazie all'algoritmo di 
risparmio energetico, che regola automaticamente il ciclo 
produttivo del generatore�

Le funzioni di controllo e monitoraggio delle unità PPNG150-800 
HE sono davvero sorprendenti� La purezza è costantemente 
garantita aprendo la valvola per il consumo del gas solo quando 
viene raggiunto il livello di purezza richiesto, e scaricando l'azoto 
prodotto in caso contrario� La qualità dell'aria di alimentazione 
è controllata mediante il monitoraggio della temperatura, della 
pressione e del PDP� L'aria di alimentazione viene scaricata in 
caso la sua qualità non sia sufficiente� La funzione di avviamento 
automatico permette di evitare ogni possibile rischio di danni ai 
CMS�

Specifiche tecniche di PPNG150 - 800 HE

Specifiche Unità Variante Prodotto→ 
Purezza ↓

PPNG 
150 HE

PPNG 
200 HE

PPNG 
250 HE

PPNG 
300 HE

PPNG 
350 HE

PPNG 
400 HE

PPNG 
500 HE

PPNG 
650 HE

PPNG 
800 HE

Portata nominale 
N2 {1} m3/h

PCT (%)
95% 469 604 734 865 1063 1244 1607 2038 2592

99,9% 169 218 265 312 384 449 580 735 935

PPM 99,999% 75 96 117 138 169 198 253 321 408

Consumo  
nominale d'aria{1} m3/h

PCT (%)
95% 886 1142 1387 1635 2010 2351 3036 3852 4898

99,9% 549 708 859 1013 1245 1456 1881 2386 3034

PPM 99,999% 377 486 590 695 854 999 1303 1653 2102

Fattore di aria
PCT (%)

95% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

99,9% 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

PPM 99,999% 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2

Uscita punto di rugiada  
in pressione (°C) °C/°F -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Caduta di 
pressione 
massima bar(g)

PCT (%) 95-99,9% 1,5 - 1 1,5 - 1 1,5 - 1 1,5 - 1 1,5 - 1 1,5 - 1 1,5 - 1 1,5 - 1 1,5 - 1

PPM 99,95% - 
99,999% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Lunghezza 
mm 1800 1800 1800 2300 2300 2300 3120 3120 3120

Pollici 70,9 70,9 70,9 90,6 90,6 90,6 122,8 122,8 122,8

Larghezza 
mm 2230 2570 2650 2720 2850 2900 3660 3760 3860

Pollici 87,8 101,2 104,3 107,1 112,2 114,2 144,1 148,0 152,0

Altezza 
mm 2610 2640 2625 3020 3050 3040 3970 4175 4405

Pollici 102,8 103,9 103,3 118,9 120,1 119,7 156,3 164,4 173,4

Peso 
Kg 3200 3800 4800 6400 7000 7700 10300 12000 14200

lb 7054,8 8377,6 10582,2 14109,6 15432,3 16975,6 22707,6 26455,4 31305,6

Dimensioni 
serbatoio  
dell'aria e N2

litri 3000 4000 5000 6000 8000 8000 12000 16000 20000

Connessione 
al serbatoio di 
accumulo N2

DN 80 80 80 80 80 80 100 100 100

Connessione 
dal serbatoio di 
accumulo N2

DN PCT (%) 95-99,9% 50 50 50 80 80 80 100 100 100

DN PPM 99,95% - 
99,999% 40 40 40 40 40 40 50 50 50

Connessione 
uscita N2

DN PCT (%) 95-99,9% 50 50 50 80 80 80 100 100 100

DN PPM 99,95% - 
99,999% 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Uscita gas di 
scarico mm 315 315 315 400 400 400 600 600 600

1.  Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 20°C e qualità dell'aria in ingresso conforme allo 
standard ISO 8573-1:2010 classe 1-4-1
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PMNG 5 - 75 S - Generatore di azoto con tecnologia a membrana

Specifiche generali

 �  Generatori di azoto a membrana

 � Purezza azoto raggiungibile: 95% -99,5% 

 �  Intervallo di pressione di ingresso:  
4-13 bar(g)/60-189 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
5-50°C/41-122°F

 �  Qualità dell'aria in ingresso richiesta:  
1:4:1 in conformità allo standard  
ISO 8573-1:2010

 � Alimentazione: 115-230V/50-60Hz

Caratteristiche e vantaggi

 �    Controllo a risparmio energetico

 �  Tecnologia a membrana brevettata a 
garanzia di prestazioni durature 

• Nessun invecchiamento
• Nessun riscaldatore

 � Purezza garantita 

• Misurazioni della purezza estremamente 
affidabili

• Facile utilizzo per livelli di purezza 
compresi tra 95% e 99,5%

 � Soluzione completa "plug & play" 

• Filtri integrati all'interno del rivestimento
• Nessun serbatoio di accumulo
• Disponibilità immediata di azoto
• Facile installazione e messa in esercizio

 �  Controllo e monitoraggio avanzati grazie al 
controller Purelogic™

Opzioni

Sensore di flusso

Kit di sfiato

Kit sensore PDPIndicatore presenza olio

Software per 
temperatura 

ambiente elevata
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I generatori di azoto Pneumatech PMNG utilizzano una 
tecnologia proprietaria per la separazione tramite membrana� 
Questi generatori sono la scelta ideale per applicazioni con grado 
di purezza bassa (95%) e media (99,5%) come il gonfiaggio di 
pneumatici, la prevenzione di incendi, l’inertizzazione di serbatoi 
e l'essiccazione di tubature� Le pressioni di azoto possono 
raggiungere i 12 bar(g) senza che sia necessario un booster 
aggiuntivo�

Con il PMNG, l'erogazione di azoto in loco diventa 
eccezionalmente conveniente� Tutti i pre-filtri e i comandi sono 
inclusi all'interno del rivestimento� Per ottenere azoto all’uscita 
del generatore è necessaria solo una fonte di aria compressa 
secca e un'alimentazione elettrica� Dato che non è necessario 
alcun serbatoio di accumulo di uscita, gli ingombri sono ridotti e il 
generatore si installa con estrema facilità�

La procedura di avviamento del PMNG è talmente semplice da 
non richiedere la presenza di tecnici specializzati�

Grazie al controller PurelogicTM, il PMNG offre straordinarie 
funzioni di controllo e monitoraggio� I diversi sensori di pressione e 
temperatura garantiscono l'utilizzo delle membrane, adattandolo 
alle giuste condizioni di esercizio� La purezza dell'azoto può 
essere facilmente impostata e monitorata con precisione tramite 
il controller� Il sensore PDP e un sensore di presenza olio 
(opzionali) salvaguardano la purezza dell'aria all'ingresso delle 
membrane (raccomandata la classe 1:4:1), secondo la ISO8573-
1:2010�

Specifiche tecniche di PMNG 5-75 S

Specifiche Unità Prodotto→ 
Purezza ↓ PMNG5s PMNG10s PMNG15s PMNG30s PMNG45s PMNG60s PMNG75s

Portata nominale N2{1} m3/h

95% 11,9 24,1 42,1 83,9 126,0 168,1 209,9

96% 9,7 19,4 34,6 69,5 104,0 138,6 173,2

97% 7,6 15,1 27,4 54,7 82,1 109,1 136,4

98% 5,4 10,8 19,8 40,0 59,8 79,9 99,7

99% 3,6 6,8 11,5 23,0 34,6 46,1 57,6

99,5% 2,5 5,0 7,2 14,8 22,0 29,5 36,7

Consumo nominale d'aria{1} m3/h

95% 31,0 62,3 109,1 218,5 327,6 436,7 546,1

96% 29,2 58,0 104,0 208,1 311,8 415,8 519,8

97% 26,6 52,9 95,4 191,2 286,6 382,3 477,7

98% 23,4 47,2 85,7 171,7 257,4 343,1 428,8

99% 22,0 43,6 72,7 145,4 218,2 291,2 364,0

99,5% 21,6 42,8 62,6 124,9 187,6 249,8 312,5

Fattore di aria 

95% 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

96% 3 3 3 3 3 3 3

97% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

98% 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

99% 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

99,5% 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

PDP in uscita °C/°F -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Lunghezza 
mm 820 820 820 820 820 820 820

pollici 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

Larghezza 
mm 772 772 772 1470 1470 1470 1470

pollici 30,4 30,4 30,4 57,9 57,9 57,9 57,9

Altezza 
mm 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090

pollici 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3

Peso
Kg 259 268 285 445 497 535 571

Lb 571 590 628 981 1096 1179 1259

Connessioni ingresso G/NPT 1/2" 1/2" 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" - 1" 1 1/2" - 1"

Connessioni scarico G/NPT 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1" 1" 1"

1.  Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 8 bar (g), temperatura di ingresso 20°C e qualità dell'aria in ingresso conforme allo 
standard ISO 8573-1:2010 classe 1-4-1
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PPOG 1 - 120 - Generatore di ossigeno con tecnologia PSA
(Pressure Swing Adsorption)

Specifiche generali

 �   Generatori di ossigeno PSA - layout con 
serbatoio saldato

 � Purezza ossigeno raggiungibile: 90% -95% 

 �  Intervallo di pressione di ingresso:  
4-7,5 bar(g)/58-109 psi(g)

 �   Intervallo di temperatura di ingresso:  
5-45°C /41-113 psi(g)

 �  Qualità dell'aria in ingresso richiesta:  
1:4:1 in conformità allo standard  
ISO 8573-1:2010 

 � Alimentazione: 115-230V/50-60Hz

Caratteristiche e vantaggi

 � Controllo a risparmio energetico

 �  Zeolite di elevata qualità ed efficienza, 
selezionata per la specifica applicazione

 � Purezza garantita

• Sensori in zirconio per misurazioni di alta 
precisione della purezza

 � Progettato e testato per carico ciclico 

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller Purelogic™

 � Disponibile con certificazioni IEC e CSA/UL

Opzioni

Imballaggio in cassa Kit sensore 
PDP

Serbatoi di accumulo 
di ossigeno 
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Pneumatech porta ossigeno al vostro business� Con la gamma 
PPOG, Pneumatech offre un'interessante alternativa alle 
forniture di tipo tradizionale con veloci ritorni dell'investimento� 
La serie PPOG1-120 si avvale della tecnologia PSA per estrarre 
ossigeno dall'aria compressa, raggiungendo livelli di purezza fino 
al 95%�

La gamma PPOG1-120 dispone di un serbatoio saldato, 
progettato e testato per carico ciclico� Il controller PurelogicTM 
è l'unità centrale del generatore� Ottimizzando i costi di esercizio 
grazie al controllo a risparmio energetico, garantisce la massima 
affidabilità monitorando i parametri più importanti del generatore 
e offre eccezionali funzioni di controllo e monitoraggio�

I flussimetri calibrati sono inclusi nella fornitura standard per 
agevolare la procedura di avviamento e indicare chiaramente 
il consumo effettivo di ossigeno� Il serbatoio di accumulo di 
ossigeno (opzionale) è dotato di un regolatore di pressione, 
di un manometro e di un filtro antipolvere� Ciascuno di questi 
componenti è progettato e certificato per il funzionamento 
con  ossigeno ad elevata concentrazione� Il sensore PDP in 
ingresso (opzionale) offre una sicurezza ulteriore in caso di 
malfunzionamento dell'essiccatore a monte�

Specifiche tecniche di PPOG 1-120 

Specifiche Unità Prodotto→ 
Purezza ↓

PPOG 
1

PPOG 
1,5

PPOG 
2

PPOG 
3

PPOG 
4

PPOG 
5

PPOG 
6

PPOG 
8

PPOG 
11

PPOG 
12

PPOG 
14

PPOG 
17

PPOG 
20

PPOG 
26

PPOG 
33

PPOG 
39

PPOG 
50

PPOG 
63

PPOG 
93

PPOG 
120

Portata 
nominale 
O2{1}

m³/h

90% 2,0 3,1 3,8 4,6 6,6 7,9 9,7 14,2 18,5 20,3 23,4 29,3 35,1 45,3 56,0 66,1 85,5 106,8 157,7 203,5

93% 1,6 2,5 3,5 4,3 5,6 7,3 9,0 13,4 18,3 19,3 21,4 27,6 33,0 42,7 51,9 64,1 79,4 101,7 154,6 188,2

95% 1,5 2,3 3,4 4,0 5,4 6,9 8,3 12,2 15,4 18,3 20,3 26,3 31,6 39,2 48,8 57,0 74,3 93,6 143,4 175,0

Consumo 
nominale 
d'aria

m³/h

90% 22,6 30,5 36,6 54,9 73,3 103,8 103,8 157,5 192,3 219,8 256,4 329,6 366,3 518,9 634,8 799,6 982,8 1245,3 1867,9 2246,3

93% 22,0 29,9 36,0 53,7 67,1 100,7 102,6 146,5 189,2 213,6 244,2 319,9 355,3 512,8 604,3 781,3 964,5 1220,8 1953,3 2228,0

95% 21,4 28,7 35,4 51,9 65,9 97,7 102,6 140,4 170,9 207,5 238,1 313,1 347,9 500,5 586,0 763,0 915,6 1159,8 1892,3 2197,5

Fattore 
d'aria

90% 11,1 10,0 9,7 12,0 11,1 13,1 10,7 11,1 10,4 10,8 11,0 11,3 10,4 11,5 11,3 12,1 11,5 11,7 11,8 11,0

93% 13,5 11,8 10,4 12,6 12,0 13,8 11,5 10,9 10,3 11,1 11,4 11,6 10,8 12,0 11,6 12,2 12,2 12,0 12,6 11,8

95% 14,0 12,3 10,5 13,1 12,2 14,1 12,3 11,5 11,1 11,3 11,7 11,9 11,0 12,8 12,0 13,4 12,3 12,4 13,2 12,6

PDP in 
uscita (°C)

°C/°F -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Qualità  
ossigeno in 
uscita

ISO8573-1:2010 Classe 1-2-1

Lunghezza
mm 600,0 600,0 750,0 750,0 850,0 850,0 1120,0 1120,0 1190,0 1230,0 1230,0 1640,0 1765,0 1960,0 1960,0 1960,0 2470,0 2920,0 2470,0 2920,0

Pollici 23,6 23,6 29,5 29,5 33,5 33,5 44,1 44,1 46,9 48,4 48,4 64,6 69,5 77,2 77,2 77,2 97,2 115,0 97,2 115,0

Larghezza
mm 757,0 757,0 770,0 770,0 848,0 848,0 875,0 875,0 924,0 943,0 947,0 1108,0 1135,0 1175,0 1175,0 1175,0 1305,0 1440,0 2610,0 2880,0

Pollici 29,8 29,8 30,3 30,3 33,4 33,4 34,4 34,4 36,4 37,1 37,3 43,6 44,7 46,3 46,3 46,3 51,4 56,7 102,8 113,4

Altezza
mm 1467,0 1489,0 1801,0 1801,0 1630,0 1630,0 1962,0 1962,0 2252,0 2278,0 2678,0 2450,0 2492,0 3094,0 3094,0 3592,0 3097,0 3280,0 3097,0 3280,0

Pollici 57,8 58,6 70,9 70,9 64,2 64,2 77,2 77,2 88,7 89,7 105,4 96,5 98,1 121,8 121,8 141,4 121,9 129,1 121,9 129,1

Peso
Kg 193,8 226,8 324,8 330,6 412,6 412,6 723,0 735,0 1009,3 1192,3 1321,2 2359,3 2632,7 3150,0 3150,0 3681,0 4908,0 6489,0 9746,0 12470,0

Lb 427,3 500,0 716,1 728,9 909,6 909,6 1593,9 1620,3 2225,1 2628,5 2912,7 5201,4 5804,1 6944,6 6944,6 8115,2 10820,3 14305,8 21486,2 27491,6

Connessioni 
ingresso

G/NPT G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G 3/4" G 3/4" G1" G1" G1" G1 1/2" G1 1/2" DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 2xDN50 2xDN50

Connessioni 
uscita

G/NPT G3/8" G3/8" G3/8" G3/8" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" 2xG3/4" 2xG3/4"

1.  Portata misurata alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio dell'aria compressa di 6 bar (g) e pressione dell'ossigeno all'uscita di 4,5 bar (g), temperatura di ingresso 20°C e 
qualità dell'aria in ingresso conforme allo standard ISO 8573-1:2010 class 1-4-1

101PPOG 1-120: Generatore di ossigeno con tecnologia PSA



Soluzioni per ossigeno

Le soluzioni Pneumatech per la generazione di ossigeno in loco 
raggiungono un grado di purezza tra il 90% e il 95% e sono quindi 
conformi alla Farmacopea Europea e Americana (USP; United 
States Pharmacopeia)� Inoltre, i nostri stabilimenti produttivi 
dispongono di certificazione ISO 13485, il sistema di gestione 
della qualità internazionale per i dispositivi medici�

I nostri booster (elevatori di pressione) 
sono disponibili in modelli da 3 kW a 
15 kW e possono elevare la pressione 
di ossigeno, azoto, elio o argon fino 
a 200 bar(g)/2900 PSI in maniera 
estremamente sicura e affidabile� 
Aumentando la pressione a questi 
livelli, è possibile riempire un set di 
bombole con il gas generato� Questo 
può diventare particolarmente utile per 
coprire eventuali picchi di domanda o 
come riserva di emergenza�

LO 
SAPEVI CHE?

Pneumatech offre soluzioni complete per la 
generazione di ossigeno in loco, che garantiscono 
tranquillità e ritorni dell’investimento molto veloci 
rispetto ai metodi tradizionali�

Una configurazione tipica comprende un 
compressore, un essiccatore a refrigerazione, 
filtri, serbatoi di accumulo e un generatore di 
ossigeno PPOG; questa configurazione può 
essere completata con booster e una stazione di 
riempimento bombole ad alta pressione� Queste 
soluzioni possono essere alloggiate all’interno 
di un container o montate su skid, in base alle 
diverse applicazioni ed esigenze�

102 Soluzioni per ossigeno
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La versatilità dei serbatoi d'aria 
In ogni impianto di aria compressa vengono installati uno o più serbatoi d'aria� Le dimensioni 
vengono adattate in base, ad esempio, alla capacità del compressore, al sistema di regolazione 
e alla richiesta d'aria dell’utilizzatore� 

Il serbatoio d'aria è un volume di raccolta dell'aria compressa, bilancia gli impulsi provenienti dal 
compressore, raffredda l'aria e raccoglie la condensa� Di conseguenza, deve essere dotato di 
un dispositivo di scarico�



Serbatoi aria e azoto
Pneumatech offre serbatoi di diverse dimensioni e caratteristiche in 
grado di soddisfare ogni esigenza di utilizzo� I serbatoi Pneumatech 
possono essere utilizzati per lo stoccaggio di aria compressa o gas 
inerti come l'azoto�
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V 100-5000 - Serbatoi aria e azoto per pressioni standard

V 100-5000 - Serbatoi aria e azoto per pressioni standard

Caratteristiche e vantaggi

 �  Disponibili in diverse dimensioni e 
trattamenti per ogni utilizzo

• Serbatoi verniciati 
• Serbatoi zincati
• Serbatoi vetrificati (Vitroflex) 

 �  Dotati di serie di kit di collegamento fino a 
3000 litri

•  Manometro, valvole di sicurezza e valvole 
a sfera inclusi

 �  I serbatoi Vitroflex sono completamente 
resistenti al vapore e all'acqua

Specifiche generali 

 �  Tipi: verniciato - zincato - vetrificato 
(Vitroflex)

 � Pressione max: 

• Gamma standard: 11 bar(g)/160 psi(g)  
NB: ogni taglia ha diversi rapporti di pressione� Fare 

riferimento alla tabella per i dettagli specifici

•  Gamma alta pressione:  
16 bar(g)/232 psi(g)

 � Volume: 

• 100 - 5000 litri per gamma standard
• 500 - 5000 litri per gamma alta pressione

I serbatoi hanno diverse funzioni: stabilizzano picchi di pressione 
per assicurare un flusso di aria o di azoto continuo fungono 
da riserva in caso di elevato consumo; agevolano una prima 
separazione e rimozione della condensa�

Pneumatech offre un'ampia gamma di serbatoi in grado di gestire 
pressioni fino a 16 bar(g)/232 psi(g)� Sono disponibili in 3 tipi: verniciati, 
zincati e vetrificati� I serbatoi verniciati vengono generalmente utilizzati 
in condizioni climatiche standard, in situazioni quindi non estreme, e 
quando, avere aria perfettamente pulita non è un requisito essenziale� 
I serbatoi zincati vengono utilizzati quando sussiste qualche possibilità 
di corrosione� I serbatoi vetrificati (Vitroflex) sono trattati con vernice 
a smalto vetrosa per renderli resistenti al 100% all'acqua e al vapore�

Kit di 
collegamento
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107V 100-5000 - Serbatoi aria e azoto per pressioni standard

Serbatoi standard verniciati
Variante V100 V200 V270 V500 V720 V900 V1000 V1500 V2000 V3000 V4000 V5000

Capacità (L) 100 200 270 500 720 900 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Pressione (bar g) 11 11 11 11 10,8 11 12 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Diametro Ø 370 446 500 600 750 800 800 1000 1000 1200 1450 1450

H tot (mm) 1172 1570 1668 2055 2030 2120 2315 2305 2805 2965 3070 3570

h (mm) 124 174 170 155 150 130 115 180 180 185 180 180

a 3/4” 1” 1” 1” 1” 1”1/2 2” 2” 2” 3” 3” 3”

b 3/4” 1” 1” 1” 1” 1”1/2 2” 2” 2” 3” 3” 3”

c 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

d 3/8” 3/8” n�d� n�d� 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

e 1/2” 1/2” 1/2” 2” 2” 2” 2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

f 1/2” 1/2” 1/2” 2” 2” 2” 2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

l (mm) 298 397 599 775 895 860 745 590 595 700 780 780

m (mm) 998 1222 1304 1560 1705 1780 1685 1860 2355 2410 2430 2930

Tipo kit incluso 1 2 3 4 4 6 7 B B B Non incluso

Peso (kg) 37 51 62 127 180 200 204 278 352 537 802 923

Direttiva applicabile 2014/29/UE 2014/68/EU (PED)

Serbatoi standard zincati
Variante V100 V200 V270 V500 V720 V900 V1000 V1500 V2000 V3000 V4000 V5000

Capacità (L) 100 200 270 500 720 900 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Pressione (bar g) 11 11 11 11 10,8 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Diametro Ø 370 430 500 600 790 790 790 1000 1000 1200 1450 1450

H tot (mm) 1229 1601 1685 2077 1863 2213 2345 2305 2805 2965 3070 3570

h (mm) 176 196 192 174 200 200 200 180 180 185 180 180

a 3/4” 3/4” 3/4” 1”1/2 1”1/2 2” 2” 2” 2” 3” 3” 3”

b 3/4” 3/4” 3/4” 1”1/2 1”1/2 2” 2” 2” 2” 3” 3” 3”

c 3/8” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

d 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

e 2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

f 2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

l (mm) 447 397 442 689 690 800 725 590 595 700 780 780

m (mm) 1055 1357 1422 1689 1440 1800 1725 1860 2355 2410 2430 2930

Tipo kit incluso 1 A A A A A B B B B Non incluso

Peso (kg) 40 55 66 143 184 209 224 306 387 591 882 1025

Direttiva applicabile 2014/29/UE 2014/68/EU (PED)

Serbatoi standard Vitroflex
Variante V100 V200 V270 V500 V720 V900 V1000 V1500 V2000 V3000 V4000 V5000

Capacità (L) 100 200 270 500 720 900 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Pressione (bar g) N�D� 11 11 11 10,8 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Diametro Ø N�D� 430 500 600 790 790 790 1000 1000 1200 1450 1450

H tot (mm) N�D� 1601 1685 2077 1863 2213 2345 2305 2805 2965 3070 3570

h (mm) N�D� 196 192 174 200 200 200 180 180 185 180 180

a N�D� 3/4” 3/4” 1”1/2 1”1/2 2” 2” 2” 2” 3” 3” 3”

b N�D� 3/4” 3/4” 1”1/2 1”1/2 2” 2” 2” 2” 3” 3” 3”

c N�D� 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

d N�D� 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

e N�D� 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

f N�D� 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

l (mm) N�D� 397 442 689 690 800 725 590 595 700 780 780

m (mm) N�D� 1357 1422 1689 1440 1800 1725 1860 2355 2410 2430 2930

Tipo kit incluso N�D� A A A A A B B B B Non incluso

Peso (kg) N�D� 50 60 130 167 190 204 278 352 537 802 932

Direttiva applicabile 2014/29/UE 2014/68/EU (PED)



V HP -   Serbatoi aria azoto per alte pressioni

V HP -  Serbatoi aria e azoto per alte pressioni

Serbatoi ad alta pressione verniciati

Capacità (L) 500 1000 2000 3000 4000 5000

Pressione (bar g) 16 16 16 16 16 16

Diametro Ø 600 800 1000 1200 1430 1430

H tot (mm) 2055 2315 2810 2930 3110 3610

h (mm) 155 115 175 170 190 190

a 1” 2” 2” 2” 2” 2”

b 1” 2” 2” 2” 2” 2”

c n�d� 3/8” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

d 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

e 2” 2” 2” 2” 2” 2”

f 2” 2” 2” 2” 2” 2”

l (mm) 775 745 565 645 765 765

m (mm) 1560 1685 2340 2370 2450 2950

Tipo kit incluso 5 8 C C Non incluso

Peso (kg) 159 246 490 620 905 1055

Direttiva applicabile 2014/29/UE 2014/68/EU (PED)
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109V HP - Serbatoi aria e azoto per alte pressioni

Serbatoi ad alta pressione zincati

Capacità (L) 500 1000 2000 3000 4000 5000

Pressione (bar g) 16 16 16 16 16 16

Diametro Ø 600 790 1000 1200 1430 1430

H tot (mm) 2120 2365 2810 2930 3110 3610

h (mm) 175 200 175 170 190 190

a 2” 2” 2” 2” 2” 2”

b 2” 2” 2” 2” 2” 2”

c 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

d 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

e 2” 2” 2” 2” 2” 2”

f 2” 2” 2” 2” 2” 2”

l (mm) 485 725 565 645 765 765

m (mm) 1745 1725 2340 2370 2450 2950

Tipo kit incluso C C C C Non incluso

Peso (kg) 176 308 539 682 995 1160

Direttiva applicabile 2014/68/EU (PED)

Serbatoi ad alta pressione Vitroflex

Capacità (L) 500 1000 2000 3000 4000 5000

Pressione (bar g) 16 16 16 16 16 16

Diametro Ø 600 790 1000 1200 1430 1430

H tot (mm) 2120 2365 2810 2930 3110 3610

h (mm) 175 200 175 170 190 190

a 2” 2” 2” 2” 2” 2”

b 2” 2” 2” 2” 2” 2”

c 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

d 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

e 2” 2” 2” 2” 2” 2”

f 2” 2” 2” 2” 2” 2”

l (mm) 485 725 565 645 765 765

m (mm) 1745 1725 2340 2370 2450 2950

Tipo kit incluso C C C C Non incluso

Peso (kg) 160 280 490 620 905 1055

Direttiva applicabile 2014/68/EU (PED)



Pura produttività - la nostra passione 
Massimizzare la produttività dei nostri partner è uno degli obiettivi primari di Pneumatech� 
Ascoltiamo e comprendiamo le diverse esigenze, analizziamo le vostre richieste per offrire 
la giusta soluzione che possa aggiungere valore ai diversi processi produttivi� Vi aiutiamo 
a configurare le applicazioni di aria compressa affinché siano ridotti al minimo i consumi� 
Progettiamo le nostre soluzioni per gas e aria compressa con l'obiettivo di raggiungere 
prestazioni e durata straordinarie� In sostanza, vi offriamo quello di cui avete bisogno per 
mantenere efficienza e qualità massimi livelli�
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Strumenti di misura della 
qualità dell'aria
Pneumatech completa il proprio portafoglio prodotti con un'ampia gamma di dispositivi di 
misura� Misurando punto di rugiada, pressione, flusso e purezza dell'aria, vengono controllati i 
parametri più importanti del sistema di produzione dell'aria compressa�

In questo modo, non solo vengono confermate le prestazioni dei dispositivi per il trattamento 
dell'aria, ma è possibile anche identificare come migliorare la configurazione attuale� In 
definitiva, non è possibile migliorare quello che non si misura�
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Opzioni

Sensore di pressione 
PRESS CHECK

Calibrazione 
periodica con 

certificazione ISO

Software di 
elaborazione dati

Pneumatech PDP CHECK M è il dispositivo portatile per la misura 
del punto di rugiada utilizzabile con tutti i tipi di essiccatori fino 
ad un PDP a -80°C� Il display a colori da 5” touch screen, mostra 
il PDP istantaneo e può registrare, per un tempo prolungato, 
l’andamento del PDP all’uscita dell’essiccatore� È possibile 
memorizzare fino a 100 milioni di valori misurati e trasferirli su 
computer per un’analisi approfondita, utilizzando USB drive e il 
semplice software di elaborazione (opzionale)�

PDP CHECK M - Misuratore portatile del PDP

Nota

 �   I sensori di pressione possono essere 
ordinati anche separatamente

•  SENS PRESS 1: sensore di pressione 
standard da 0-16 bar(g), precisione 
sull'intera scala ± 1% 

•  SENS PRESS 2: sensore di pressione 
standard da 0-40 bar(g), precisione 
sull'intera scala ± 1%

Specifiche generali

 �  Intervallo di misura

 •  Punto di rugiada in pressione: da -80 a 
+50°C

 •  Temperatura dell'aria compressa: da -20 a 
+70°C

 • Temperatura ambiente: da 0 a +50°C

 • Pressione: 1-50 bar(g)

 � Precisione

 •  +/- 0,5°C nel range di PDP  
compreso tra -10 e -50°C

 • +/- 2% in altre zone dell'intervallo

 �  Alimentazione: batterie interne ricaricabili 
agli ioni di litio

 �  Autonomia circa 12 h, tempo di carica 4 h

 � Collegamento meccanico: filettatura G 1/2”

112 PDP CHECK M - Misuratore portatile del PDP



Allarme acustico e 
luminoso

Opzioni

Il PDP CHECK S è il misuratore fisso di Pneumatech per una 
precisa misurazione del punto di rugiada per gli essiccatori 
a refrigerazione e ad adsorbimento� Si presenta come una 
soluzione "plug and play" dotata di sensore PDP e alimentazione 
completamente cablata sul controller� Il sensore PDP rimane 
stabile per un tempo molto lungo e si può installare e smontare 
con estrema facilità anche in pressione, utilizzando una camera 
di misurazione� Insieme al sensore vengono allegati  sempre 
anche i certificati di taratura�

Il controller è dotato di 2 uscite per allarmi con valori impostati 
regolabili e può essere collegato al segnale acustico e luminoso 
(opzionali)�

PDP CHECK S - Misuratore fisso del PDP

Nota 

 �   I sensori PDP, le camere di misurazione 
e i cavi di collegamento possono essere 
ordinati anche separatamente: 

•  Sensore del punto di rugiada per 
essiccatori a refrigerazione (intervallo 
di misurazione: da -20 a 50°C) con 
certificazione di ispezione, segnale di 
uscita da 4-20 mA (collegamento a 3 fili) 
e interfaccia Modbus-RTU

•  Sensore del punto di rugiada per 
essiccatori ad adsorbimento (intervallo 
di misurazione: da -80 a 20°C) con 
certificazione di ispezione, segnale di 
uscita da 4-20 mA (collegamento a 3 fili) 
e interfaccia Modbus-RTU

• Camera di misurazione standard fino  
a 16 bar(g) 

• Cavo di collegamento per VA/FA, 5m  
con spina M12

• Cavo di collegamento per VA/FA, 10m 
con spina M12

Specifiche generali

 � Intervallo di misura

 • Punto di rugiada in pressione:

 - Modello 1: da -80 a 20°C

 -  Modello 2: da -20 a 50°C

 •  Temperatura dell'aria compressa: 
da -20 a +70°C

 • Temperatura ambiente: da -10 a +60°C

 • Pressione: 1-16 bar(g)

 � Precisione

 • +/- 1°C con PDP compreso tra -20 e 20°C

 • +/- 2°C con PDP compreso tra -50 e -20°C

 • +/- 3°C con PDP compreso tra -50 e -80°C

 �  Alimentazione: 230V 50/60Hz;  
110V 50/60Hz; 24V 50/60Hz

 � Uscita:

 • 2 contatti di allarme (max 250 VCA, 3A)

 • Uscita analogica da 4-20mA

 � Classe di protezione: IP65

 � Collegamento meccanico: raccordo rapido
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Cavi di 
collegamento

Scheda M-Bus

La gamma Pneumatech FLOW CHECK include una vasta gamma 
di flussimetri calorimetrici che coprono flussi fino a 1�200 m³/h� 
I flussimetri compatti sono integrati in tubi di misura predefiniti 
per garantire una misurazione corretta e stabile, consentendone 
inoltre una facile rimozione e pulizia�

Il FLOW CHECK è dotato di un display girevole che mostra il 
flusso istantaneo (in m³/h, l/min; ecc�) e il consumo totale (in 
m³; litri, ecc�)� La comunicazione Modbus integrata è di serie su 
tutti i dispositivi e consente il collegamento a sistemi di controllo 
esterni (sistemi di gestione impianti ed energia SCADA, SPS) 
per la lettura dei dati e le modifiche dei parametri� I dati misurati 
possono inoltre essere trasferiti tramite un'uscita analogica da 
4-20 mA (flusso) e un'uscita a impulsi (consumo)�

FLOW CHECK - Misuratore del flusso

Specifiche generali

 �  Flussimetri calorimetrici con sezione di 
misurazione integrata

 �  Gas: aria

• Disponibili su richiesta: azoto, argon, 
N2O, CO2, ossigeno

 �  Intervallo di misura:

• Temperatura: da -30 a -80°C
• Pressione: 16 bar(g)

�� �Precisione: +/- 1,5% del valore  
misurato +/- 0,3% dell'intera scala

 � Alimentazione: 18-36 VDC, 5W

 � Uscita:

• Digitale: interfaccia RS485, Modbus-RTU
• Analogica: 4-20 mA
•  Impulsi: 1 impulso per unità di misura, 

separato galvanicamente

Opzioni
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Le perdite possono essere una fonte significativa di energia sprecata 
in un sistema di aria compressa industriale, talvolta pari al 20-30% 
della produzione del compressore� Rilevazioni proattive delle perdite 
e riparazioni tempestive possono quindi ridurre notevolmente questo 
spreco di energia e di denaro!

La soluzione Pneumatech LEAK CHECK rileva le più piccole perdite 
da distanze di diversi metri, trasformandone gli ultrasuoni generati 
in un segnale udibile� Utilizzando segnali acustici modulati è 
possibile rilevare la perdita, individuandola con precisione nel punto 
interessato�

Il LEAK CHECK ha in dotazione cuffia, tubo direzionale per 
l'individuazione del punto interessato, cono acustico e caricabatteria, 
racchiusi in una custodia compatta per il trasporto� La cuffia 
fonoassorbente consente di rilevare le perdite anche in ambienti 
estremamente rumorosi� Il dispositivo è conforme ai requisiti degli 
strumenti di classe I in "Metodo di prova standard per perdite 
mediante ultrasuoni" (ASTM Int� - E1002-05)�

LEAK CHECK - Rilevatore delle perdite

Specifiche generali

 � Intervallo di misura

 • Frequenza di utilizzo: 40 kHz ± 2 kHz

 • Temperatura di utilizzo: da 0 a +40°C

 • Temperatura di stoccaggio: da -10 a +50°C

 � Alimentazione: batterie ricaricabili interne  

 • Autonomia circa 10 h, tempo di carica 1,5 h
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La soluzione Pneumatech OIL CHECK consente di valutare in 
loco l'eventuale contaminazione  da olio in modo molto economico 
e con una prova semplice e rapida�

Una capsula test monouso è fissata vicino al punto di utilizzo nella 
rete senza dover spegnere il compressore� Il campione d'aria 
fluisce verticalmente attraverso ugelli multipli su un diaframma in 
vetro serigrafato� Se nel flusso d'aria è presente olio (a partire da 
un minimo di 0,1 mg/m³), sarà possibile individuarlo da un’analisi 
delle tracce depositate sul diaframma�

Per un’interpretazione immediata del grado di concentrazione 
presente, il test verrà confrontato con alcune immagini campione 
allegate al dispositivo�

OIL CHECK - Rilevatore di aerosol di olio
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Il rilevatore Pneumatech OIL VAP CHECK misura il contenuto di 
vapore di olio residuo presente nell'aria compressa e può quindi 
essere montato come protezione aggiuntiva a valle delle torri a 
carbone attivo VT� Acquisendo continuamente campioni di aria 
compressa, è possibile rilevare il contenuto di vapori di olio a 
partire da 0,0006 mg/m³�

OIL VAP CHECK - Rilevatore di vapori di olio

Specifiche generali

 � Intervallo di misura

 •  Contenuto di vapori di olio:  
0,0006 - 5 mg/m³

 • Umidità relativa: ≤40%

 • Temperatura aria compressa: 5 - 55°C

 • Temperatura ambiente: 5 - 45°C

 • Pressione: 3 – 5 bar(g)

 �  Sostanze rilevabili: polialfaolefine, 
idrocarburi, idrocarburi alifatici, aromatici, 
funzionali

 � Precisione: 0,003 mg/m³

 �  Alimentazione: 230 V 50 Hz ±10%; 115V 
60 Hz ±10%

 � Collegamenti: filettatura interna G 3/8˝

Opzioni

Software di 
elaborazione dati

Interfaccia 
Ethernet integrata

Server Web 
integrato
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Pneumatech CHECKBOX è il datalogger 
portatile per la registrazione di tutte le misure 
chiave nel trattamento dell'aria: pressione, punto 
di rugiada, flusso, temperatura o assorbimenti 
di corrente� Il registratore grafico portatile 
consente il collegamento fino a quattro sensori 
o misuratori� Mediante il touch screen a colori 
da 3,5” con pannello a sfioramento è possibile 
visualizzare i valori di tutti i parametri principali 
e rappresentarli in un grafico� I dati vengono 
memorizzati su una scheda di memoria o un 
USB drive, in alternativa i dati possono essere 
estratti attraverso il collegamento Ethernet 
(opzionale)� Con la funzione calcolatrice 
(opzionale) è possibile convertire i dati raccolti 
nei principali indicatori di rendimento (KPI) 
dell'impianto, come ad esempio il costo per m³ 
di aria generata�

CHECKBOX è disponibile in versione portatile 
(M) e fissa (S)�

CHECKBOX M - Data logger portatile

Specifiche generali

 � Dimensioni: 270 x 225 x 156 mm

 � Peso: 2,2 kg

 �  Alimentazione: batterie interne ricaricabili 
agli ioni di litio 

 �  Funzionamento circa 8 h, tempo di carica 
4 h

 �  Ingressi: 2 x 2 ingressi sensore per segnali 
digitali o analogici

• Segnali digitali: flusso, PDP, corrente, 
sensore di terze parti

• Segnali analogici: pressione, 
amperometro a pinza, temperatura, 
sensori di terze parti

Opzioni

Software di 
elaborazione dati

 Interfaccia Ethernet 
integrata

Server Web 
integrato
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Data logger integrato  
100 milioni di valori misurati

Specifiche generali

 � Dimensioni: 118 x 115 x 98 mm

 � Peso: 2,2 kg

 �  Uscita: relè allarme con contatto privo di 
tensione

 � Alimentazione: 100 – 240 VCA 50-60Hz 

 � Interfaccia USB 

 �  Ingressi: 2 ingressi sensore per segnali 
digitali o analogici

• Segnali digitali: flusso, PDP, corrente, 
sensore di terze parti

•  Segnali analogici: pressione, 
amperometro a pinza, temperatura, 
sensori di terze parti

CHECKBOX S - Data logger fisso

Opzioni

Software di
elaborazione dati

 Interfaccia 
Ethernet integrata

Server Web 
integrato
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Purezza dell'aria compressa

In corrispondenza di diversi punti di utilizzo, 
a seconda dell’applicazione, potrebbero 
essere necessari differenti gradi di purezza 
dell'aria compressa�

La norma ISO8573-1:2010 è lo standard 
internazionale più recente per la definizione 
delle specifiche sulla purezza dell'aria 
compressa e la definizione delle relative 
classi rispetto al contenuto di particelle 
solide, acqua e olio�

Nelle tabelle seguenti sono specificate le 
classi di purezza ISO8573-1:2010 ottenute 
con opportune combinazioni di essiccatori 
e filtri Pneumatech� I codici colore utilizzati 
sono descritti nelle linee guida generali 
nella pagina successiva�

Con essiccatore a refrigerazione

Prodotto

Compressore Separatore di condensa Filtro a coalescenza - 
fine

Essiccatore a  
refrigerazione

Filtro a coalescenza -  
ultra fine Torre a carbone attivo Filtro anti polvere -

fine
Filtro anti polvere -

ultra fine

Contaminanti Aerosol d'acqua Aerosol di olio e 
polvere bagnata Vapore acqueo Aerosol di olio e 

polvere bagnata Vapori d'olio Polvere asciutta Polvere asciutta

Riferimento 
Pneumatech

SW G AC/AD/Cool C VT/V S P

A iniezione di olio

• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •

Oil-free senza vapori 
d'olio in ingresso

• • • •
• • •

Oil-free con vapori 
d'olio in ingresso

• • • • • • •
• • • • •

Senza essiccatori

Prodotto

Compressore  Separatore di condensa Filtro a coalescenza -
fine

Filtro a coalescenza - 
ultra fine

Contaminanti Aerosol d'acqua Aerosol di olio e 
polvere bagnata

Aerosol di olio e 
polvere bagnata

Riferimento Pneumatech SW G C

A iniezione di olio

• •
• • •
• • •

Oil-free senza vapori d'olio in 
ingresso

•
• •
• • •

Purezza dell'aria compressa 
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Prodotto

Compressore Separatore di condensa Filtro a coalescenza - 
fine

Essiccatore a  
refrigerazione

Filtro a coalescenza -  
ultra fine Torre a carbone attivo Filtro anti polvere -

fine
Filtro anti polvere -

ultra fine

Contaminanti Aerosol d'acqua Aerosol di olio e 
polvere bagnata Vapore acqueo Aerosol di olio e 

polvere bagnata Vapori d'olio Polvere asciutta Polvere asciutta

Riferimento 
Pneumatech

SW G AC/AD/Cool C VT/V S P

A iniezione di olio

• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •

Oil-free senza vapori 
d'olio in ingresso

• • • •
• • •

Oil-free con vapori 
d'olio in ingresso

• • • • • • •
• • • • •

Purezza dell'aria compressa

Classe ISO8573-1:2010

Particelle solide Acqua Olio totale

1 4 ≤ 1

2 4 ≤ 1

1 4 2

2 4 3

1 4 0

2 4 0

1 4 0

2 4 0

+

Classe ISO8573-1:2010

Particelle solide Acqua Olio totale

– – –

2 – 3

1 – 2

– – 0

2 – 0

1 – 0

Prodotto

Compressore  Separatore di condensa Filtro a coalescenza -
fine

Filtro a coalescenza - 
ultra fine

Contaminanti Aerosol d'acqua Aerosol di olio e 
polvere bagnata

Aerosol di olio e 
polvere bagnata

Riferimento Pneumatech SW G C

A iniezione di olio

• •
• • •
• • •

Oil-free senza vapori d'olio in 
ingresso

•
• •
• • •

+



Purezza dell'aria compressa

Con essiccatore ad adsorbimento

Linee guida generali

• È sempre necessario installare un dispositivo 
di separazione condensa a monte di un filtro a 
coalescenza� Il separatore può essere indipendente 
(SW) o integrato nell' aftercooler�

• È sempre necessario installare un essiccatore davanti 
al filtro per la rimozione dei vapori di olio (VT/V)�

• Si consiglia di installare un filtro a coalescenza G 
davanti all'essiccatore a refrigerazione indipendente�

• Si consiglia di installare una combinazione di filtri G - 
C davanti all'essiccatore ad adsorbimento, in caso di 
compressori ad iniezione di olio�

• Si consiglia di installare un ulteriore prefiltro P a monte 
del filtro G in caso di forte contaminazione� 

• In caso di applicazioni critiche, si consiglia di installare 
prodotti per il trattamento dell'aria in corrispondenza del 
punto di utilizzo, per garantire la rimozione di eventuali 
contaminanti nella tubazione�

Prodotto

Compressore Separatore di condensa Filtro a coalescenza  
fine

Filtro a coalescenza -  
ultra fine

Essiccatore ad  
adsorbimento Torre a carbone attivo Filtro anti-polvere  

fine
Filtro anti-polvere  

ultra fine

Contaminanti Aerosol d'acqua Aerosol di olio e polvere 
bagnata

Aerosol d'olio e polvere 
bagnata Vapore acqueo Vapori d'olio Polvere asciutta Polvere asciutta

Riferimento 
Pneumatech

SW G C PB/PE/PH VT/V S P

A iniezione di olio

• • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •

Oil-free senza vapori 
d'olio in ingresso

• • • • •
• • • •
• • •

Oil-free con vapori d'olio 
in ingresso

• • • • • •
• • • • •
• • • •

Purezza dell'aria compressa 
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Classe di purezza

Particelle solide Acqua Olio totale*

Numero di particelle per m³ PDP Concentrazione

0,1< d ≤ 0,5 μm** 0,5 < d ≤ 1,0 μm** 1,0 < d ≤ 5,0 μm** ° C ° F mg/m³

0 Come specificato dall'utente o dal fornitore dell'apparecchiatura, più rigorosa della Classe 1�

1 ≤ 20,000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ -94 ≤ 0,01

2 ≤ 400,00 ≤ 6,000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ -40 ≤ 0,1

3 – ≤90,000 ≤ 1,000 ≤ -20 ≤-4 ≤ 1

4 – – ≤ 10,000 ≤ 3 ≤ 37,4 ≤ 5

5 – – ≤ 100,000 ≤ 7 ≤ 44,6 –

6 ≤ 5 mg/m³ ≤ 10 ≤ 50 –

 Classi di purezza ISO8573-1:2010

*Liquido, aerosol e vapore** d = diametro delle particelle

Prodotto

Compressore Separatore di condensa Filtro a coalescenza  
fine

Filtro a coalescenza -  
ultra fine

Essiccatore ad  
adsorbimento Torre a carbone attivo Filtro anti-polvere  

fine
Filtro anti-polvere  

ultra fine

Contaminanti Aerosol d'acqua Aerosol di olio e polvere 
bagnata

Aerosol d'olio e polvere 
bagnata Vapore acqueo Vapori d'olio Polvere asciutta Polvere asciutta

Riferimento 
Pneumatech

SW G C PB/PE/PH VT/V S P

A iniezione di olio

• • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •

Oil-free senza vapori 
d'olio in ingresso

• • • • •
• • • •
• • •

Oil-free con vapori d'olio 
in ingresso

• • • • • •
• • • • •
• • • •

Classe ISO8573-1:2010

Particelle solide Acqua Olio totale

1 1-3 ≤ 1

2 1-3 ≤ 1

2 1-3 2

– 1-3 2

1 1-3 0

2 1-3 0

– 1-3 0

1 1-3 0

2 1-3 0

– 1-3 0

+
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Pneumatech si riserva il diritto di modificare o rivedere le specifiche e il design 
dei prodotti comprese eventuali caratteristiche degli stessi� Tali modifiche non 

autorizzano l'acquirente ad effettuare modifiche, miglioramenti, aggiunte o 
sostituzioni sulle attrezzature vendute o spedite in precedenza�
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